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Но
мер Наименование Пло

щадь
м2

Но
мер Наименование Пло

щадь
м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Отделение реагентов 
Зал фильтр-прессов 
Насосное отделение 
Тамбур 
Вестибюль 
Лестничная клетка 
Коридор 
Тепловой ввод 
КТП
Операторская
Кладовая чистой спецодежда 
Кладовая грязной спецодежда 
Сушка одежда
Женский гардероб спецодежда

540
60.0

1А
19.0
26.4 
12,6
23.5
26.1 
5,8 
15,1
V23.6

15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29

Женский гардероб уличной одежда
Женская душевая
Женская уборная
Венткамера вытяжная
Венткамера приточная
Мужской гардероб спецодежды
Мужской гардероб уличной одежда
Мужская душевая
Мужская уборная
Холл
Коридор
Кладовая хоз.инвентаря 
Комната приема пищи 
Комната начальника 
Комната обслуживающего персонала

17.6

3.3
11.3
22.6
23.6
17.6 
5,*
5.3
11.0
35.5
7.§
1$,0
13.0
26.3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование и марка Кол-
во Поз. Наименование и марка Кол-

во

И9.1 Электрофицировэнная задвижка И77<Г
т Гидроприводная станция для УТН-Ю 3

ЗОчЭОббр I И7.3 Течка кека (основная) 2
И9.2 Приемный резервуар осадка I И7.4 Течка кека (резервная) I
И9.3 Насос СД25/14а 2 B9.I Насос К 80-50-200 2

И9.4 Бак-распределитель осадка I В9.2 Бак разрыва струи У = 180л 2

И9.5 Фильтр-поесс ленточный ФПЛ1-5 6 ХТ.Т Резервуар I!? раствора сЬлокулянта _2__
ИУ.Ь
т, Щит управления фильтр-прессом 6 XI. 2 Насос-дозатор 4ДА2.5Р2М2.5Р
И9.6 Кран Lnp=I5 м подвесной мостовой 160/10 Д14-2ДА2.5Р1600/4.5Д14БВ 2

электрический Р=3,2 т I АОЛ Вакуум-насос BBHI-6 _2__
И7.1 Конвейер ленточный В=500 L=16900 2 АО. 2 Ресивер Л ___
И7.2 Установка для транспортирования K3.I Насос БКС 2/26А _2__

навоза УТН-Ю 3 ХЫ4 Диспергатор 2
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V1МА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Наименование показателен Код

Типовая проектная документация

*
ПримечаниеВсего

Удельные показатели
на 1 м*обшей площади на 1 м*строительногообъема

яа
расчетнуюединицу

на
1 млн. руб. СМР

Мо
щн

ос
ть

 пр
ед

пр
ия

ти
я 

1

Ра
сч

етн
ые

еди
ни

цы

Едиттцж МОЩНОСТИ
ЕА05 т/сут

Ед
ин

иц
а г

о
до

во
го

 
1 

об
ъе

ма
 то


ва

рн
ой

 пр
о

ду
кц

ии

в натуральном выражении ЕА07 т/год

G3DO

Пр
ои

зв
од

ств
ен

на
я п

ро
гр

ам
ма

 
^

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

й яО. Xо |
| V

5  шX 9

Мощность ЕД06 16,8

Го
до

во
й 

об
ъе

м т
о

ва
рн

ой
 пр

о- 
i 

ду
кц

ки

в натуральном выражении ЕД09 6132
в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость). тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 199,79 32,58
Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % споз

Срок окупаемости капиталовложении 
(сметной стоимости), год СП04 6,5
Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 243,59 14499
Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТН 94
Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 6,5
Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. ТР07 43800 2607,14

Пр
ои

зв
од

и-
! 

те
ль

но
е тъ

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. UTT06

тр
уд

а

то же, в натуральном выражении ШТ07 408,8

4
6 5О в* 

#8

общая ШТ02 15
рабочих ШТОЗ 14

G30C

Ре
жи

м 
ра

бо
ты

 и 
шт

аты
 

^

в
41

том
<сле

в наиболее многочисленную смену ШТ04 II
количество рабочих дней в году ШТ08 365
количество смен в сутки ШТ01 3
продолжительность смены, ч. ШТ09 8
коэффициент сменности по рабочим ШТ05 1,4
кээффицнент загрузки оборудования ШТ10 95

| 
Те

хн
ич

еск
ая

 
I 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
---

---
---

---
---

---
---

---
---

1
пл

ощ
ад

ь, 
м3

—« застройки ХП01 567 33,75
G30B ХП02 1009 60,06

G3NB

в том 
числе

подземной части ХПОЗ 60
встроенных (бытовых) помещений XI109 409

§5
1и«1
i f

ХБ01 6778 403,45

в том 
числе

подземной части ХБ02 210
встроенных (бытовых) помещений ХБ03 1754

ЦИТП 54 70Ю2 • для заполнения данных проекта привязки
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V1IA

-----------------------------------------------------------------------------1— Типовая проектная документация

ПримечаниеНаименование показателей Код Всего

Удельные показатели
на 1 м*эбшсЯ площади на 1 м*строительного
объема

на
расчетнуюединицу

на
1 млн. руб. СМР

V1IB

V1IL

vno

VJJF

I 
Тр

уя
о- 

1 
Ст

ои
мо

ст
ь 

i 
1 

ем
ко

ст
ь 

| I 
См

ет
на

я с
то

им
ос

ть
, 

1 
ты

с. 
ру

б. 
(уд

ел
ьн

ые
 

1 
по

ка
за

те
ли

, р
уб

.)

— « общая СС01 292,01 17381,5

в том 
числе

строительно-монтажных работ СС02 150,02 148,68 22,13
—« оборудования ССОЗ 141,12

общая с учетом условной привязки ССЮ

нормативная трудоемкость, чел.-ч ТР08 23148 1377,86
трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 19256 19,082,84 1146,2 128356,2

V1LH

—-1

154>
О
§я
Гс4S

Це
ме

нт
, т

 
(уд

ел
ьн

ые
 по


ка

за
те

ли
, к

г) всего РЦ01 282,81 280,99 41. $2 16833,9 188514§6
приведенный к М400 РЦ02 263,48 261,1338,87 15683,3 1756299Д
в том числе на индустриальные изделия РЦ03 137,53 136,320. 9̂ 8186,3 916744,4

Ст
ал

ь, 
т (

уд
е

ль
ны

е п
ок

аз
а

те
ли

, к
г)

всего РС01 34,99 34,685,16 2082,7 233235,6
приведенная к классу А-1 н СтЗ РС02 43,18 42.796,37 2570,23 287828,3
в том числе на индустриальные изделия РС03 26,56 26.323,§2 1580,95 177043,06

Бе
то

н и
 ж

ел
ез

о- 
J 

| 
бе

то
н, 

м*

всего РБ01 931,08 0,920,14 55,42 3206,37
«5
Ё
2
г
я

монолитный РБ02 468,56 0,460,07 27,89
сборный тяжелый РБ04 462,52 0,460,07 27,53 3083,1
сборный легкий РБ05

§1- с; £*

всего РЛ01 49,8 0,0490,007 2,96 331,96
приведенные к круглому лесу РЛ02 81,8 0,0810.012 4,87 545,26

Кир!ют, тыс. шт. РК01 50,19 0,0490.007 2,99 334,56
Стекло строительное, м2 РД01 241,61 0,2390.0356 14,38 1610,52
Асбестоцемент, м3 РД02

Рулонные кровельные н гидроизоляционные материя* 
лы.м1 РГОЗ 4624,32 4,580,68 275,26 30824,7

Трубы пластмассовые
м РД04

т РД05

Трубы стеклянные, м РД06

и

! I
Ця  3

1«в 2
* SL

и
я

1»
5
£

Iк

расчетный
м’ /сут ЭВ13 664,6 0,660.098 39,56

л/с эвп 8,2 0,0080,001 0,49
годовой, мэ ЭВ14 242579 240,42 35. $9 14439

*•»

1
расчетный

Мэ/сут ЭВ23 3,3 0,0030,0005 0,196
л/с ЭВ21 0,9 0,001 о!oooi 0,054

годовой мэ ЭВ24 1204,5 1,190,18 71,70

ЦИТП 54 70103
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С тр а н и ц а  5

V1LS

VILA

V1LN

Наименование показателен Код

Типовая проектная документация

Всего
Удельные показатели

на м'общей плошали на м*
строительногообъема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. СМР

Примечание

Ре
су

рс
ы 

на
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

ны
е и

 эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ые

 ну
жд

ы 
|

1
Ра

сх
од

па
ра

расчетный, кг/я ПС09

годовой, т ПС07

Ра
сх

од
сж

ат
ог

о
во

зд
ух

а расчетный, м3/ч ЭС02

годовой, м3 ЭС03

я
ёан—* ч
ОXо
г

вс
ег

о

расчетный,
кВт ЭТ01 474,76 0.47

о 07 28,26
ккал/ч ЭТ14 408290 404,65

60,24 24302,9

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21

Гкал ЭТ25 2549

в т
ом

 чи
сл

е

на
 от

оп
ле

ни
е расчетный,

кВт ЭТ02 272,97 0,27
О Т 16,25

ккал/ч ЭТ15 234750 232,66
34.63 13973,2

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ22

Гкал ЭТ26 1307,1

V1 LI

на
 ве

нт
ил

яц
ию

расчетный,
кВт ЭТОЗ 101,44 0,10

0,014 6,04
ккал/ч ЭТ16 87240 86,46

Т О Т " 5192,9

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23

Гкал ЭТ27 485,8

на
 го

ря
че

е в
од

ос
на

бж
ен

ие

расчетталн,
кВт ЭТ04 100,34 0,09

ОДШэ 5,97
ккал/ч ЭТ17 86300 85,53

е г т з 5136,9

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Гкал ЭТ2В 756
---- • Канализационные стоки, расчетный, мэ/сут. ЭК01 848,72 "Т Щ 50,52

V1U

VILL

T T J T

Ра
сх

од
 

1 
газ

а расчетный, м3/ч ЭГ01

годовой, мэ ЭГ02

Расход электроэнергии, годовой, МВт-ч 
* (удельные показатели, кВт-ч) ПС08 799 0,79 47,56

VILK

V1GB

0.11
« Потребная электрическая мощность, кВт К ЭМ01 Г14 6,79

——i Продолжительность строительства, мсс. 1 ПС01 17

Ц И Т Л  5 4  7 0 1 0 4
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D-( д А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Корпус обезвоживания осадка на ленточных фильтр-прессах типа ФПЛ1-5 применяется в 

составе станций биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных 
сточных вод. Производительность по сухому веществу осадка 16,8 т/сут.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA
D2BA Фундаменты монолитные железобетонные 

и сборные железобетонные 
по серии I.020-1/83,вып.1-1, 
типоразмеров-2;блоки бетон- 
ные_для стен подвалов по 
ГОСТ 13579-78,типоразмеров-6; 
плиты ж.бетонные ленточных 
фундаментов по ГОСТ 13580-85, 
типоразмеров-2

Балки фунда—  сборные железобетонные по 
ментные серии I.415.1-2,вып.1,типо

размеров-6 СВБА
Колонны - сборные железобетонные по

серии I.423-3,вып.0-3;3;4, 
типоразмеров-1;по серии
1 .427.1- ЗГвып.О;1/87;2/87, 
типоразмеров-2;по серии
I.020-1/83,вып.2-1,типораз
меров-4

Балки стро- - сборные железобетонные по
пильные серии I.462.1-3/80,вып.1;2,

типоразмеров-1
Подпорные - сборные железобетонные по
стенки серии 3.002.1-1,вып.0;1,

типоразмеров-2
Ригели - сборные железобетонные по

серии I.020-1/83,вып.3-1, 
типоразмеров-5

Диафрагмы - сборные железобетонные по
жесткости серии I.020-1/83,вып.4-1,

типоразмеров-4
Покрытия и - комплексные железобетонные
перекрытия по серии I.465.1-10/82,

вып.0;1, типораэмеров-1; 
по серии I.041.1-2; 
вып.Ь;5, типоразмеров-5; 
по серии 3.006.1-2.87, 
вып.0;1;2;3;4, типоразме
ров-3

Стены - сборные керамзитобетонные
по серии I.030.I-I, вып.1-1, 
типоразмеров-18

Лестницы - сборные железобетонные по
серии 1.050.1-2, вып.1;2, 
типоразмеров-1

Перегородки - армокирпичные; сборные по 
серии 1.030.9-2 вып.1, 
типоразмеров-9 j3qb

Кровля - рулонная из 2-х и 4-х слоев
рубероида на битумной масти
ке с утеплителем пенобетоном 
У = 300 кг/мЗ

Полы. - из цементно-песчаного раство
ра, керамической плитки, ли
нолеума

Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81,
типоразмеров-1;
ГОСТ I1214—86,типоразмеров-1 

Двери - деревянные наружные по
ГОСТ 24698—81,типоразмеров-3; 
деревянные внутренние по серии 
I.136-10,типоразмеров-3; 
деревянные балконные по 
ГОСТ 11214—86,типоразмеров-1 

Ворота - трубчатые по серии 1.435.9-17, G2DD
вып.1, типоразмеров-1 

Перемычки - железобетонные по серии
1.038.1- I вып.1,типоразмеров-8&2ЕЕ

Наибольшая масса монтажного элемента 
(балка покрытия) - 8,4 т

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

ВНУТРЕННЯЯ

штукатурка кирпичных 
стен с расшивкой швов; 
окраска цементно- 
перхлорвиниловыми крас
ками
облицовка керамической 
плиткой, окраска поли- 
винилацетатными краска
ми, известковая побелка

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Водопровод - раздельный; хозяйствен
но-питьевой, напор на 
вводе 20 м; 
производственный от 
внутриплощадочных сетей

Канализация - раздельная; бытовая и
производственная в на
ружную сеть

Отопление - водяное и воздушное от
внутриплощадочных теп
ловых сетей„с парамет
рами 150-70°С „
(вариант 95-70°)

Вентиляция - приточно-вытяжная с 
механическим побужде
нием и естественная

Горячее во - централизованное от
доснабжение внутри пл ощад очн ой 

сети
Электроснаб
жение

- от электросети 6-10 кВ

Электроосве
щение

- от сети 380/220 В

Связь и сиг - телефонизация и
нализация радиофикация
Краны - мостовой, электриче

ский, грузоподъемко- 
стью 3,2 т

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 23 кгс/м2 

0,23 кПа

Я2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - П

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
N1BD НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
J3NB ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2

1,00 кПа

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ обычные

ЦИТП 54 70105
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C3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Проектом предусмотрено обезвоживание уплотненной смеси сырого осадка и избыточного 
активного ила с применением флокулянта.

Осадок насосами из приемного резервуара через бак распределитель осадка подается 
на ленточные фильтр-прессы, где под действием гравитации и вакуума происходит разделение 
его на обезвоженный осадок (кек) и фильтрат. Кек ленточным конвейером и установкой У'ГН 
удаляется на временную площадку складирования осадка. Фильтрат самотеком отводится в 
наружную сеть канализации.

Для работы фильтр-прессов раствор флокулянта 1% концентрации готовится в баках с 
мешалкой, а 0,1% концентрации - в насосах дозаторах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I т/сут. сухого вещества осадка (всего расчетных показа
телей 16,8).
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1964 г.
Применение проекта возможно при наличии поставки флокулянта.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2 ТХ Технологическая часть

ТХН Нестандартизированное оборудование
ОВ Отопление и вентиляция
ВК Внутренний водопровод и канализация

Альбом 3 АР Архитектурные решения
КЖ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
ОС Организация строительства

Альбом 4 КЖИ Строительные изделия
Альбом 5 ЭМ Электротехническая часть. Силовое электро

оборудование
ЭО Электрическое освещение
АТХ Автоматизация
СС Связь и сигнализация

Альбом б СО Спецификации оборудования
Альбом 7 ВМ Ведомости потребности в материалах
Альбом 8 С Сметы
4.1, ч.2

Применяемые типовые материалы

Серия 7.902-4 "Бак разрыва струи емкостью 180 литров" - распространяет Тбилис
ский филиал ЦИТП

Т.П. 407-3-444.88 Альбом 2 Строительные изделия - распространяет Гипрокоммун- 
энерго Ивановское отделение

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1281 форматка

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП инженерного оборудования,
II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93-А

Утвержден Госкомархитектуры, приказ от 28 июля 1988г. № 221 
Срок действия 1993г.

ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная ул., 22

Ин».№ 23458 Ката л. л .№ 062974
ЦИТП 54 70)08

Типовой проект 902-5-60.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294844/4294844335.htm

