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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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С С С Р БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ 
ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/ЛИГР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

12,5 тас.мз/сутки

УДК 628.32

ЦИТП
ОКТЯБРЬ

1968 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
На 6—И страницах 
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ЭКСПЛИКАЦИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ЭКСПЛИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЙ

Но
мер Наименование

Площадь
м2 Поз Наименование Кол.

1

2

3
4

5

6 
7

Отделение растворно-храналищных 
баков известкового теста
Отделение приготовления извест
кового молоха
Склад угля
Отделение приготовления уголь
ной пульпы
Коридор
Вентхамера
Венткамера

71,0

72,2

72.8

73.8
18.9
26.7
26.7

I
П
Ш
1У
У
У1
УП
УШ
IX
X
XI
хп
хш
ОУ

Гидравлическая мешалка М-2 2 
Гидравлическая мешалка М2 2 
Гидроциклон П Щ  2 
Приемный бункер 2 
Вакуум-бункер V = 1000 л I 
Вакуум-насос BBHI-I.5 2 
Насос НД 2.5 100/ЮД14А 3 
Насос СД 16/10 2 
Насос ГНОМ 16-15 2 
Насос НД 2,5 100/ЮД14А 4 
Насос СД 50/10 2 
Кран электрический 2-4.2-3,0-12-380 I 
Таль ручная пп. I т 3 
Кран ручной г.п. I т 2

ЦИТП 54 70101
кружевные аксессуары

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ЕЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/ЛИГР 901-3- 246.88
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.МЗ/СУТКИ Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Блок дополнительных реагентов предназначен для обработки воды источников, требующих 

удаления из нее привкусов, запахов и стабилизации.
В проекте принята схема мокрого хранения известкового теста и сухого хранения на скла

дах угля. Приготовляются известковое молоко, угольная пульпа в гидравлических мешалках и 
дозируются насосами-дозаторами к точкам ввода реагентов.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
фундаменты

фундаментные
балки
Блоки бетон
ные

Плиты фунда
ментные

Колонны

Ригели

Диафрагма
жесткости
Покрытие, 
перекрытие
Стаканы

Стены наруж
ные
Перегородки

Кровля

Полы

Окна

Двери

Ворота

Перемычки

- монолитные ж.б. по серии 
I.412-1/77 вып.З из бетона 
класса BI5 типоразмеров - 2 
сборные ж.б. по серии
I.020-1/83, вып.I-I, типо
размеров - 2

- сборные ж.б. по серии I.415.1-2 
вып.I, типоразмеров - 3

- блоки бетонные для стен подва
лов ГОСТ 13579-78, типоразме
ров - 7

- плиты ленточных фундаментов 
железобетонные по ГОСТ 13580-85 
типоразмеров - 4

- сборные ж.б. по серии I.020-1/83 
вып.2-1, типоразмеров - 3

- сборные ж. б. по серии 1.020-1/83 
выл.3-1, типоразмеров

- сборные к.б. по серии 
вып.4-1, типоразмеров - 4

- сборные ж. б. по серии 1.041.1-2 
вып.I; 6 типоразмеров - 4

- сборные ж.б. по серии 
вып.I, типоразмеров -

- сборные ж.б. по серии 1.030.I-I 
вып.I-I, типоразмеров - 8

- сборные ж.б. по серии 1.030.9-2 
вып.I; 4; 6; 7, типоразмеров-7

- из 4-х слоев рубероида РКП-350 
на битумной мастике и утеплителя 
- пенобетона у = 300 кг/мЗ

- из цементно-песчаного раствора, 
линолеума

- по серии 1.236-6 выпЛ часть I 
типоразмеров - I

- по серии 2.435-6 внп.1 типораз
меров - 3, по серии 1.136-ID, 
типоразмеров - Г, по серии
1.136.5-16 часть I, типоразме
ров - I

- по серии 1.435.9-17.вып.З, 
типоразмеров - I

- сборные железобетонные по серии 
1.038.I-I, вып.I,типоразмеров-5

Наибольшая масса 
монтажного элемен
та диафрагма жесткости 5340 кг

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА

В2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ

М<ВБ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

_ 23 кгс/м2 
0,23 кПа

- П

Н51ГА ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

ВНУТРЕННЯЯ -

расшивка швов кирпич
ных стен; окраска 
цементно-перхлорвини- 
ловыми красками па
нельных стен
окраска поливинил- 
ацетатными красками, 
известковая побелка

C 3 G A ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Водопровод

Канализация -
-  2 

1.020-1/83

1.494-24
2

Отопление

Вентиляция

Электро
снабжение

Освещение

производственный 
от насосной стан
ции П подъема, 
напор на вводе 
60 м вод.ст.
производственная, 
присоединение к 
местной сети пло
щадки. Водосток 
внутренний
водяное о парамет
рами 150-70°С от 
наружных тепловых 
сетей
приточно-вытяжная 
с механическим 
побуждением
от сети напряже
нием 380/22DB

- лампы накаливания, 
люминесцентные 
лампы

Связь и сигна—  телефонизация, радио 
лизация фикация, пожарная

сигнализация

Кран

Таль

J5NB ВЕС СНЕГОВОГО 
ПОКРОВА

- электрический, 
ручной

- ручная

„ 100 кгс/м2 
1,00 кПа

- минус 30°С G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

О 'т  КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - п

ЦКГП S4 70105
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 
МГ/ЛИТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.МЗ/СУТКИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-246.88

С т р а н и ц а  3

V1MA

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показатели

на 1 и*
общШ площади 

на 1 м*
строительного

объема

на
расчетную
епнвщу

на
1м2 У * 6-

Примечание

з

!
8.а

%

ь
И

Единица мощности
ЕА05 1000

| *1
IS it Яlu l l

в натуральном выражении
ЕА07 1000

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

I 
К

ол
и

че
ст

во
 р

ас
* 

I 
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц Мощность ЕД06 12,5

i f f ,

III!
в натуральном выражении ЕД09 4562,5

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 43,3

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЭ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 56,48 4520

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ш т и 95,5

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 4,5

Трудов Аос ость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. ТР07 7296 583,68

i i

i f

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ЙГГОб 10,8

1 то же, в натуральном выражении ШТ07 1140,6

1
§
X
й

о.

£

i

6 sQ *

общая ШТ02 4,0

в том 
числе

рабочих ЙГГ03 4

h
в наиболее многочисленную смену ШТ04 2

количество рабочих дней в году ШТ08 365

количество смен в сутки ШТ01 3

продолжительность смены, я. ШТ09 8,25

коэффициент сменности по рабочим ШТ05 2

к ээффкциент загрузки оборудования ШЛО 0,64

««
к

s ЕИ Xи
II

Л
X

о
§

— . застройки ХП01 244,8 19,584

— « общая ХП02 397,8 31,824

в том 
числе

подземной части ХПОЗ 155,0

встроенных (бытовых) помещений ХП09

об
ъе

м
 с

тр
ои

те
ль


ны

й,
 м

э

— общий ХБ01 2201,6 176,128

в том 
числе

подземной части ХБ02 186,2

встроенных (бытовых) помещений ХБ03

ЦИТЛ 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТИ) ДО 1500 
МГ/ЛИТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.МЗ/СУТКИ

901-3-246.88 Страница 4

V1IA

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

ма 1 м*
эбщей плоимая 

на 1 м*
строительного

объема

на
расчетную
единицу

ма
1 млн. руб. 

СМ?

V im

V1IL

С
то

им
ос

ть
 

I,

i l -
Н 'Б

С '- 'З

Ш
Ш
5 3 8

• общая СС01 88,58 7086,4

в том 
числе

— *  строительно-монтажных работ СС02 71,12 178.8

V1IO

V U F

V1KB

V1LH

32,30

—-* оборудования СС03 17,46

общая с учетом условной привязки СС10 115,154 9212,32

i f

нормативная трудоемкость, ТЫС * Ч в Л  . - Ч ТР08 11,740 0,9392

- 4 п р я м ы е з а т р а т ы  т р у д а ,  т ы с .  ч е л . - ч ТРОб 9,03 0,0227
( Ш 5 Г

0,7224 126,97

1
2

1
X

Ц
ем

ен
т,

 т
 

(у
де

ль
н

ы
е 

по


ка
за

те
ли

, к
г)

всего РЦ01 104,44 262,5
4 7 : 4 4 - 8355,2 1468500

приведенный к М4О0 РЦ02 100,46 252,5
3 5 Т &

8036,8 I4I2500

в том числе на индустриальные изделия РЦОЗ 60,51 152,1
т г - 4840,8 850800

I !О 'Г'
н. в й 
l a *

всего РС01 27,816 69,9
1 2 3 “

2225,28 391100

приведенная к классу А-1 н СтЗ РС02 33,5
84 3 1 "  
15,2 2656 471030

р в том числе на индустриальные изделия РС03 9,815
24.67
4 .4 785,2 138000

Б
ет

он
 н

 ж
ел

ез
о

бе
то

н,
 м

5

всего РБ01 381,71 0,9596
o t n s r 30,5368 5367,12

в 
то

м
 ч

ис
ле

монолитный РБ02 161,79 0,4067 
0,0734'1 12,9432

сборный тяжелый РБ04 177,07
0,4451
0,0804 14,1656 2489,7

сборный легкий РБ05 42,85
071077
0.0194

3,428 602,5

I t

всего РЛ01 24,83 0,06242
б З Т Т Г 1,9864 349,12

приведенные к круглому лесу РЛ02 42,87 0,10777
0,0194 3,4296 602,78

Кирпич, тыс. шт. РК01 30,68 0,07712
0,0139 2,4544 432,4

Стекло строительное, м* РД01 98,67
0,24804
0,0448

7,8936 1387,4

Асбестоцемент, м3 РД02

Рулонные кровельные н гкдроизоляиионнь 
лы, ма

te матери*- РГ0Э 1572,2 3,952
0,7141

125,776 22106,3

Трубы пластмассовые

м РД04 58,5 0,1471
0.0265_

4,68 822,55

т РД05 0,033

ОО C
V

о
 о

 
о

 о
 

о
 о

 
о

 о
 

0 
«

о
 о 0,0026 0,464

Трубы стеклянные, м РД06

Ре
су

рс
ы

 и
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 
| 

и 
эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ы
е 

ну
ж

ды

1

I

хо
ло

дн
ой расчетный

м*/сут ЭВ13

л/с ЭВИ

годовой, м* ЭВМ

го
ря

че
й расчетный

Мэ/сут ЭВ23

я/с ЭВ21

годовой м* ЭВ24

ЦИТП 54 70103
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 
МГ/ЛИТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.МЗ/СУТКИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-246.88

С тракицл 5

Наименование показателей

V1LS

VILA

V1LN

VI LI

V1U

V ILL

VILK

V1GB

I

Код

расчетный, кг/ч

годовой, т

расчетный, м*/ч

годовой, м

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

•Канализационные стоки, расчетный, м3/сут,

расчетный, м* /ч

годовой, м

Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВт-ч)

Потребная электрическая мощность, кВт

Продолжительность строительства, мес.

ПС09

ПС07

ЭС02

ЭСОЗ

ЗТ01

Типовая проектная документам

Всего

Удельные показатели

на) м’
>бшей плошая* 

на 1 и* 
строительного 

объема

124,826

эти

ЭТ21 2,501

ЭТ25

ЭТИ

ЭТ15

ЭТИ

ЭТ26

этаз

ЭТ16

эти

ЭТ27

ЭТ04

ЭТ17

ЭТ24

ЭТ28

ЭК01

ЭГ01

ЭГ02

ПС08

ЭМ01

ПС01

I0733I

0,59

49,02

42150

0,999

0,239

75,8

65I8I

1,502

0,358

0,544

62,1

7,0

0.3138
567

о766(э29
0.0009

0.1232
№ 2 2 "
105,96
ПАШ
0,00251щ г

У, 1905? 
' д а т

29,6061
0,00378
о , 0 о 0 6

Ж
0.247

ка
расчетную
«мощу

9,986

8586,48

0,2

3,9216

3372

0,0799

6,064

5214,48

0,1202

43,52

4,968

1 МЛИ. руб.
СМР

Примечание

ЦИТП 54 70104
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БЛОК ДШОЛНИТЕЛЬШХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ до 
1500 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.М3/СУТКИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-246.88

Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расчетный показатель - 1,0 тыс.мЗ/сутки обрабатываемой воды (всего 12,5 единиц). 

Настоящий проект разработан взамен т.п. 90I-3-II4. Смета составлена в ценах 1984 г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I - Пояснительная записка

Альбом П - Архитектурные решения. Конструкции железобетонные и металлические. 
Технологическая и санитарно-техническая части.
Электротехническая часть. Автоматизация.

Альбом Ш - Строительные изделия

Альбом 1У - Ведомости потребности в материалах

Альбом У - Спецификации оборудования

Альбом У1 - Сметы.

Примененные материалы: т.п. 901-3-244.88 "Главный корпус для станции очистки 
воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/л производительностью 12,5 тыс. 
мЗ/сутки". Альбом У1. Распространяет Свердловский филиал ЩГГП.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 781 форматка.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИЙЭП инженерного оборудования 
Москва, II7279, ул.Профсоюзная, 93а

Утвержден Госгражданстроем. Приказ № 242 от 29 июля 1986 г. 
Введен в действие Управлением инженерного оборудования 
Госкомархитектуры письмом № 5-264 от 13 ацреля 1988 г.
Срок действия 1993 г.

Свердловский филиал ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4

И и..№  23169 Катал.л.Ме 061863
Подписано в печать 19.08.88. Тираж 8500 экз. Заказ 1430. ЦИТП Госстроя СССР

Типовой проект 901-3-246.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294844/4294844379.htm

