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ПЛАН НА ОТМ.О.ООО РАЗРЕЗ I-I

ФАСАД Б-А

ЭКСПЛИКАЦИЯ П О Ю Щ И Й

Но
мер Наименование Площадь,

М2

I. Производственное помещение 122,9

2. Санузел 3,15

разработка сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

U-

1оэ, Наименование Кояич. Ное. Наименование Кояич.

I Биок водоподогре вателей горя- 4 Циркуляционные насосы отоп-
чего водоснабиения ~ ! ления 2

2 Бжок водоподогревате ле й 5 Подпито <*ше насосы отопления 2

отопяения 1

3 1 ! 8 I

чего водоснабиения 2
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G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРСЦЕСС

ДТП сооружается при вводе распределительных тепловых сетей на территорию жи

лых кварталов и общественных сооружений для учета отпускаемого тепла, обеспечения 

горячей водой зданий высотой до 16 эт,, подключения зданий по независимой схеме, 

подключения зданий по зависимой схеме, контроля и регулирования параметров тепло

носителя и организации дополнительного регулирования отпуска тепла.

Источником тепла является ТЕЦ или районная котельная; теплоноситель - пере

гретая вода с параметрами 150-70°С.

Технологическая часть ДТП разработана в десяти вариантах в зависимости от 

номинальных нагрузок на отопление, вентиляции и горячее водоснабжение.

Предусмотрена возможность блочного монтажа водоподогревательных установок 

горячего водоснабжения, отопления и насосов.

Разработаны две схемы подключения цирвдяяционных насосов горячего водоснаб

жения:

1. Схема с насосами на цирз^ляционном трубопроводе. (Вариант I)

2. Схема с напорным циркуляционным трубопроводом. (Вариант 2)

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
К ДТП присоединяются потре
бители с общей тепловой на-
грузкой кВт 2,7+15

в том числе:

на горячее водоснабжение Я 1+5

на отопление и вентиляцию 
(независимая схема присо
единения) Я 1*5

на отопление и  вентиляцию 
(зависимая схема присоеди
нения) Я 0,7+5

G3DD

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Установленная мощность 
электроприемников кВт 19,3+54,8

в том числе:

силовых " 18,32+53,82
освещение " 0,98

РЕ2ИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

диспетчеризация с перио
дическим осмотром яли 
круглосуточиое
дежурство чел/сут 3,0
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ПЯШЦИПИАДЬНАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ 
(ВАтНГ2)

К внутриплощадочным тепловым сетям

-- TI-
--Т2-
—  тз-
--Т4-
--TI3-
--Т23-
— BI-

У СЛОЁНЫЕ 0В03НАЧШИЯ
Подави*# трубопровод теплосети 
Обратный трубоцровод теплосети 
Трубопровод горячего водоснабжения 
Ццрнуляодонный трубоцровод 
Подаиций трубоцровод систем» отопления 
Обратный трубоцровод систем! отопления 
Водопровод
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ 
(ВАРИАНТ!)

К внутрыплоцедочным тепловым сетям

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
---TI---Подавляй трубопровод теплое* тж
--  Т2-- Обратный трубопровод теплосети
--  ТЗ-- Трубопровод горячего водосна̂ **лия
--  Т4 --ЦирдуяяДОнный Трубопровод
-- TI3---Подавляй трубопровод системы отоплвмля
---Т23---Обратный трубопровод сястены отошюнял
---В!--- Водопровод
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА

фундаменты - сборные хел.бетонные по се
рии ИИ-04-1 вып.о. Типоразмеров - I

Колонны - сборные хел.бетонные по серии 
ИИ-04-2 вып.7,8. Типоразмеров - 3

Ригели - сборные хел.бетонные по серии 
ИИ-04-3 вып.5. Типоразмеров - I

Перемычки - сборные железобетонные по се
рии I.138-10 вып. 1,2. Типоразмеров - 3

НАРУЖНАЯ

Керамическая плитка неглазурованная,
ГОСТ 13996-77

ВНУТРЕННЯЯ
Известковая окраска, в санузле - масляная 
окраска на высоту 1,8 м

Стены - сборные панели из керамзитобето- 
на по серии ИИ-04-5 вып. 5,6,16. Типо
размеров - 20

Перегородки - кирпичные

Покрытия - сборные хел.бетонные по серии 
ИИ-04-4 вып.19. Типоразмеров - 3

Кровля - Ч-х слойная рулонная, совмещен
ная, плоская, с внутренним водостоком

Фризовые камни - по серии ИИ-04-4 вып.23

Лестницы - из отдельных ступеней по серии 
I.I55-I вып Л

Ог^а^дения - металлические по серии

Полы - в производственном помещении - бе
тон. в санузле - керамическая плитка,
ГОСТ 6787-69

Окна - по ГОСТ II2I4-78

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабхение - хозяйственно-противопожар
ное от внешней сети. Напор на вводе 10 м. 
Расход на хозяйственно-питьевые цужды 
0,114 л/с. На внутреннее пожаротушение 
2,614 л/с

Канализация - хозяйственно-фекальная в го- 
родсдо сеть

Отопление - водяное. Система однотрубная, 
горизонтальная. Параметры теплоносителя

Вентиляция - естественно-вытяжная

Горячее водоснабхение - тупиковая система, 
t под = 550С от внутренних магистралей цен
трального теплового цункта

Электроснабжение - от городских электросе
тей напряжением 380/220 В

Й8Гб«ТИП" ОСТ 20-3-78, внутренние -

Наибольшая масса монтажного элемента 
(стеновая панель) - 6,43 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27-Мх/м2 j3HB ввс СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 *гс/м2
0,26 кПа 0,98 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD Р А С Ч Е т я  ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - вгвв ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные 
ммцус 26°С, 21®С

82РР КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН - ПВ Белорусской ССР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принят I мВт. Расчетных единиц - 2,8. п
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 26 С.
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Наименование

scЕнs

Q.Оs
ил
ж

SS  CD 
a  Ehpa sc m <u со о ч о, Рн С

аш«
IVЕн

71ХА стоимость
»11В Общая сметная 

стоимость
V1TT в том числе:
»iXL строительно-монтаж

ных работ 
'1X0 оборудования 
»1XS Стоимость строитель

но-монтажных работ 
I м2 общей площади 
здания

V1IH Стоимость строитель 
но-монтажных работ 
I м3 строительного 
объема

71XV Стоимость общая на 
расчетный показа
тель

71JA ТРУДОЕМКОСТЬ 
71JP Построечные трудо

вые затраты 4ej 
71JR То же, на I м3 

строительного 
объема

V1JR Т° же» на расчет
ный показатель 

V1KA РАСХОДЫ 
71кв Расход строительных 

материалов 
Цемент, приведенный 
к М400
То же, на I м2 об
щей площади 
Сталь
Сталь.приведенная 
к классам A-I и 
С38/23
То же, на I м2 об
щей площади 
То же, на расчетный 
показатель 
Бетон и железобетон 
в том числе: 
монолитный 
сборный
То же, на I м2 об-

аей площади есоматериалы 
Лесоматериалы, при

веденные к круглому 
лесу
Кирпич тыс

Всего уДельн» всего показа
тель

Наименование

тыс.
руб. 33,88

Я 27,78 _
Я 6,10

руб. 224,14

fl - 38,21

«» - 12100,00

*.-дн. 641,08 -

It - 0,88
я 228,96

т 42,4
If 0,34И 7,31 “

1» 9,63 -

я - 0,077
я 3,44
Ы3 170,3
я 39,1я 131*2 -
я 1,37я 0,48 -

я 0,73
:.шт* 1,70 -

Всего уД“ ьн* всвго покаэа-
тель

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Расход

V4KH воды
холодной
горячей

74KI Канализационные 
стоки

V4KN тепла
в том числе: 

на отопление

0 ,01  -  
0,036 - 
0^014 -

ккал/ч
кВт

на горячее водоснаб
жение "

Расход тепла на 
отопление I м2 об
щей площади "

V4KK Потребная электри
ческая мощность кВт

0,050 -

15740
18,26

12740 -
14,78

3000
3,48 -

102.8
0,12

21,8*
♦55,6

т е х н и ч е с к и е: х а р а к т е р и с т и к и

C3NB Объем строительный м3 726,99 
в том числе:
подземной части " 209,94

V1HP Объем строительный 
на расчетный пока
затель "

6300 Площадь застройки м2 128,62G30B Общая площадь " 123,94
в том числе:
подземной части " 11,97

V10K Общая площадь на расчетный показатель "

259,64

44,27

В7ВА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - АС. Архитектурно-строительные решения 
ОВ. Отопление и вентиляция 
ВК. Внутренние водопровод и канализация 
ТК. Технологические коммуникации (трубопроводы)
Э Электрооборудование 
А Автоматизация

Альбом 2 - Сметы на общестроительные и специальные работы
Альбом 3 - Заказные спецификации
Альбом 4 - Том задания заводу изготовителю щитов
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