
9-6,7-73 у

1 Я
КОТЕЛЬНАЯ С 3 КОТЛАМИ ДКВР-Ю -13 

ТОПЛИВО -  ГАЗ И МАЗУТ.

П А С1П 0  Р Т 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ш в ТЕПЛОНОСИТЕЛИ -  ВОДА И ПАР 9 0 3 - 1 - 2 4 / 7 1

i r l УДК 097.32

ЧАСТЬ
Область применения -  районы с обычными гео л о ги ч ес- Разработан институтом 

Сантехпроект г .М о сква ,
кики условиями, с расчетной температурой наружного Е -2 0 3  Нижне-Первомайская

Л возд уха - 2 0 ^ 3 , -3 0 °С , -  4 0 ^ 3 . Д.46

7 р
Нормативная снеговая н агр узка  -  1 и 0 ,1 5 0  кго /м Утвержден и введен в 

дей ствие с 1 /1 Х -7 2 г .

Раздел 9

Ж?

Нормативный скоростной напор ветр а  -  2 7 ;3 5 ;4 5 ;  
55 к гс /м ^ .
Класс сооружения -  П

Главпроыстройпроектом
Госстроя СССР
Приказ №57 от 16,У Ш -72г.

С тепень огнестойкости -  П 
С тепень долговечности -  П

19

А-

ПЛАВ ИА о т .  1 0 .0 0

Группа I  -  К отлоагрегат
1 .  лотел паровой Д К ВР-10-13.
2 .  Экономайзер ЭП1 -3 3 0 .
3 .  Дымосос Д -1 2 .
4 .  Вентилятор ВД -10.
5 .  Воздухозаборная шахта.

Группа П -  Деаэрационно- 
питательная устано вка

6 .  Деаэратор.
7 .  Охладитель выпара.
8 .  Блок питательных н асосо в 

Насос ШС1-10 -  2  шт.
Группа 81 -  Водоподготовка

9 .  Блок фильтров Б ф -К а-2 -1500 . 
фильтр Ха-катиоиитный А 1 5 0 0 -4  шт

1 0 . Фильтр соли р 1000  -  I  шт.
1 1 . Расходный бак соли У= 2 мэ-  I  шт. 

Блок подготовки исходной воды 
БПИВ-34/46.

1 2 . П одогреватель Q=25 т /ч  -  I  шт,
13 . Насос исходной воды ЭМС-10 -  2  шт.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 4 . Бак промывочной воды 
У= 8  м3,

1 5 . Бак-мешалка р аство р а нит
р ата  У = 0 ,5  м з.

1 6 .  Эжектор соли.
1 7 .  Насос промывочной воды 

2 к г 6 б .
1 8 . Н асос-дозатор нитратов 

Н Д -100/Ю .
1 9 . Р езер вуар  мокрого хране

ния соли У= 12 м3.
2 0 . Бачек постоянного уровня 

р аство р а соли .
2 1 .  Насос крепкого р аство р а 

соли 1 ,5Х -6П .
2 2 .  Насос водоструйный
2 3 . Бак,ги ^роп ерегрузки

Общекотельное 
оборудование

Группа 1У

2 4 . Р еакц ионная у стан о вка

2 5 . Сепаратор непрерывной про
дувки У =0,7  м з.

2 6 .  Теплообменник непрерыв
ной продувки F » 5 м 2.

Группа У -  Водоподогре
вательная у стан о вка

2 7 .  Блок подогревателей 
сетевой воды
1 4 ,5  Г к а л /ч .

а )  подогреватель парово- 
дяной 0 5  ОСТ 3 4 -5 7 7 -  
6 8 - 2  шт.

б) водоводяной подогрева
т ел ь  2 - 1 4  03Т 
3 4 -5 8 8 -6 2  Н= 4 0 ,6 м 2 -

•> { $ С ? ?  2 Г Й ! - : -
2 шт,

2 8 .  Блок сетевы х насосо в 
Насос 6НДВ-60-2 шт.

2 9 .  Блок подпиточных на
со со в  2К6 -  2 и т ,

3 0 . Насос сетево й  л ет
ний 4MC-I0 -  I  Шт,

3 1 . Грязевик Ду 2 5 0 .
3 2 . Продувочный колодец, 
33;  Шит кип.

купить скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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РАЗРЕЗ ПО А-А

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1„ Трансформаторная подстанция и2 2 8 ,7
П, Кабинет н ач -к а  котельной " 1 5 ,8
щ. Еенский гардероб и душ " 1 7 ,1

1У„ Мужской гардероб и душ " 1 5 ,2
у . венский и мужской санузел " 2 ,5

71. Электрощитовая * 2 5 ,6
УП. Лаборатория КИП " 1 5 ,8
УИ. Комната приема пищи * 1 4 ,8
IX . Лаборатория ХВО " 1 7 ,3
X. ГРУ *  1 8 ,0
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Паропровод Р р аб .=13  к г с /с и 2 
Паропровод Р р аб .в  6  к г с /с и 2

2
Паропровод Р р аб .в  2 к г с /о в  

Трубопроводы питательные напорные 

Трубопроводы питательные в са сы в а ю т  

Конденсатопроводы 

Иавутопроводы

Трубопроводы непрерывной продувки 

Трубопроводы в атмосферу 

Трубопроводы выпара 

Трубопроводы слива

-------13— Трубопроводы сетево й  воды

—  /Л,— Трубопроводы подпнточвой воды

—  IS — Трубопроводы исходной воды

— 16— Трубопроводы ватрий-катионирован- 
ной воды I  ступени

в------2 0 ------- 2 Б « в Й ^ д а * н ка,и о н и р ова*
------ 2 2 ------- Трубопроводы промывочной воды

-------2 3 ----- Трубопроводы крепкого раствора

—  2h ------ Трубопроводы регенерационного

—  25------
раствора соли
Трубопроводы р аствора нитрата.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К отельная п р ед н азн ачен а для теплоснабж ения си стем  отоп ления,венти ляц и и и го р я ч е го  во д о 
снабжения промышленных предприятий,жилых и общ ественных здан и й , а  также для п р о и зво д ствен н о го  
п ар оснаб кен и я,

В ко тельн ой  у стан о вл ен ы  3 к о т л а  1 K B P -IO -I3  номинальной п аропр оизводительностью  по 15  т / ч .  
У стан о вл енн ая  п ар оп р ои зво ди тел ьно сть котельной 45  т / ч .

В к а ч е с т в е  о сн о вн о го  топ л ива п р к н я ты :Газ ( 9 °  = 8 2 0 0  кк ал /н м 3 )и  м а зу т  = 9 1 7 0  к к а л / к г ) .  
(М азут  может быть применен к а к  р езер вн о е  или аварийное то п л и во ).

Т еп лоносители -  вы сокотем п ератур ная во д а 150°С  и насыщенный пар давлением  7  а т а  (п о сл е  
редуцирования с  14  а т а ) .  п отр ебителям  о т п у с к а е т с я : насыщ енного пара -  4 0 $ ,  вы сокотем пературной 
воды -  6 0 $ .

С истем а теплоснабж ения за к р ы т а я .
Вы сокотем п ературная во д а п р и го то вл я ется  в  во д о п о д о гр евател ьн о й  у с т а н о в й е . Х ар а к тер и сти к а  

принятых с е т е в ы х  и подпиточных н а с о с о в  у т о ч н я ется  при привязке п р о е к т а .

П одпитка теп ловой се т и  прои зводится из д е а э р а т о р а  п итательной воды.
В д е а э р а то р  п о ступ ает  конденсат от п о д о гр е ва те л е й , к о н д ен са т  от потр ебител ей  т е х н о л о ги ч е с

к о го  пара в к о л и ч е ст в е  5С$ и д о б а во к  химочищенной воды .

Хим обработка добавочной воды для питания ко тл о в  и подпиточной воды принята по схем е 
"д в у х с т у п е н ч а т о е  н атр и й -к ати о н и р о ван и е" с дозировкой н и тр ата  н атр и я , необход и м ость к о то р о го  
оп р еделяется при привязке п р о е к та .

С целью повышения уровня монтажа оборудования и трубоп р оводов к о тел ьн ы х , монтируемых ор
ганизациями Минмонтажспецстроя СССР, в проекте разработаны  и применены блоки оборудования и 
тр убоп р овод ов:

а )  блок ф ил ьтр ов;
б ) блок п о д о гр евател ей  с е т е в о й  воды ;

в )  блок с е т е в ы х  н а с о с о в ;

г )  блок п итательны х н а с о с о в ;

д )  блок подпиточных н а с о с о в ;
е )  блок п о д го то вк и  исходной вод ы .

П редусм отрено а вто м ати ч еск о е  регули рование п р о ц ессо в горения и питания к о т л о в , уровня 
воды и давл ени я пара в деаэр атор ном  б а к е , температуры с е т е в о й  воды , авто м ати ка б езо п а сн о сти  
к о т л а , п о сто ян н о го  давл ени я пара з а  редукционной у с т а н о в к о й , п о сто я н н о го  давления м а зу та  
п еред котлам и.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

П р о и зво д ствен н ая  программа П о тр еб н о сть в р е су р са х

Топливо

Газ М азут

П р о и зво д и тел ьн о сть
ко тельной
а )  по вы работке теп л а Г к ал /'ч  2 5 , 5 2 5 ,5

б ) по о тп уску  теп л а П 2 4 ,4 6 2 3 ,9

в  том ч и с л е :
а )  в виде гор ячей  

воды W 1 4 ,5 1 4 ,5

б )  в  виде пара т / ч 1 5 ,9 4 1 5 ,1 2

Го д о во е  число ч а с о в  
и сп ользован и я у с т а 
новленной мощности 

(у с л о в н о ) ч а с 4 3 0 0 4 3 0 0

Го довая  вы работка 
теп л а Гкал 1 0 9 . 7 . 1 0 3 ICE1 , 7 . 1 0 3

Годовой о тп у ск  теп л а N 1 0 5 ,1 .1 0 ?  1 0 2 ,8 .1 0 3

У дел ьная см етн ая 1гы с.р уб ,
1 5 ,1сто и м о сть  I‘к а л /ч 1 5 ,2

С еб есто и м о сть
отп ускаем о го РУб

3 ,7 6 3 ,8 4
Гкал

Топливо

Ч асовой р асход  
топлива нм3/ ч

к г / ч

Газ

3 4 1 1

М азут

3 0 9 0

Годовой р асхо д  
топ л ива нм3 1 4 ,6 5 .1 0 ® -

т - 1 3 , 3 . ю :

Удельный р а сх о д  
топлива нм3

Гкал 134

к г
г кал _ 121

Годовой р асхо д  
эл ектр о эн ер ги и КВТЧ 101 3 1 1 4 0

Годовой р асхо д  
воды т 1 2 9 ,1 .  Ю 3 1 2 9 ,1 .  Ю 3

У стан овл енн ая  
мощ ность токо
приемников КВТ 4 4 0 4 4 0

в том ч и с л е :

силовых

освещения

я

я
4 1 9

2 1

419

2 1

РЕЖИМ РАБОТЫ

К о л и чество  смея 
в су т к и  3

Общее к о л и ч е ство  
работаю щ их(условно) 19
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гаи САНТЕХПРОЕКТ
КОТЕЛЬНАЯ С 3 КОТЛАМИ 

Д К ВР -10-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 - 1 - 2 4 / 7 I

ПАСПОРТ 
л и ст  3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЪЕМ

Строительный м3 6 3 0 0

в т .  ч .  бытовых помещений Я 1 3 0

н а одну Гкал я 247
ПЛОЩАДЬ

З астр о й ки м2 6 7 2

П олезная Я 9 5 7

Б ы то вы х помещений И 2 6
на одну Гкал 

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента т 2Г7

Стали N 4 4 ,9

Ж елезобетона м3 4 6 8

в т . ч .  сб о р н о го « 2 4 9 ,1 4

Л есом атер иалов я 2 9 ,0 1

Кирпича ты с.ш т. 8 4 ,8 3

''’ер ам зи то бето на м3 1 5 7 ,0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая ты с. руб. 3 8 8 ,2

Строительно-м онтаж ных ______
работ п £ / 0 * 0

Оборудования я 1 1 1 ,9

I  м3 здания р уб. 1 0 ,0 3

н а одну Гкал Я 1 5 ,2

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на здан и е ч е л .д н . 7 8 3 0

на I  м3 здания " 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 ,2 4

Р а с х о д  воды л / с е к . 1 7 ,5
Я м3 / с у т . 6 1 0 ,7

Р а сх о д  тепла Г к а л /ч 1 4 ,5

в т . ч .  на отопление Я 1 3 ,0

"  на вентиляцию я -

р а сх о д  г а з а ны3/ ч 3 4 1 1

П отребная мощность „ „
эл ектр о эн ер ги и КВТ ccv

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты под колонны к а р к а с а  -  монолитные 
ж ел езобетонны е по сер и и  I . 4 I 2 - I  в ы п .1 -2 ,2 т и п о -  
разм еров -  4 .

Фундаменты под стены  -  блоки бетонны е для 
ст е н  п о д вал о в по сери и I . I I 6 - I  в ы п .1  и сборны е 
ж ел езобетонны е фундаментные бал ки  по серии 
К Э -0 1 -2 3  в ы п .1 ,  типоразм еров 5 .

Фундаменты под котлы и прочее оборудование 
-монолитны е ж елезобетонны е и бетонны е М -100 .

Колонны -  сборные ж елезобетонны е по серии 
К Э -0 1 -4 9  в ы п .2 ,5  типоразм еров -  I .

Фермы -  сборные ж елезобетонны е по серии 
ПК- O I - I 2 9 / 6 8  в ы п .2 , типоразм еров I .

Покрытие -  сборные ж ел езобетонны е предвар и
тел ьн о  напряженные плиты по серии I , 4 6 5 -1  
вы п .1  и П К -0 1 -1 1 9 , типоразм еров 1 ,1

Стены -  сборные ж елезобетонны е стен о вы е 
панели по сер и и  C T - 0 2 -3 I  в ы п .2 ,7 ,  типоразме
ров 3  и кирпичны е.

П ер егор одки  -  красный кирпич Ы75 или сили
катный -  М 1 0 0  на р а ство р е  М25.

Перемычки -  сборные ж елезобетонны е по 
серии I . 1 3 9 —I  в ы п .1 , типоразм еров 6 .

Лестницы -  сборные ж елезобетонны е по 
серии ИИ-85

Пожарные лестницы  -  м етал л и чески е по сери и 
К Э -0 3 -1 ,т и п о р а зм е р о в  маршей -  I,п л о щ ад о к I .

Д вер и -д ер евян н ы в ГОСТ 6 6 2 9 - 6 4  и ГОСТ 
1 4 6 2 4 - 6 5 .

В орота -  инди видуал ьны е.

Оконные переплеты -  дер евянны е ГОСТ 
1 2 5 0 6 - 6 7 .

Кровля -  тр ехсл о й н ая  р уб ер о и д н ая ,утеп л ен н ая  
плитным утеп ли телем  5 0 0  к г /м  .

Полы -  б ето н н ы е, из „керамических п ли ток ,
линолеум а.

О тдел ка наружная -  расш ивка швов п ан ел ей .
О тд ел ка вн утр енн яя -  з а т и р к а  ш во в,п о б ел к а 

и зв е ст ь ю , в бытовых помещениях -  ш тукатурка 
сложным р аство р о м ,м асл ян ая  о к р аск а* облицовка 
гл азур о ванн о й  плиткой.

Наибольший в е с  конструкций -  стр о и тел ьн ая  
ферма -  8 , 1  т .

ШТЕКЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В о доп р овод : -  о б ъ ед и н ен н ы й :хо зяй ствен н о -п и тьево й ,п р о и зво д ствен н о -п р о ти во п о ж ар н ы й .
Напор н а  вво д е  2 8  м.

Канализация -  р а зд е л ь н а я :п р о и зв о д ст в е н н а я  и х о з я й с т в е н н о -ф е к а л ь н а я .

Отопление -  вод ян ое Т= 1 5 0 /7 0 ° С .
Вентиляция -  в  ко тельн ой  -  е с т е с т в е н н а я  (.из л а б о р а то р н о го  шкафа -  м еха н и ч еск а я )
Э лектроснабж ение -  от д в у х  независим ы х и сточников питания напряжением 6  или ( Ю к в )  

ч е р е з  ТП к о т е л ь н о й ,р а б о ч е е  напряжение 2 2 0 /З в О в

Те лефониз ация, ради офикация, ч а с  офикация.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Основные п о к азател и  приведены для здания с панельными ст е н а м и . В сметную  сто и м о сть  

вклю чена сто и м ость кирпичной дымовой трубы вы сотой Зо м и диаметром 1 , 5  и по типовому п р оекту 
9 0 7 - 2 - 3 5 ,  м азутн о го  х о з я й с т в а  по типовому п р оекту  9 0 3 - 2 - 2 / 7 1  тип Ш.

Возмож ность применения конструкций серии C T 4 3 2 -3 I  должна быть при п ри вязке с о г л а с о в а н а  

с  подрядной стр о и тел ьной  о р гани зац и ей .
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Альбом 1/1 
Альбом 1 /2  
Альбом 1 /3

Альбом П

Альбом Ш

Альбом 1У 
Альбом У

Альбом У1 
Альбом У 1 /1

Альбом УП/1 
Альбом УП/2

Альбом УШ

Альбом IX  

Альбом X 

Альбом X I 

Альбом ХП

Альбом ХШ

Альбом ХШ/1 
Альбом ХШ/2 
Альбом ХШ/3

СОСТАВ ПРОЕКТА
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Здание с  панельными стенам и.
Здание с  кирпичными стенам и.
Общие чертеж и,узлы  и детал и  для здания с панельными и кирпичными 
стен ам и .

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборочные чертежи ко тел ьн о й . Общекотельные трубопроводы. 
Газо обо р удован и е.
Д еаэрационно-питательная у с т а н о в к а .
В одоп о догр евател ьн ая у с т а н о в к а .
К о т л о а гр е га т .
В о д о п о д го то вка .

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Э л ектроснабж ение,силовое электрооборудование и электроосвещ ение. 
Щиты станций управления. Задание заво д у-и зго то ви тел ю . 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

К о тл о агр егат  и всп о м о гател ьн ое оборудование.
Задание за во д у-и зго то ви тел ю  щитов.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отопление и вентиляц ия,водоп ровод и канализация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Теплом еханическая и сан и тар н о -техн и ч еская  ч а с т и .
Спецификация н а  оборудование и изделия.
Регул ировани е и ко нтр ол ь. Спецификация на приборы,изделия 
и материалы. Опросные ли сты .
Э л ектр о техн и ческая ч а с т ь .  Спецификация н а  оборудование и 
материалы.
Т ехнико-эконом ическая ч а с т ь .

СМЕТЫ

Строительные работы общие для котельной со зданиями из панельных 
и кирпичных стен.
Строительные работы здания котельной с панельными стенами. 
Строительные работы здания котельной с кирпичными стенами.
Тепломеханической,санитарно-технической,регулирование и 
контроль и электротехнической части.

Объем проектных м атериалов 3 2 0 0  форматок

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Типовой проект ? 0 4 - 1 - 4 9  альбомы 1,Ш ,1У С тальной,вертикальный,цилиндрический резер вуап

для нефти и неф тепродуктов емкостью 1 0 0  м 3, у 
Типовой проект 9 0 3 - 2 - 2 / 7 1  тип Ш. У стан о вк а  для ыазутоснабнения котельных с подземным 
размещением мазутных р езер вуар о в емкостью 2 x 2 5 0

Проект распространяет: Центральный институт типового проектирования 
Москва, 107066  Спартаковская 2 а ,  корп.В
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