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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА 3 НАСОСА 
8ф-12 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛ

ЛЕКТОРА 4,0; 5,50 и 7,0м

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№  902-1-22

УДК. 52R.29

ЧАСТЬ

2
Раздел 9

Область применения - районы с обычными геологическими 
условиями, расчетной температурой наружного воздуха 
-20, -30 и -40°С, нормативной снеговой нагрузкой 70, 
100 и 150 кг/м2 .нормативным скоростным напором ветра 
27,35,45 и 55 кг/ м2,при наличие и отсутствии грунто
вых вод.

Класс здания П
Степень долговечности П 
Степень огнестойкости П

Разработан институтом 
Харьковский Водоканалпроект 
г.ларьков-72,Тобольская 42

Утвержден и введен в 
действие

В/0 С0ЮЗВ0Д0КАНАЛНИЙПР0ЕКТ 
с 1.П.1973г.

Приказ К 20 от 24.1.1973г.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Машинное отделение
2. Грабельное отделение
3. Вентиляционные камеры
4. Помещение щитов
5. Комната дверного 

персонала
6. Мастерская
7. Бытовые помещения
8. Кладовая
9. Приемный резервуар 
Ю.Монтажные площадки 
И.Коридбр

м2
66,6
67.74 
20,45 
23,15

8 , 0

18,65
23.7 
5,5
67.74 
18,0
11.8

шарф спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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J

м2
1. Машинное отделение 54.10
2. Грабельное отделение 55,30
3. Помещения монтажных площадок

и лестничных маршей 39,30
4. Помещение щитов 18,5
5. Комната дежурного персонала 9,95
6. Мастерские 14,94
7. Бытовые 22,70
8. Кладовая 6,00
9. Вентиляционные камеры 22,50

10. Приемный резервуар 55,30
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Го! ХАРЬКОВСКИЙ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Паспорт 
лист 2

№ ВОДОКАНАЯПРОЕКТ НА 3 НАСОСА 8Ф-12 ПРИ ГЛУБИНЕ ПОД
ВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4;5,5 И 7 II

902-1-22

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-битовых и близких 
к ним по составу производственных сточных вод, имевших нейтральную или слабощелочную реакцию. 
Производительность насосной станции 36&-450м3/чао. Работа насосов и механических грабель авто
матизирована. Дробилка включается вручную.
Для монтажа и демонтажа оборудования предусмотрены тали и кран-балки. . а
Системы отопления и вентиляции разработаны на теплоносителе-перегретая вода 150 -70° 
Проектом предусмотрены метода производства работ:

а/ при Нк=4,0м - в открытом котловане для сухих и мокрых грунтов; 
б/ при Нк=5,5м - в открытом котловане для сухих грунтов и опускной колодец при 
. наличии грунтовых вод;

в/ при Нк=7,0м - опускной колодец для сухих и мокрых грунтов.
Погружение колодца осуществляется обычным методом и в тиксотропной рубашяе.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование

Глубина заложения подводящего коллектора
Нк=4,0м
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Площадь застройки м2 254,8 254,8 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3

Строительный объем М3 2145 2177 1828 1956 2057 1828 2135 2214 2295 2022 2022
в i,4. подземной 
части М3 1006 1038 990 III8 1219 990 1297 1376 1457 1184 1184

Расход материалов: 
цемента т 134,2 145,2 103,4 141,6 150,6 74,8 151,3 117,8 182,5 73,7 88,5

стали т 82,1 83,5 84,8 68,8 65,6 25,3 35,2 42,9 33,9 32,3 36,4

в т.ч.арматурной 
Железобетона моно-

т 32,1 33,6 38,4 23,7 20,1 21,45 25,2 32,5 21,5 22,9 22,4

литного м3 400,41 43Д71 309,31 639,75 799,24 30651 669,19 500,4 80175 430,53 404,2
Железобетона сбор
ного м3 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 102,42 4,47 4,47 4,47 4,47
Лесоматериалов м3 11,775 15,73523,115 33,215 32,585 29Ц535 50,835 54Д05 55685 48,735 34,075

Кирпича тыс .шт 117,86 136*16 117,86 117,86 117,86 117,86 117,86 II786 II706 II7B6 117,86
Сметная стоимость:

89,39общая тыс.дгб 76,58 93,80 77,19 88,42 108,26 85,60 91,44 117,33 85,40 88,32
в т.ч.строительно- 
монтажйые работы -56,83 74,09 57,31 68,54 88,38 65,72 69,51 71,56 97,62 65,52 68,44
в т.ч.оборудование -"-19,75 19,75 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88
1мЗ сооружения руб21,34 28,93 25,17 29,26 37,47 29,77 27,26 27,21 37,60 26,82 28,26

Трудоемкость: п п м  „ 
возведение здания ч/дн. 2242,2 3 1 6 ^  2929,2 2950,2 3444,0 2797,6 3014,4 31542 32195 2915,8 2949,9
1мЗ здания 0,956 0,688 0,624 0,663 0,597 0,653 0,708 0,702 0,713 0,69В 0,685

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Наименование
потребителя

Нк=4,0м Нк=5,5 и 7,0
-20° -вО°-4СР -20° -30° -40°

Расход тепла в
тыс.ккал/час:
отопление
вентиляция 
Горячев водо
снабжение

36,7 397 4Q04I.2 44,3 46,9 
72^ 945 HQ4 54,8 16,1 97,4

I6P I6P 16016,0 16,0 16,0
Потребная мощ
ность в электро
энергии в квт. ___л ___________ _
вентиляция 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

I. Центробежный насоса 8ф-12 о электро
двигателем A02-S2-6.

П. Вихревой насос BK-I/I6 с электродвига
телем А0Л2-22-4

Ш. Самовсасывающий насос НЦС-3 с электро
двигателем А02-32-2

IV. Кран ручной подвесной однобалочный 
грузоподъемностью 2т,

V. Грабли механизированные МГ-8Т с 
электродвигателем АСШ2-41-6

VI. ^ ю б ш к а  Д-Зб с электродвигателем

УП.Таль грузоподъемностью 2т
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Двери

— мшшштная нелезобетонная 
ЛЗШЗЯЗ.»

Водопровод -  хозяйственно- 
питьевой; напор -  по месту.

— в ш ш ш е  нелезобетонные.

— жшзанггные железобетонные.

-  сборное железобетонное по сериям 
ПК- Q I - I I I  я  ПК-О-119,типоразмеров

-  4  слоя гидронзола на битумной 
диетике. Утеплитель плитный пе
нобетон У=500нг/1Й.

-  сбораве железобетонные по сериям 
IJ35-I, вап.1 и КЭ-01-58 выл.2 
заиоразмер — 7-

-  отаньные, лестничные ш р ш и  по 
сараи КЭ-08-1, типоразмер - 3.

-  лшентно-пзсчаные, керамические 
шш тк з, линолеум.

-  деревянные ГОСТ 12506-67, типо-

-  деревянные ГОСТ 14624-69, тш о-

Кеналнзацвя -  хозяйственно- 
бытовая,сброс стока в прием
ный резервуар станции.

Отопление -  водяное,перегретая 
вода с температурой 150-70?

Вентиляция: приточно-вытяжная 
с механическим и естественным 
побуждениями.

Электроснабжение -  от сети 
380/220 в

ДШОДНИТШЬШЕ ДАННЫЕ:

Ворота — деревянные,индивидуальные,

йтдглша изругана — вжрпжчная кладка с расвивкой

(йсдгапвв э д щ и ш а ш  

Щ е ш й в п ш п й ё  в г с

— окраска клеевая , масляная, 
ивдпвм керамическая, аыаль 
ППФ—П 5  дыц ПО-133.

— манта  покрытая -  1 ,7тн .

Сметы составлены в нормах и це
нах, введенных Госстроем СССР 
с I  января 1969года.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АлЕНЯтИ! Л  

Алшйпт Щ

/йшаШтп ЗУ 

ДястЛйим У

ДджЯяи Ш

№ аяш 0гячвская часть , нестандартизнрованное оборудование, отопление и 
шезишяпия, вцутреннии водопровод и канализация.
Арзтегхуш о-стреительная часть. /Глубина заложения подводящего коллек- 
тпщра 4 .В Д
Дрш веззуряо-строительная часть. /Глубина заложения подводящего коллекто
ра  5 ,5п  в  7,0ц/. Надземная часть и общие чертежа, узлы и детали.
Арш гекадио-стронтельная часть. /Глубина заложения подводящего коллек- 
ташра 5 ,asy. Подземная часть.

Дрцдмаиеяро-строитеяьная часть. /Глубина заложения подводящего коллек
тора 7,Сйу. Подавшая часть.

Эвгвдиюборудование, автоматика и КИП. Чертежи монтажной зоны.

А л а й ш Ш

йпгкйяаи Ж Ш  

АдяйВмв Ж  

ПятОгт Ж

Янняаяме спецификации.

Шипя /глубина заложения подводящего коллектора 4,СЦ/ 

ДЭкема /гдубняа заложена? подводящего коллектор* 5,5а/. 

(Инепя /глубина заложения подводящего коллектора 7,0м/.

(№ ян  щрмииипим материалов дня канализационной насосной станции при глубине заложения
подводящего коллектора
4 ,0 *  -
5,5м -
7,СЦ -

орматок 
эрматок 
эрматок * 708

Щршктг двшщпзспдщЕет Центральный институт типового проектирования 
I I W ,  ДДтягня. S -вб» Спартаковская 2а, корпус В

KHB.J6 I2I63 
Пяпп-»ГИГ)?П?

Типовой проект 902-1-22

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850205.htm

