
Э К С П Л И К А Ц И Я

I .  Котельная 289,0 ^ ХП. Химичеокая лаборатория 14,8 £
н Q. Камера трансформатора 7,0  " ХШ. Женский гардероб 17,4 "

I
Ш. РУ 6/10 кВ 16,0 " Х1У. Женская душевая 3 ,9  п

ГУ 17. Мастерская 22,6 - ХУ. Женская уборная 4,1 "
17
О У. Мужской гардероб 18,3 " ХУ1. Кабинет начальника котельной 10,0 ”
•чР У1. Нуиокая душевая 3,9 " ХУП. (фасный уголок 22,5 "
£ УП. Мужская уборная 4,1 "

УШ. Кладовая 3,7 » ХУШ. Дымовая труба
IX. Лестничная клетка 15,7 " XIX. Камера аккумуляторных баков ;1,7 м3
X. Вестибюль 13,0 " XX. Охладительный колодец •2 ,5  "
IX. РУ 0,4 кВ 22,2 " XXI. Теолокамера 11,0 it

кружевные перчатки купить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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Э К С П Л И К А Ц И Я
Елок I .  Котлоагрегат

1 . Котел водогрейный ТВГ-4р.
2 . Дымосос Д-Ю.
3 . Вентилятор Ц-4-70 А 6 .
4 . Щит КИП и автоматики котла. 

Блок П. Сетевые ваоооы.
5 . Наооо сетевой воды 4к-6.
6 . Насос сетевой воды Зк-б.
7 . Насос рециркуляционный 

НКУ—90.
8 . Шит КИП и автоматики вспо

могательного оборудования.
Елок Ш. Деаэрационно- 
подпиточная установка

9 . Теплообменник сырой воды 
09 ОСТ 34-588-68.

Ю. Теплообменник умягченной 
воды 09 ОСТ 34-588-68.

11. Подпиточный насоо Зк-ба.
12. Охладитель выпара 

S  =2 м2
13. Перекачивающий насос

14. Бак-газоотделитель
V = 6,3 м3

15. Колонка деаэрационная 
Q = 25 т/ч.

1 6. Аккум^ля^рный бак

Елок 1У. Водоочиотка.
17. Фильтр Н-катионитовый 

0 2000.
18. Бак-мерник крепкой 

серной кислоты V =0,5
19. Бак промывки фильтров

V = 10 м3.

20. Насос промывки фильт
ров Зк-9а.

21. Бак де карбонизирован
ной воды V =25 м3 , де- 
карбонизатор.

22. Насос декарбонизиро- 
ванной воды ЗКМ-6.

23. Вентилятор к декарбо- 
низатору Ц-4-70 № 3.

24. Разгрузчик оерной 
кислоты.

25. Цистерна серной ,  
кислоты V = 15 м

26. Компрессор.
27. Щит КИП и автоматики 

водоочистки.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. В котельной 
установлены 2 водогрейных котла ТНГ-4р теплопроизводительностью по 4 ,3  Гкал/ч. 
Установленная тедлопроизэодительность котельной -  8,6 Гкал/ч.
Топливо -  природный газ /С^ = 8500 ккал/нм3/ .
Теплоноситель -  высокотемпературная вода 150-70°С.
Система теплоснабжения -  открытая.
Расчетная теплопроизводительвость установки горячего водоснабжения -  1,7 Гкал/ч.

Умягчение подпиточной воды принято по схеме водород-катионирования с примене
нием режима "голодной регенерации” .

Деаэрация -  в вакуумных деаэрационных колонках конструкции ЦКГИ.
Предусмотрено автоматическое регулирование процесса горения; температуры воды, 

поступающей на котлы, сетевой воды, умягченной воды перед деаэрационной колонкой, 
деаэрированной воды; общего расхода воды, поступающей на котлы, давления воды во вса
сывающем коллекторе сетевых насосов, а также автоматика безопасности котла.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производительно сть 
котельной
а /  до выработке тепла Гкал

ч
8,6

б/ до отпуску тепла _it_ 8,38

Годовое число часов 
использования установ
ленной мошиооти 
/условно/ чао 3600

Годовая выработка тепла Гкал 30660

Удельная сметная отои- 
мооть I  Гкал/ч гыо.руб. 24,8

Среднегодовая себестои
мость I  Гкал руб. 5,25

ПОТРЕНЮСТЬ В РЕСУРСАХ

Чаоовой расход топлива ииР/ч 1120
Годовой раоход топлива тыо.нм3 4012
Расход топлива на 
I  Гкал нм3 130
Годовой расход электро
энергии ТЫС.КВТЧ 571,5
Годовой раоход воды ТЫС.М8 229
Установленная мощ
ность токоприемников КВТ 281
в том числе: оиловых _п_ 273

освещения
РЕШИ РАБОТУ И ШТАТЫ

8

Количество омеи в сутки 3
Общее количество работаю
щих /уоловно/ чел. 16
в т .ч . рабочих п 14
то же, в наибольшей омене " 5

ШИ
ПО

ВО
Й 

ПР
ОЕ

КТ
 1

6 
90

3-
1-

58
/7

1 
О

гр
зн

иц
д 

2



Ст
ра

ни
ца

 3
9-2*4-73 II

г а Котельная о 2 котлами ТВГ-4р Типовой

й
УИР1ИПР0ШЕРГ0 для открытой системы тепло

снабжения
проект

*  903-1-56/71
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- 19 -

Сетевая вода 

Подшточная вода 

Сырая вода

Вшар деаэратора

И-катионированвая вода 
при "голодной" регенера- 
щш
Декарбонизпрованная вода 
Лектор

- 22 -

27 -

-28- 

-3 3  - 

-з4-

Цромывочяая вода

Цепкий раотвор 
серной кислоты
Регенерационный раотвор 
серной кислоты
Сжатый воздух 

Линия вакуума

Регуларупций клапан 
Грязевик
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОВЬЕМ
строительный 
в том числе встроенных 
/бытовых/ помещений 
на I Гкал/ч

ТШУЦАЦТ»
застройкн 
полезная
встроенных /бытовых/ 
помещений 
рабочая 
на I Гкал/ч

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 
цемента 
стали
железобетона 
в том числе сборного 
лесоматериалов 
кирпича

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

*

мз

общая
отроительяо-моитажных 
работ ■
оборудования "
I м3 здания руб.
I ж- рабочей площади *
на I Гкал/ч "

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
на здание чел.-день
на I м здания "

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
расход воды

расход тепла 
потребная мощное» 
алектроэнергии

Водопровод

Отопление 
Вентиляция 
Электроонабженив 
Слаботочные устройства

фундаменты под колонны н оборудование - моно- 
3516 лнтные железобетонные н бетонные.

фундаменты под стены - сборные железобетонные 
1220 балки по серии КБ-01-23 вып.1, типоразмеров - 2.

406.5 Фундаментные блоки н блоки стен подвалов по се
риям 1 .112-1 вып.1, типоразмеров - 1 и 1 .116-1 
вып.1, типоразмеров - 7.

472 Колонны - сборные железобетонные по серии
608,9 КЭ-01-49 вып.2, типоразмеров - 3.

_ Стойки и ригели -  металлические /площадка на
78.0 отм.3.30/.

490.0 Перекрытие - монолитное железобетонное и обор-
55.0 вое во ГОСТ 9561-66; типоразмеров - I.

Стены - аз керамзнтобетонннх панелей по серин 
CT-02-3I вып.2, 7, типоразмеров - 2 и из гляня-

112.0 ноге кирпича М-"75" на раотворе М-"25".
34,5 Перемычки - по серии KB-OI-58 вып.2, типоразме-

206.0 ров - I я ГОСТ 948-66, типоразмеров - 9.
109.5 Лестничная клетка - по серии 1.250-1 вып.1,
25.0 типоразмеров - 3. „

тыо.шт. 113,0 Покрытие - балки но серии ПК-01-06 внл.8, типо
размеров - 2; плиты по серии ПК-01-111 н 
ПК-QI- Ш ,  типоразмеров - 6.
Плиты парапетные - по ГОСТ 6786-71, типоразме
ров - 2.
Кровля - 3-х слойная рубероидная. Утеплитель 
кровли о У - 500 кг/м8 .
Полы - бетонные, цементные, из линолеума и ке
рамической ПЛИТКИ.
Оконные переплеты - металлические по серии 
ПР-05-50/71, оконные блоки - деревянные по 
ГОСТ 1 Ш 4 - 6 7 .  .
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-64.
Отделка наружная - кирпичные стены выполняются 
о расшивкой швов.
Отделка внутренняя - побелка известью в котель
ном зале и штукатурка с клеевой окраской, масля
ными панелями и облицовкой плиткой в бытовых 
помещениях.

о. m  ” е - —  —
ИНКЕНЕШОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- объединеаннй хозяйственно-питьевой и производственный,Н=40 м вод.от
- раздельная, производственная и хозяйственно-бытовая.
- водяное о параметрами 95-70°С, 150-70°С.
- естественная.
- от оетей б иди 10 кв.
- телефон, радио.

тне.руб. 213,33
' 157,11
» 56 22
гб. 13,28
' 95*17
' 24Й00

1642
0,46

л/сек.
ыЭ/оутки
ккал/ч

17.72 
9» .6 
88760

127

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий проект разработан взамен T.n.fc903-I-53,проектное задание которого утверждено Гос
строем УССР 7/1У-67г.Показатели приведены для здания с панельными стенами при расчетной тем
пературе наружного воздуха -30 С.В общую сметную стоимость включена стоимость дымовой трубы 
Н=30к.Ду=1,2 и по ТП907-2-34.Сметная стоимость определена в нормах и ценах,введенных в дей
ствие с 1.1.1969г.Бытовые помещения запроектированы в соответствии со СНиП П-М.3-68/128.

Альбом

Альбом

Альбом
Альбом
Альбом
Альбом

Альбом
Альбом

Альбом
Альбом
Альбом
Альбом
Альбом
Альбом
Альбом

Альбом
Альбом

I 4.1
I ч.2

П
Ш
1У ч.1
IV ч.2

V
VI ч.1

П ч.2 
УП 
УШ 
IX
П  ч.1,2,3
хп
хш
НУ

СОСТАВ ПРОЕКТА
Архитектурво-отроительиая чаоть. Общие чертежи. Здание о панельными 
и кирпичными стенами.
Архитектурно-строительная чаоть. Конструкции, узлы в детали. Здавие 
о панельными и кирпичными стенами.
Тепломеханическая чао». Сборочные чертежи котельной. /Блок 1,П/. 
Тепломеханическая чаоть. Компоновка котлоагрегате. /Блок I/. 
Тепломеханическая чаоть. Водоподготовка. /Блок Ш,1У/.
Тепломеханическая чаоть. Водоподготовка. Рабочие чертежи оборудования. 
/Блок Ш, 1У/.
Те плове ханиче о кая чаоть. Газооборудование.
Электротехническая чаоть. Электроснабжение, силовое электрооборудование, 
зле ктрооовещенве.
Электротехническая чао». Схемы управления электродвигателями. 
Автоматизащш в контроль. Котлоагрегат и газорегуляторная установка. 
Автоматизация в контроль. Вспомогательное оборудование.
Автоматизация и контроль. Установочные чертежи местных приборов. 
Сантехническая чао». Отопление и вентиляция, водопровод я канализация. 
Сметы и технико-зковомичеокая чаоть.
Тепломеханическая я оавтехничеокая чаоти: спецификация на оборудование 
и изделия.
Автоматизация и контроль: спецификации на приборы, изделия и материалы. 
Электротехническая чао»: спецификации на оборудование, изделия и 
материалы.

Объем проектных материалов 3192 форматки

Проект распространяет: Киевский филиал центрального института типового проектования 
252057, гIКиев, ул.Эжена Потье, 12 Инв. 8

Паол. *029953
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Типовой проект 903-1-58/71

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850211.htm

