
9 -8-88 I I

С С С Р
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 - 4 - 7 7 .8 7

цитп
АВГУСТ

1 9 6 8

ПОДКАЧИВАЩАЯ НАСОСНАЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОДАЧЕЙ 
ВОДЫ 500  МЗ/Ч

УДК 6 9 7 .3 4

На 2  л и ста х  
На 4 стр ан и ц ах

Страница I

ФАСАД 5 -1

€ > г -

о н

ПЛАН НА 0 T M .0 .0 0 0

Li
______:: i y L

6 00 0  U  2 4000

N j-

3
ПГ

3

2

/

E

Ъ _________________ a

6 0 0 0  j

—э -  
—ca

l' I
It

6 .6 0 0  PA3IE3 I - I
L

-0 .1 5 0
Z 3 L

■ "  - ,7

0 .0 0 0

4 .8 0 0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер

Наименование Площадь
i&

1
2
3
4

Машинный зал
Р аспредели тельн ое у с т р о й с т в о  0 .4k B
Камера трансф орм аторов
Уборная

1 6 0 ,0 0
3 9 ,0 0
1 4 ,8 8

1 ,3 2

свадебное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В насосной предусмотрена установка трех насосов /д в а  рабочих и один резервный/ 
типа Д320-70 с электродвигателями типа 4А25СМ2 мощностью 90 кВт каждый. 
Характеристика установленных насосов позволяет изменить подачу воды насосной от 
450 мЗ/ч до 700 мЗ/ч при изменении напора, создаваемого насосами от 78 м до 65 м. 
Рабочие параметры сетевой  воды в  линии всасывания наоосов не должны превышать: 
давление -  0 ,3  МПа / 3  к Г с/сы й /, температура -  85 °С .
Оборудование, арматура и трубопроводы насосной приняты на давление 1 ,6  МПа 
/1 6  к Г с /си й /.

Работа насосной предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 
присутствия дежурного персонала.

Предусматривается возможность телемеханизации насосной при привязке проекта. 
П роизводство ремонтных работ в насосной должно осущ ествляться с  помощью мосто

в о го  ручного однобалочного крана грузоподъемностью 2 т .
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ
Фундаменты -  монолитные железобетон

ные по серии I .4 I 2 - I /7 7 ,  вы п.1 ,2 ,3 .
Фундаментные балки -  сборные железо

бетонные по серии I .4 1 5 -1 , в ы п .I, типо
размеров -  4 .

Колонны -  сборные железобетонные по 
серии 1 .4 2 3 -3 , вы п .1 ,2 ,  типоразмеров -  I .  
по серии 1 .4 2 7 .1 -3 ,  вы п.1 ,2 ,  типоразме
р ов - I ,  по серии 1 .0 3 0 .9 -2  в ы п .5 ,7 , типо
размеров -  I .

Балки покрытия -  оборные железобе
тонные по серии I .4 6 2 .1 -1 0 /8 0 , вып.1, 
типоразмеров -  I .

Стены наружные -  сборные явгкобетоя- 
ные панели по серии I .0 3 0 .1 —1. типораз
меров -  16.

Перегородки -  сборные железобетон
ные панели по серии 1 .0 3 0 .9 -2 ,  вып.1 ,7 ,  
типоразмеров -  1 0 .

Плиты покрытия -  сборные железобе
тонные по ГОСТ 2 2 7 0 1 .1 -7 7 .
ГОСТ 2 2 7 0 1 .2 -7 7 , типоразмеров -  2

Кровля -  рулонная, четырехслойная, 
рубероид марки FKM 350 по ГОСТ 10923-82 .

Полы -бетонны е, полимерпементные, 
керамическая плитка.

Окна -  стеклоблоки по ГОСТ 9272 -81 .
Двери противопожарные -  по серии 

2 .4 3 5 -6 , вып.1, типоразмеров -  2 ;  
деревянные -  по ГОСТ 66 2 9 -7 4 , типораз
меров -  1 ; стальные -  индивидуальные, 
типоразмэров -  I .

Ворота распашные металлические -  
по серии 1 .4 3 5 .9 -1 7  вы п .0 ,1 , типоразме
ров -  I .

Элементы подземного хозяйства -  
фундаменты под оборудование -  монолитные, 
бетон  класса В 12,5 , каналы -  сборные 
железобетонные лотод и плиты 
по серии 3 .0 0 6 .1 -2 /8 2  в ы п .0 ,1 -1 , 1 -2 , 
типоразмеров -  4 .

Наибольшая масса монтажного эле
мента -  /плита покрытия/ 3 ,2  т .

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 0 .2 3  кПз 
23 кгс/ыС

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
nibd  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА -  минус 3 0 °  С

азот ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

H5UA

C3GA

J3NB

G2DD
G2EE

ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Легкобетонные стеновые панели окраши 
ваются поливинилацетатными красками в 
заводских условиях.

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка,ш тукатурка,окраска- и звест
ковая, силикатная, эмалевая.

Откосы оконных проемов штукатурятся 
цементным раствором.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  объединенный:

хозяйственно-питьевой и производствен
ный, напор на вводе 12 м.

Канализация во внешнюю се т ь  -  
раздельная: бытовая, производственная

Водосток -  внутренний.

Отопление -  электрическое

Вентиляция -  приточно-вытяжная о 
механическим побуждением и естествен н ая .

Электроснабжение -  от  щита с о б ст 
венных нужд 380 /220  В.

Электроосвещение -  лампы накалива
ния и люминесцентные.

Связь -  телефонная внутриобъехтная.беэ 
внешних линии связи .

ВВС СНЕГОВОГО ПСКРОВА -  —
100 к гс /м б

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

Подкачивающая насосная предназначена для увеличения пропускной способн ости  тепло
вой сети , а также для обеспечения нормального гидравлического режима потребителей тепла 
за счет снижения давления в  обратном трубопроводе.
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Наименование В сего Удельн. Наименование В сего Удельн.
показа- показа
тель гель

V11А СТОИМОСТЬ
V11B Общая сметная стои

мость
в том числе:

V11L строительно-мон
тажных работ 

V110 оборудования
тю ч и е

V113 Стоимость строитель- 
но-монтажных работ на 
I м2 общей площади 

V1 1 R Стоимость строи
тельно-монтажных 
работ на I кв 
строительного 
объема

V 1 1 V  Стоимость общая на 
расчетный показа
тель

V 1J A  ТРУДОЕМКОСТЬ 
v u p  Построечные трудо

затраты
vurTo да,на I м3 строительного 

объема
v i j v To же,на расчет

ный показатель
V1KA РАСХОДЫ 
v 1КВ Расход строитель

ных материалов

Йемент
емент,приведен

ный к М400 
То же.на I 
общей площади 
Сталь
Сталь,приведен
ная к классам 
A -I и С ча 
То ге .н а  I v£ 
общей площади 
То же,на расчет
ный показатель 
Бетон и железобетон 
в том числе: 
монолитный 
сборный 
То же,на I № 
общей площади 
Лесоматериалы 
Лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому леоу 
Кирпич

V4KA
тыс.
руб. 88 .79

V4JCH
N
И 47 .69

41 .02 V4K1
И 0 .0 9

1руб. 223,0 V4KX

чел.дн. 1012,0

34,1

177,6

0,72

2,02

М3

тыс.шт.
В7РА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

56,46
5 3 ,9 0 ,

/3 1 .7 9 /

IlT 87

/ I I . 4 /  
13.37

140.3

2 8 .3  
I I 2 .0

5^21

16,47

0 ,25

0 .0 6

0 ,027

0,56

Альбом I

Альбом П 
Альбом Ш 
Альбом 1У

Пояснительная записка. Архитек
турно-строительные и санитарно
технические решения 
Изделия заводского изготовления 
Тепломеханические решения 
Электротехнические решения. 
Телемеханизация и связь

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Расход
воды на бытовые 
нужды
Канализационные
стоки
бытовые

Потребная
электрическая
мощность

к б /су т  0 ,15

0 ,15

кВт 497,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G3NB Объем строитель
ный м3 1400,0 -

V1NP Объем строитель
ный на расчетный 
показатель И 2 .80

G30C Площадь застройки 2 3 0 ,0 -
G30B Общая площадь N 21 4 .0 -
V10K Общая площадь на 

расчетный пока
затель ft 0,43

В скобках указана потребность в 
строительных материалах без учета 
расходов на изготовление сборных 
изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель 
насосной -  I ь<3/ч 
установленной производительности
Расчетных единиц -  500

Сметная документация составлена 
в нормах и ценах 1984 года

КИП и Автоматика 
Спецификация оборудования 
Ведомости потребности в 
материалах 
С м е т ы

Альбом У
Альбом У1
Альбом УП

Альбом УШ

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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