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СССР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕ КТ Ы ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПР ОЕКТ 
901-4-89.86

УД К 621.642.3

ц и т п
РЕЗЕРВУАР ДЛ Я ВОДЫ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 150 М э Д Л Я  ПЛОЩАДОК С ПОДПОРОМ 

ГР УН ТО ВЫ Х В О Д

DEPB
МАРТ

1967
Н а  2- х листах 
Н а  3-х страницах

Страница I

РАЗРЕЗ I-I

П Л А Н

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование Кол

I. Трубопровод подводящий I
2. Трубопровод отводящий с решеткой I
3. Трубопровод переливной с гидро-

затвором

4. Трубопровод спускной I

Поз Наименование Кол

5. Камера приборов сигнализации

уровней I
6. Люк-лаз со стремянкой I
7, Устройство д л я  обмена воздуха I

выполнение проектных работ

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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РЕЗЕРВУАР Д Н Я  В О Д Ы  ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ 

В М Е С ТИМОСТЬЮ I5 0 M 3 Д Л Я  НДОЩАДОК С ПОДПОРОМ ГРУНТ О В Ы Х  вод
Т ИПОВОЙ П Р ОЕКТ 

90I-4-B9.86

Л и с т  I 

Стр а н и ц а  2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р езервуар предназначен д л я  аккумуляции и  хра н е н и я  во д ы  питьевого качества.

D 2 B A  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Днище, стена, покрытие и колонна - 

м онолитный жел е з о б е т о н  В  15 71

К а меры на п окрытии - сборные железобетонные 

кольца стеновые круглых колодцев 

по серии 3 . 900-3 выл.7, т.р.1, масса 0,4 т.

H 5 UA ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ-бетонные поверхности, 

контактирующие с водой питьевого качества 

в  резервуаре, заглаживаются д о  категории 

А I по ГО С Т  13015-75 **

« Е Е  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ-обычные. 

Уровень г р унтовых вод не выше 2 м  

над в е р х о м  д н и щ а

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  не ниже ~30°С

J 3 J IB  ВЕС СНЕГОВОГО ПО К Р О В А  -  ^ ?кг^/м2

G 2D D  КЛИМАТИЧЕСКИЕ Р А ЙОНЫ СССР- I, П, Ш, 1У

G 3 D T  ТЕХН0Л01МЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В  зависимости от назначения резервуар 

содержит регулирующий, пожарный, аварийный 

и контактный объемы воды.

Контроль и сигнализация уровней воды 

обеспечиваются уровнемерами ЭРСУ-3, ЭИУ-2, 

УКС-1 и РУС в различных сочетаниях.

Наименование кол.

СТОИМОСТЬ

О б щая сметная стоимость, тыс.руб.5,93 

в т о м  числе:

V 1 IL строительно-монтажных р а б о т  " 5,93

V1IV Стоимость общая н а  расч е т н ы й
показатель, руб. 39

V1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
V1JE Построечные трудовые з а траты ч е л-дн 272 
V 1 J V  Т о  ж е  н а  р асчетный п оказатель " 1,80

V1KA РАСХОДЫ
v i к в  Р а сход строительных м атериалов

Цемент т 9,82

Цемент, приведенный к  М4 0 0 п 9.75

Т о  ж е  н а  р асчетный показатель, кг 65

Сталь,

Сталь, приведенная к  к л ассам

т 1,94

A-I и  С 38/23, N 2,61

Т о  же на р асчетный показатель, кг 17

Бет о н  и  железобетон, 

в  том числе:

м 3 35,0-

монолитный л 34,7!

сборный л 0,32

Т о  же н а  расче т н ы й  показатель. «1 0,23

Лесоматериалы

Лесоматериалы, приведенные к

и 8,05

круглому лесу,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н 12,0£

G 3N B Фактическая вместимость, м 3 151

G 3 0 C Площадь застройки, м 2 42
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Р Е З Е Р В У А Р  д а  в о д а  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К И Й  ж е л е з о б е т о н н ы й  м о н о л и т н ы й  

В М Е С Т И М О С Т Ь Ю  150 М3 Д Л Я  П Л О Щ А Д О К  С  П О Д П О Р О М  Г Р У Н Т О В Ы Х  в о д

ТИПОВОЙ П Р ОЕКТ Ли с т  2 

901-4-89.86 Страница 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Д А ННЫЕ

В  проекте приведены указания и варианты конструктивных решений д л я  резервуаров 

во д ы  непитьевого качества, а  также д л я  условий, отличающихся от п р инятых в  проекте. 

Расч е т н ы й  показатель -  I n 3 фактической вместимости.

В7ЕА СОСТАВ П Р О Е К Т Н О Й  ДОКУМЕНТАЦИИ 

А л ьбом I К о н с труктивные решения

А л ьбом П  Технологические трубопроводы и сигнализация ( из ТП 901-4-93.86)

Альбом Ш  В е д о м о с т ь  потребности в материалах 

Альбом 1 У  Сметы

ПРИМЕНЕННАЯ П Р О Е К Т Н А Я  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Типовые матер и а л ы  

д л я  проектирования

901-04-83.86 

Типовой проект 

Q90I-9-I.83 

0901-9-8.83

"Резервуары д л я  во д ы  цилиндрические железобетонные 

монолитные вместимостью от 50 до 500 м 3 ”

-  Альб о м  0 "Общая пояснительная записка" 

"Фильтры-поглотители д л я  резервуаров чистой воды"

- д л я  районов с зимней температурой в о здуха выше -5°С

-  д л я  районов с зимней температурой в о здуха -5°С и  ниже 

Распростр а н я е т с я  Тбилисским фил и а л о м  1ЩТП.

О б ъ е м  проектных материалов, приведенных к ф ормату А 4  -  SI форматка.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканаллроект, II794I ГСП-I,Москва, В-3 3 1 , п р  Вернадского, 
д.29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩК

Утвержден Госстроем СССР

протокол № АЧ-73 от Об.II.86г.

Введен в действие

В / 0  Союзводоканалниилроект приказ » 286 от 12.II.86г.

Срок д е й с т в и я  -  1991 г.

Тбилисский ф и лиал Ц И ТП,- 380053, Тбилиси, 53, Авчальское ш.,86а

Инв.Л 21576 

Катал, л. Л  056533
Типовой проект 901-4-89.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851961.htm

