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РАЗРЕЗ I-I ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры (тип) Кол. Площадь м2
жилая общая

Однокожатная 1Б
Двухкомнатная 2Б
Трехкомнатная ЗБ
Четырех кожатная 4Б Средняя плТМквартнры
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4
4
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В2ВК СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Конструктивная схема с продольными несущими стенами.
Фундаменты - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78 и железобетонных плит по серии I.II2-5, выл. 0,1,2.Типоразмеров - 5
Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков по серии I.133-2, 
выл. 7,8. Типоразмеров - 24
Стены внутренние - из крупных железобетонных блоков по серии I.134-2, выл. 4,5. Типоразмеров - 12
Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии I.141-1, внп. 9,17758.

Типоразмеров - 3
Лестница - сборная железобетонная по
серии I.I5I-I, выл. I;1.152-4, в.1.Типоразмеров - 2
Перегородки - гипсобетонные панельные по серии 17 альбом 1У ч.1.Типоразмеров - II
Санузлы - россыпью.
Лоджии - сборные железобетонные плиты.
Отравления - асбестоцементные листы.
Крыша - с холодным чердаком и наружным 
водостоком.
Кровля - асбестоцементные листы (волнистые) ГОСТ 16233-77.
Встроенное оборудование - антресольные и шкафные дверцы по серии 1.172-4.
Двери наружные - по серии I.I36-II, ч. 1,2. Типоразмеров - 2
Двери внутренние - по серии I.136-10.Типоразмеров - 5
Окна - с раздельными переплетами по 
серии I.I36.5-I6, часть 2.Типоразмеров - 6
Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка.
Наибольшая масса конструкции -(панель перекрытий) - 2,8 т.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 Щ З М0,44 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

HIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 20, 30, 40°С

U5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ
Расшивка швов с окраской тасками ПХВ.
ВНУТРЕННЯЯ
Жилые комнаты и прихожая - обои. К^хня и санузлы - водоэмульсионная покраска на вою высоту, ванные и кухни - облицовка глазурованной плиткой.

СМ)А. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков -1,4x105 Па.
Канализация - хозяйственно-бытовая в поселковую сеть.
Отопление - водяное. Система двухтрубная с нижней разводкой, тупико
вая. Радиаторы M-I40-A0. п Температура теплоносителя 95-70 С.
Вентиляция - естественная.
Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков - 1,4x105 Па.
Газоснабжение - от внешней сети к кухонным плитам.
Электроснабжение - 1 категория, напряжение 220/38QB, освещение - лампами яяшиптяяяя- -
Устройства г вязи - радиофикация, коллективна телеантенна, телефонный ввод.

C&ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники.

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1Р°Дс/м?
0,97 вПа

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

G2.DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
IB, П, с возможностью использования в Ш

6 Ш  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные
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Наименование Всего На 1м2приведеннойобщей________________ пдпщади
V1IA СТОИМОСТЬ
V1IB Общая сметная тыс, 0,109стоимость в том числе: руб,! 103,35
V1IL строительно-монтажных работ If 103,260,06 0,109
V i 10 оборудования ft -
V1JA
V1JF

ТРУДОЕМКОСТЬ 
Построечные тру чел, 23,95довые затраты дн* 2268,59

VIKA РАСХОДЫ
VI КВ Расход строительных материалов

Цемент т 205,97 0,217
Цемент, приведенный к марке М-400 т 202,68 0,214
в том числе: на сборные изделия п 176,51 0,186
СтальСталь, приведен

и

16,1 0,017
ная к классам A-I и С38/23 ft 20,8 0,022в том числе: на сборные изделия ft 18,3 _
Бетон и железобетон М3 740,62 0,78
в том числе:монолитный:тяжелый ft 22,96 0.024
легкий ft 8,85 0,093сборный:тяжелый ft 473,90 0,50
легкий f! 234,86 0,248
ЛесоматериалыЛесоматериалы,

ft 67,45 0,092
приведенные к круглому лесу ft 126,8 0,134
Кирпич Т Ы С ,

Ш Т .
, 20,64 0,022

Масса конструкций и материалов T 1760,2 1,86
Масса надземной части T 1450,3 1,53

Наименование Всего На 1ы2приведеннойобщей______________________________ площади
V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Расход 
V4KH воды

холоднойгорячей Jj/C oo ¥
s

-

V4K1 Канализационные стоки ft 3,17 -

V4KN Тепла ккал/ч 186689 _
кВт 227,67

в том числе: на отопление то же 89719
109,41

-
на горячее водоснабжение ft 96970

118,26
-

Тепла на отопление на I м2 общей площади ft
98.57
0,12 -

V4KJ Газа НмЗ/ч 2,3 -
V4KK Потребнаяэлектрическаямощность кВт 17Д

Эксплуатационныезатраты рубгод 6500 6,86
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

C3NB Объемстроительный м3 3453 3,64
Площадь

G30C застройки м2 680,60 -
G3QI приведенная общая ft 947,80
G30B общая ft 910,20 -
G30K ш п а я

ft 548,36 0,58
летнихпомещений ft 37,60 _

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 30°С.В проекте даны варианты: фасадов для Ш климатического района; ограждающих конструкций при расчетной температуре минус 20, 400С; нулевого цикла с подвалом; крыши совмещенной невен- тилируеыой: вариант спаренного и тройного остекления; отопления при расчетной температуре минус 20 , 25, 35 , 40°С. Разработан взамен типового щ>оекта II3-I7-I5

В7ЕК СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I - Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические чертежи 
Альбом П - Сметы
Примененные материалы - серия 17, альбом 17, часть I. Изделия заводского изготовления. Панели перегородок гипсобетонные (распространяет ЦИТП, инв.й I394I-6T)
Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 363 форматки 

В1ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграидансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госградданотроем. письмо й C3-3-I48 от 23.01.76 Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроеы Приказ й <07/т ОТ <3.09. <902 г.
В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22

Инв.й 18226 
Катал.л.й 046784

Типовой проект 113-17-66/1

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852016.htm

