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СССР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 2

ТШОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

I43-0I6C/I.2

УДК 728.2.011.269:691-413:699.841

цитп
БЛОК-СЕКЦИЯ ПОВОРОТНАЯ 9-ЭТАХНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ 

11(120°) ГБ-2Б-Ж-ЗБ (ПРАВАЯ)
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ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Колжчеогво Пжопадь. в
иомвя

Однокомяалше 1Б 9 15*67 37,61

Двуххомнагные 2Б 18 27,66 50,36

Треххомнагные ЗБ 9 39,79 66,35

Средняя площадь 
хваргирн

27,69 51,17

проектное бюро

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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В2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Перекрытия - сборные кераыэитобетонные 
сплошные панели кассетного изготовления 
толщиной 160 ш .  Типоразмеров - 46

Санузлы - гипсоцементнопуццолановые оантех- 
кабины.Серия I.188-5 вЛ.Типораамеров -9

Лестницы - сборные железобетонные площадки 
и марши с лицевыми поверхностями, выполняе
мыми из чистого бетона. Типоразмеров - 3

Ограждения балконов и лоджий - сборные 
железобетонные панели.Типоразмеров - 12

Шахта лифтовая - железобетонные блоки. 
Типоразмеров - 2

Покрытие - сборные керамзитобетонные 
панели толщиной 200 мм.Типоразмеров - 16

Крыша - с теплым чердаком и внутренним 
водостоком.
Кровля - рулонная 4-слойная.
Двери наружные - по серии I.I36-II 
остекленные и щитовые. Типоразмеров -6

Двери внутренние - щитовой конструкции по 
серин I.136-10. Типоразмеров - 7 
Окна со спаренными переплетами по серии 
I.136-3, вып.1. Типоразмеров - 12

Встроенное оборудование - шкафы, антресоли 
по оерии 143.

Поды - линолеум, керамическая плитка. 
Наибольшая масса монолитного элемента 
(панель наружной стены) - 7,2 т.азов скоростной напор ветра -

И 00 С ГИ1ИП, ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
минус 16°С

G2DD КЛШАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - ШБ (Молдав
ской СОРТ

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Заводская отделка панелей наружных 
стен декоративным фактурным слоем

ШУТРЕННЯЯ

В комнатах и передних - оклейка обо
ями, в кухнях, уборных и ванных ком
натах - масляная покраска панелей на 
высоту 1,6 м.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, 
расчетный напор у основания стояков 
30 м.
Канализация - хозяйственно-бытовая 
в городскую оеть; водосток-внутрея- 
ний с открытым выпуском в сторону 
ООН "К"

Отопление - водяное центральное, сис
тема однотрубная тупиковая с верхней 
разводкой. Температура теплоносителя 
105-П0°С.

Вентиляция - естественная, из кухонь 
8 я 9 этажей - принудительная.

Газоснабжение - от внешней сети к 
кухонным плитам.

Электроснабжение - от внешней сети 
напряжением 380/220В.

Освещение - лампами наваливания.

Устройства связи - радиотрансляция, 
коллективные телеантенны, телефонные 
вводы.

Лифт - пассажирский, грузоподъемно
стью 320 кг.

Мусоропровод - с камерой ва I этаже

ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь н санузлов - 
газовые шшты, мойки, унитазы, ванны, 
умывальники.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА- 50 КГо/м2
0,49 ила

GIBE ОРИЕНТАЦИЯ - ижротная
G2SE ИНЖЕНЕРН0-1Е0ДСГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 

обычные
G2HQ СЕЙСМИЧНОСТЬ- 7 и 8 баллов

Конструктивная схема с поперечными н продоль
ными несущими стенами и опиранием панелей 
перекрытий по контуру

Фундаменты - ленточные, сборно-монолитные 
железобетонные. Серия I.II2-5, вып.1 
Типоразмер - 9
Стены наружные - одноолойные керамзитобетон
ные панели толщиной 350 мм; в техподполье - 
однослойные железобетонные панели толщиной 
250 мм. Типоразмеров - 44

Стены внутренние - сборные керамзитобетоннне 
панели толщиной 160мм; в техподполье- сборные 
железобетонные панели толщиной 160 мм. 
Типоразмеров - 32
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Наименование Всего На I м2
приве
денной
общей
площади

Наименование Всего На I м2
приве
денной
общей
площади

V1IA
V1IB

СТОИМОСТЬ 
Общая сметная 228 0,12

0,11

VIIL

стоимость тыс. 
в том числе
строительно-
монтажных
работ го же 222

V1I0 оборудования " 6 -
V U  А
V U F

ТРУДОЁМКОСТЬ 
Поотроечные 
трудовые
затраты чел.-дн,, 3095 1,59

VIKA
V1KB

РАСХОДЫ
Расход сгроятельных материалов
Цемент г 611 0,31
Цемент,приве- 
денный к мар
ке М400 610(103) 0,31
В том числе : 
на оборнне 
изделия " 506 0,26
Сталь " 65(6) 0,03
Сталь,приведен
ная к классам 
A-I и С38/23 " 82 0,04
в том числе:
на оборные 
изделия * 59 0,03
Бетон и же
лезобетон м3 1749 0,90
в том числе: 
монолитный: 
тяжелый " 214 0,11
легкий " 87 0)04
сборный: 
тяжелый " 180 0,09
легкий " 1368 0,70
Лесоматериалы " 67 0,03
Лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому лесу *£ 97(97) 0,05
Кирпич гыо.шт. 5 -
Масоа конструк
ций и материалов т 2710 1,39
Масоа надземной 
ч а с т о т  низа 
перекрытия тех
нического под
полья ) " 2332 1,20

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раоход
V4KH воды

холодной д/с 1,03 -
горячей " 1,44 -

V4KI Канализацион
ные стоки я 1,44

V4KN Тесла ккал/ч 285173 -
~ Шт 330,80

в том числе:
на отопление " 104275

120,96
-

на горячее во
доснабжение "

Тепла на отопле-

180898 -
209,84
57ние I м2 общей

площади " "П7ИГ

V4KJ газа НмЗ/ч 9,0 -
V4KK Погребная

электри
ческая
мощное ть кВт 62,10

Эксплуата
ционные
затраты руб/год 14635,14 7,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G3NB Объем строи
тельный м3 7949 4,10
в том числе:
подземной 
чаоти " 25 -
Площадь

322S30C заотройки м2
G30I приведенная 

общая " 1941 _
G30B общая " 1840 -
сзок жилая " 1001 0,5 2

летних
помещений " 
Площадь вне-

302 -

квартирных 
помещений ” 332 -
В окобках указывавгоя потребность строи

тельных материалов без учёта расходов на 
изготовление оборяых изделий,коио трукщгё.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Конструкции дома запроектированы из керамзитобетона. Рабочие чертежи форм для изделий 
заводского изготовления разрабатываются институтом “Молдаяпрострой". В проекте предусмот
рены варианты феоада. вариант о квартирами 9-этажа в двух уровнях. Показатели приведены 
для варианта торцевой блок-оакции при 1-м варианте фасада, и сейсмичности 7 баллов

Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади.
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В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Часть СМ - Общая характеристика проекта
Часть OIM - Материалы для компоновки 

блок-секций

Часть 01
Раздел CI-IM - Архитектурно-строительные 

чертежи ниже отметки 0.00

Часть 02
Раздел 02-IM - Отопление и вентиляция 

нике отметки 0.00

ЧАсть 03
Раздел 03-IM - Водоснабжение и канализация 

ниже отметки 0.00

Часть I
Раздел 1 - Ш  - Архитектурно-строительные 

чертежи выше отметки 0.00

Часть 2
Раздел 2 - Ш  - Отопление и вентиляция 

выше отметки 0.00

Чаоть 3
Раздел 3 - Ш  - Водоснабжение и канализация 

выше отметки 0.00

Часть 4
Раздел 4-IM - Газоснабжение 

Часть 5
Раздел 5-Q1 - Электрооборудование 

Часть 6
Раздел 6-01 - Устройства связи 

Часть 7
Раздел 7-01 - Заказные спецификации 

Часть 8
Раздел 8-01 - Сметы 

Часть 9
Раздел 9.1-01 - Монтажные узлы 
Раздел 9.3-01 - Общеотронтельяые детали 
Раздел 9.3-01 - Детали архитектурных

часть 10 - Изделия заводского изготов
ления

Раздел 10.1-01 - Наружные цокольные 
панели

Раздел 10.2-01 - Наружные рядовые 
панели

Раздел 10.3-01 - Парапетные панели 
Раздел 10.4-01 - Арматурные изделия

Раздел 10.6-01 - Деревянные изделия 

Раздел 10.8-01 - Панели перекрытий 

Раздел I0.8-2M -
панел!

Раздел 10.5-1 

Раздел 10.5-2

Раздел 10.5-5 - Изделия кровля

Раздел I0.8-I - Сборные железо
бетонные изделия 
для варианта 
планировки сек
ций с увеличенны
ми обилии комна
тами

Раздел 9.4-01 - Указания по устройству 
систем отопления блок- 
секций при их блокировка

Раздел 9.5-01 - Конструкция автономной 
регулированной лифтовой 
вахты

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 1272 форматок 
в том числе изделий заводского изготовления - 768 форматок

I
:е изделия 
перекрытий

Раздел I0.II-2M- Металлические 
изделия

Раздел 10.2-3-I- Внутренние рядовые
туяттага

Раздел 10.2-5 - Внутренние рядовые

Раздел 10.2-4 - Арматурные изделия 
внутренних рядо
вых панелей

Раздел 10.2-6 - Внутренние цоколь
ные панели

Раздел 10.2-7 - Арматурные изделия 
внутренних цоколь
ных панелей

2
к
8
3 2О.*<0 ®

f-t и

- Разные бетонные 
и железобетонные 
изделия

- Арматурные изделия 
бетонных н железо
бетонных жзде
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В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА У1'НИРЖД1ДТИК

ГПИ "Ыоддгипрострой", Кишинев, пр.Ленина, 196

Утвержден Госстроем Молдавской ССР 5 февраля 1981 г. 
прккаг * 10
Введен в действие ГПИ ”Иадкгипроотрой”, приказ Л 32  
от 26 февраля 1961 г.

ГПИ "Модцгипрострой", Кишинев, пр.Ленина, 196
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В7КА ПОСТАВОК

Типовой проект 143-016с/1.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852027.htm

