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D2BA СГРОИТЕЛЫЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЯ
Конструктивная схема с поперечными и про
дольными несущими стенами и опиранием пане
лей перекрытий по контуру
Фундаменты - ленточные, сборно-монолитные 
железобетонные.Серия I.112-5, вып.1. 
Типоразмеров - 9.
Стены наружные - однослойные керамзктобе- 
тонные панели толщиной 350 ш ;  в техподполье- 
однослойные железобетонные панели толщиной 
250 мм. Типоразмеров - 44.
Стены внутренние - сборные керамзитобетон
ные панели толщиной 160 мм; в техподполье - 
сборные железобетонные панели толщиной 
160 мм. Типоразмеров - 33.
Перекрытия - сборные керамзитобетонные 
сплошные панели кассетного изготовления 
толщиной 160 мм. Типоразмеров - 46 
Санузлы - гиие оцамен тнопуццодановые сая- 
техкабины. Серия I.188-5 в.1 
Типоразмеров - 9.
Лестницы - сборные железобетонные пло- 
дадки и марши с лицевыми поверхностями, 
выполняемыми из чистого бетона.
Типораамеров - 3.
Ограждения балконов и лоджий - сборные 
железобетонные панели. Типоразмеров - 12. 
Шахта листовая - железобетонные блоки. 
Типоразмеров - 2.
Покрытие - сборные керармзитобетонные 
панели толщиной 200 ш.Типоразмеров - 17

Крыша - с теплым чердаком и внутренним 
водостоком
Кровля - рулонная 4-х слойная 
Двери наружные - по серии 1.136-11 
остекленные и щитовые.Типоразмеров - 6 
Двери внутренние - щитовой конструкции 
по серни I.136-10. Типораамеров - 8 
Окна со спаренными переплетами по серии 
I.136-3, вып.1.Типоразмеров - 12.
Встроенное оборудование - шкафы, антресоли 
по серии 143.
Полы - линолеум, керамическая плитка

H5VA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ
Заводская отделка панелей наружных 
стен декоративным фактурным слоем
ВНУТРЕННЯЯ
В комнатах и передних - оклейка обоями, 
в кухнях, уборных и вяняыт комнатах - 
масляная покраска панелей на высоту 
1,6 м.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - хозяйственно-питьевой, 
расчетный напор у основания стояков 
30 м.
Канализация - хозяйственно-бытовая 
в городскую сеть; водосток - внутрен
ний с открытым выпуском в сторону 
оси "К"

Отопление - водяное вентральное, 
система однотрубная тупиковая с верх
ней разводкой. Температура теплоноси
теля 105-1Ю°С.
Вентиляция - естественная, из кухонь 
8 и 9 этажей - принудительная. 
Газоснабжение - от внешней сети к 
кухонным плитам.
Электроснабжение - от внешней сети 
напряжение 380/220 В 
Освещение - лампами накаливания 
Устройства связи - радиотрансляция, 
коллективные телеантенны, телефонные 
вводы.
Лифт - пассажирский, грузоподъемностью 
320 кг.
Мусоропровод - с камерой на I этаже

С2Й) ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование кухонь и санузлов - 
газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, 
умывальники

330В

S2C0
МШ

Q2DD

Наибольшая масса монтажного элемента 
(панель наружной стены) - 7,2 т
СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА- 35 кгс/и2 

0,34 кпа
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
минус 16°С

«
ТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР-ШБ 
авской ССР)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА- 50 кгс/м2
0,49 кпа

91BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

02 ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 и 8 баллов
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Наименование Воего На I м2
приве
денной
общей
площади

VIIА с т о и м о с т ь

VIIB Общая сметная 
стоимость тыс. 228 0,12

руб.
в том числе:

VIII» строительно- 
монтажных 
работ го же 222 0,11

VIIO оборудование 6 -

V13A ТРУДОЁМКОСТЬ
V13F Построечные

трудовые
затраты чел.-дн. 3091 1,59

VIKA РАСХОДЫ
vikb Раоход отроительных материалов

Цемент т 
Цемент,приве-

610 0,31

ленный к марке 
М400 609(103) 0,31
В том числе:
на сборные 
изделия " 506 0,26
Сталь " 
Сталь,приведен-

65(6) 0,03

ная к клаосам 
A-I и С38/23 " 82 0,04
в том числе:
на сборные 
изделия " 59 0,03
Бетон и желе
зобетон м3 1770 0,91
в том чиоле: 
монолитный:
тяжелый " 215 0,11
легкий " 88 0,04
оборный: 
тяжелый ” 180 0,09
легкий " 1367 0,71
Лесоматериалы"
Лесоматериалы,

67 0,03

приведенные к 
круглому леоу м3 97(97) 0,05
Кирпич тыс.шг 5 -
Маооа конструк
ций я материалов т
Маооа /надззмной 
чаоти Сот низа

2710 1,39

перекрытия тех
нического П О Д - я 
полья) 2332 1,20

Наименование Воего На I м2 
приве
денной 
общей 
площади

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

V4KH
Раоход
вода
холодной л/о 1,02
горячей " I.4I -

V 4 K Канализаци
онные стоки " 1,41

V4KN Тепла ккал/ч 281629 _
i S tв том числе 

на отопление ”
326,69
104275 .

V4KJ

на горячее 
водоонабже- * 
нив
Тепла на отоп
ление 1м2 общей 
площади " 
газа НмЗ/ч

120,96
177354
205.73

5 ё

0,07
8,7

-

V4KK Потребная
элвктря-
чеокая
мощность кВт 62,1
Эксплуата
ционные
затраты руб/год 14687,92 7,54

03 МВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем огрои- 
тэльяый м3 7950 4,08
в том чиоле:
подземной 
чаоти ” 25

о з о с
Площадь
заотройки м2 322

0301 приведенная 
общая " 1948

а з о в общая " 1847 -
о з о к жилая " 1001 0,51

летних
помещений " 202
Площадь вне- 
квартярных 
помещений ” 333

В окобжах указывав гоя погребное гь о гроитель
ных материалов без учёса расходов на изготов
ление оборных изделий, конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Коногрукцик дома заярсактированы из керамзисебетона. Рабочие чертежи форм дав 
изделий заводского изготовление разрабатываема институтом "Молдгядроогрой".В проекте 
предуомогрены вариант феоадо,вариант о квартирами 9-этажа в двух уровнях.Показатели 
приведены для варианта торцевой блок-оакции при I -м варианте фаоада и сейсмичности
7 беииов.

Раочегннй показатель I  м2 приведенной общей площади.



I-I2-82 62

БЛОК-СЕКЦИЯ ПОВОРОТНАЯ 9-ЭТАЖНАЯ 35-КВАРТИРНАЯ П(120°) 
1Б-2Б-2Б-ЗБ (ЛЕВАЯ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Ляот 2 
143-ГО5С/1.2 С 'Р ая «а4

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Часть ОМ -  Общая характерно гака проекта
Чаоть ОШ -  Материалы для компоновка 

блок-озкций
Чаоть 01

Раздел OI-IM -  Архигектурно-огроягвльннв 
чертежи шве отметки 0.00

Часть 02
Раздел 02-Ш -  Отопление н вентиляция 

няхе отметки 0.00
Чаоть 03 

Раздел 03-Ш

Чаоть I 
Раздел I-IM ■

Чаоть 2 
Раздел 2-IM ■

Чаоть 3 
Раздел 3-Ш •

Чаоть 4 
Раздел 4-Ш «

Чаоть 5 
Раздел 5-IM ■

Чаоть 6 
Раздел 6-IM •

Чаоть 7 
Раздел 7-IM

Чаоть 8 
Раздел 8-Ш

Водоонабхеняе н канализация 
няхе ошеткя 0.00

Архитектурно-о троительные 
чергехи выше отметки 0.00

Отопление н вентиляция 
выше отметки 0.00

Водоонабхеняе и канализация 
выше отметки 0.00

Газооиабхавие

Электрооборудование

Уотройотво овязи

Заказные спецификации

Смет
Чаоп 9 -  Узлы и детали

Раздел 9.I-IM -  Мовтахине уели
Раздал 9.2UIM -  Обща о троительные детали
Раздал. 9.3-IM -  Детали архитектурных 

решений
Раздел 9.4-IM -  Указания по у о тройству 

ояотзм отопления блок- 
оекций при их блокировке

Раздел 9.5-IM -  Конструкция автономной 
регулированной лвфтовой

Часть 10 -  Изделия заводокого язготов- 
левдя

Раздел I0.I-IM -  Наружные цокольные 
навели

Раздел 10.2-Ш -  Наружные рядовые 
панели

Раздел 10.3-Ш -  Парапетные панели
Раздел 10.4-Ш -  Арматурные изделия 

НЦ.НР я ПР
Раздел I0.6-IM -  Деревянные изделия
Раздел 10 .8-Ш -  Панели перекрытий
Раздел I0.8-2M -  Арматурные изделия 

панелей перекрытий
Раздел I0.II-2M- Металлические 

изделия
Раздел 10.2-3-1- Внутренние рядовые 

панели
Ра8дел 10.2-5 -  Внутренние рядовые 

навели

Раздел 10.2-4 -  Арматурные изделия 
внутренних рядовых 
панелей

Раздел 10.2-6 -  Внутренние цокольные 
панели

Рч

т

а

г
II
чо.

Раздел Ю.2-7 -  Арматурные изделия 
внутренних цокольных 
панелей

Раздел 10.5-1 -  Разине бетонные я 
хвлевобетонные 
изделия

Раздел 10.5-2 -  Арматурные изделии 
бетонных ■ железобе
тонных наделяй

Раздел 10.5-5 -  Изделия кровля
Раздел 10.8-1 -  Сборные железобетонные 

наделяя дяя варианта 
планировки оекцнй 
о уведнчонншж общямх 
комнатамж

в

£

В7ВА
В7НА

B7RA

Объем проектных материалов,пряведенных к формату II  -  1272 форматок
в том чяоле наделяй заводокого изготовления -  768 форматок

АВТОР ПРОЕКТА 
УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

ПШ "Моддгжяроогрой", Кишинёв, прЛенинаДЭв
утвержден Гооотроем Моддавохой ССР 5 февраля 1981 г . 
приказ I  10
введен в действие ПШ "Моджгнпроотрой”, приказ 1  32 
от 26 февраля 1981 г.

ПШ "Моддгжпроогрой", Кишинёв, прЛенина, 198

Ивв.й
Д1

Кагал .Л.Ю46855
Типовой проект 143-015с/1.2
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