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D I M  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Варужане стеновые панели железобетонные трехслойные толщиной 300 мм с гибкими свя

зями с  утеплителем из пенополистерола -  для жилых этажей. Панели наружных цокольных стен 

железобетонные трехслойные толщиной 2 7 5  мм с  утеплителем из пенополистерола. Панели на

ружных стен  теплого чердака железобетонные трехслойные толщиной 300 мм с  утеплителем из 

пенополистерола. Тяжалнй бетон марки по прочности на сжатие M25Q, для стен  чер дака MI50 

с  применением арматурной стали к л а ссо в  A - I ,  А-Ш, Вр- I .  Панели жилых этажей -  трехслойные 

с  соединенна! слоев гибкими связям и из нержавеющей стали диаметром 3 и 8  мм марки 

12х14А Г15. Панели цоколя и чердака -  трехслойные с соединением сдоев ребрами из тяжелого 

б ето н а. Утепляющий сдой из пенополистерола марки не ниже 25 толщиной 100  мм, для цоколь

ных -  8 3  мм. Стыки панелей хитшт этажей и чердака -  открытого тина с  применением пласт

м ассовы х элементов, стыки панелей цоколя -  закрытого типа. Столярные изделия -  р аздель

ные с  тройным остеклением (основной ва р и а н т).

M1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЗН0Г0 ВОЗДУХА -  G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОН И ПОДРАЙОНЫ СССР -  

- 3 0 °  (основной вар и ан т), - 3 5 ° ,  -4 0 °С  П, Ш -  район, JB  -  подрайон

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕНЕНИЮ

При применении блок-секций с  вариантом наружных стен трехслойной конструкции с  гиб

кими связями данный каталожный лист рассм атривать совместно с  каталожным листом типового 

п р оекта 9 0 -0 6 / 1 .2 .

При этом : I .  Показатели стоимости и р асх о д о в , приведенные в  типовом проекте 9 0 -0 6 / 1 .2 ,  

должны быть изменены с  учетом этих показателей  для данного проектного решения.

2 .  Эксплуатационные п оказатели  типового проекта 9 0 -0 6 / 1 .2  должны быть заменены 

показателями данного проектного решения.

3 . Вариант фасадов -  с  приставными лоджиями.

воротник детский

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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Няиы еновани э Всего

На I  м2 
приве
денной 
общей
Ш 1 0 Щ Я Д И

Наименование

На I  м2 
приве- 

Всего денной 
общей 
площади

VILA СТОЙЮСТЬ 

Сметная
стоимость ты с.р уб. 1 0 1 ,0 9

V1KA РАСХОДЫ

V1KB Расходы строительных материалов

V4KA ЖШУАТАЦЮННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0 ,0 4 9

Цемент т 1 3 8 ,7 0 ,0 6 8

Цемент, при
веденный к 
марке 400 т 1 3 6 ,4 3 0 ,067-

В том числа:

н а  сборные 
изделия т 1 3 0 ,2 0 ,0 6 4

Сталь т 1 8 ,8 1 0 ,0 0 9

С таль, приве
денная к  кл ас
су  AI и С38/23 т 2 4 ,5 0 0 ,0 1 2

В том числе:

н а сборные 
изделия т 2 4 ,5 0 0 ,0 1 2

Бетон и 
железобетон м3 4 3 7 ,0 0 ,2 1 6

В том числе:

монолитный:

тяжелый м3 1 7 ,7 0 ,0 0 9

легкий м3 - -

сборный:

тяжелый м3 3 8 7 ,4 0 ,1 9 1

легкий м3 3 1 ,9 0 ,0 1 6

V4KN Расход тепла ккал/ч
кВт

3Q577Q, _  
3 5 4 ,7

В том числе: 

на отопление я 124770
1 4 4 ,7

на отопление 1  м2 
общей приведен
ной площади-
(1939 ,41м 2 )

я 6 4 ,4  _  
0 ,0 7 4

V U A  ТРУДОЕМКОСТЬ

VUT Построечные 
трудовые 
затраты ч/да. 3 4 8 ,8 8  0 ,1 7 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочие чертежи форм для изделий заводского изготовления разрабатывается местными 

организациями Оргтехстроя.

Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с гиб

кими связями толщиной 300 мм с  отделкой декоративным бетоном

Омета составлен а в  нормах и ценах, введенных с 1 .0 1 .1 9 8 4  г .  для I  территориального 

района в  соответствии с 0Я 227-82.

Расчетный показатель -  I  м2 приведенной общей площ ади.(Всего- 2 0 2 1 ,9 1 )
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 9-2ТА5Н0Й 36-КВАРТИРНОЙ ТИПОВОЕ Лист I

ЕНОК-СЕКЦИИ 9 0 -0 6 / 1 .2  С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ПРОЕКТНОЕ

РЕШЕНИЕ Огранила 3
ТРЕХС10ЙН0Й КОНСТРУКЦИИ С ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ 9 0 - 0 6 .0 2 .8 6
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ч асть  О 
Р а зд а л  0 - 3  
Ч асть  0 - 1  
Р а зд е л  0 1 - 8  
Ч асть  9  
Р а з д е л - 9 .2 - 2 1  
МП2

Выпуск 2 - 3 . 1  
Выпуск 2 - 3 . 2  
Выпуск 2 - 3 . 3  
В ш у с к  2 - 3 . 4  
Выпуск 2 - 3 . 5  
Выпуск 2 - 3 . 6  
Выпуск 2 - 3 .7  
CMI
вм

НТД

Ч асть  10 
Р азд е л  1 0 .1 - 5 5

Р а зд е л  1 0 .1 - 5 6

Р азд е л  1 0 .1 - 5 7

Р азд ел  1 0 .1 - 5 3

Р аздел  1 0 .1 - 5 9

Р азд ел  1 0 .2 -Э г  
Р а зд е л  1 0 .3 -Ю г
Р азд ел  1 0 .3 - И г  
Р аздел  1 0 .4 - 2 3  
СШ
Выпуск 6 
Выпуск 8

Общая п асть
Общая хар актер и сти ка проекта (взамен 0 -4 )

А рхитектурно-строительны е решения ниже отм. 0 .0 0 0  (взам ен  0 1 - 4 )

Узлы и д етати
Монтажные узлы
Материалы дяя  проектирования
Расчетные таблицы системы отопления
(взам ен  2 - 1 . I )
(взам ен  2 - 1 . 2 )
(взам ен  2 - 1 . 3 )
(взам ен  2 . 1 - 4 )
(взам ен  2 . 1 - 5 )
(взам ен 2 . 1 - 6 )
(взам ен  2 . 1 - 7 )
Смета (р ассм атр и вать  совместно с основной см етой )
Ведом ость п отр ебн ости в  материалах
П оказатели р е зу л ь т а т о в  применения научно-технических достижений 
в  строительны х решениях проекта
Изделия за в о д ск о г о  изготовления
Панели наружных цокольных стен  железобетонные трехслойные толщиной 
275 мм с  утеплителем  из пенополистирола (лицом в в е р х )
Панели наружных цокольных стен железобетонные трехслойяы е толщиной 
275 мм с утеплителем  из пенополистирола (лицом вн и з)
Панели наружных стен  железобетонные трехслойные толщиной 3 0 0  мм с 
гибкими связям и  с  утеш и телем  из пенополистирола (лицом в в е р х )
Панели наружных стен  железобетонные трехслойнне толщиной 3 0 0  мы с  
гибкими связям и  с  утеплителем из пенополистирола (лицом вн и з)
Панели наружных стен  теплого чердака железобетонные трехслойнне 
толщиной ЗиО мм с  утеплителем из пенополистирола
Внутренние стен овы е панели
Панели перекрытий толщиной 120 мм
Панели' перекрытий толщиной 160 мм 
Разные бетонные изделия

Сметные цены н а изделия- 
(Четные цены н а изделия

Объем проектных м атер и алов, приведенных к  формату М ,  -  493 форматки, 
изделий за во д ск о го  изготовлен и я -  4о74 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСЛАННИК

ЦНИИШ ж иш ца, М осква, 1 2 7 4 3 4 , Дмитровское ш оссе, 9 ,  корпус Б
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