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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2ТИПОВЫЕ ПРОВСГЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУШШЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
125-051/1,2

УДК 728.42.265:691—413

OXOD

АПРЕЛЬ
5-ТИ ЭТАЖНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ ОБЩИПЛИ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА 226 МЕСТ С ЯЧЕЙКАМИ НА 12 И 3-4 ЧЕЛОВЕКА

1964
На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I

ФАСАД IC-I5C РАЗРЕЗ I-I

ЗБ-I С

в а в Е т
т
и

■

т

Е HJ Ю Е т
т
т
т
т

ю ю Е Е
в в г в в В в Е FT Е ГГЕ В
Ё В в в п в FI FT е  m Е Вв а п п В В Е Е Е FT И В
в в В FT В В FI FT FT FT В В

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

, бАоа L 6боо , СбОО ббоо , Сбое мм сбое , Сбое
- '■--- 5UQS —2-- 7 -

--- 7 L

®  ©  © ©  ©  ©  © @ .  ©  Ф

алашгы блокировки

экспликация ЖИЛЫХ КОМНАТ
Жишекомната Количество Площадь, м2 хихаа

На 2 чех. 8 13,08
На 2 чах. 45 12,38На 2 чах. 35 11,71
На 2 чах. 10 11,64
На 3 чах. 10 19,04

отложной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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ЧЕЛОВЕКА

ЗБ-I С

ПЛАН I ЭТАЖА 
НЕИ2МШЯЕМАЯ ЧАСТЬ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь,

м2

I Изолятор 25,56
2 Кухня 8,06

3 Кухня 7,26
4 Комната для глажения 

одежды
Хилые комнаты на 2 чел. 
Хилые комнаты на 2 чел. 
Хилые комнаты на 3 чел.

3,18
12,38
11,64
19,04



1-4-84 Том I 51

5-ЭГАЛНАЯ Б10К-СЕЩИЯ ОЫЩИТИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист 2И СЛУЖАЩИХ НА 226 МЕСТ С ЯЧЕЙКАМИ НА 12 И 3-4 ЧЕЛОВЕКА 125-051/1,2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯКонструктивная схема с поперечными несущими стенами и опиравши пмталай пе— рекрнтий на две стороны
Фундаменпмвнточныв, прерывистые, из железобетонных щит по серин I.II2-5 выл.2Типоразмеров- 5
Стени наружные -однословные панели из легкого бетона толщ.350 ш Типоразмеров- 7
Стены внутренние-сборные панели из тяжелого бетона тоящ.160 ш  Типоразмеров - 6Перекрнтия-многопустотные панели из тяжелого бетона, тоящ.220 мм Типоразмеров- 6
Перегородки-крупнопанельные гипсобе- тоннне толщ.вОш Типоразмеров- 6В санузлах-оборные железобетонные Типоразмеров- 5Санузлы -россыпьюЛестницы-сборные железобетонные марон и площадки с лицевой поверхностью,выполненной мозаичным покрытием Типоразмеров- 4
Балконы и лоджии -лелезобетонные плоские плиты толщ.100-120 мм Типоразмеров- 2Ограждение лоджий - жехеьобетонные экраны Покрытне-легхобетонные плиты, толщ. 250ш Типоразмеров- 2
Крапа - с теплым чердаком и внутреннж водостоком
Кровля-рудонная -4-х елейная
Двери наружные -но серия I.136.5-19 остекленные щитовые Типоразмеров -2
Двери внутренние -щитовые глухие и остекленные по серин I.136-10 Типораамеров-3
Окна н балконные двери - спаренные и раздельные до серии I.136.5-16, с троинш остеклением по серин 1ЛЭ6Т5-17 Типоразмеров -6
Встроенное оборудованне-вхафн по верив

H5UA ОТДЕЛКА 
НА17ЖНАЯЗаводская отделка панелей наружных стен фактурный слой бетона /со смывкой/ стекломозаичная плитка;окраска бетонной поверхности кремнеорганическими красками
ВНУТРЭДНЯЯ
В комнатах н передних - клеевая покраска цветная светлых тонов, в кухнях н передних перед кухнямн-масляная покраска с отступом от потолка 5 см, в душевых -панель из глазурованной плитки высотой 1,8м выше высококачественная окраска, в санузлах- масляная покраска, в общих коридорах водо эмульсионная покраска светлых тонов

C3GA ИНШЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Канализация -хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток-внутреяний в сторону оси Ес
Отопление -водяное центральное, система однотрубная с радиаторами типа "Ш40-А0" (вариант с конвекторами "Комфорт").для расчетных температур -20о,-250,-3оо,-35о, -40ОС.Температура теплоносителя 95о-70ос
Вентилыцня-естественная,из кухонь 4,5 этажей -принудительная
Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный напор у основания стояков -
Элекгроснабжение-от внешней сети.напря- жанне 380/220В
Освещение -люминисцентное и дампы
Устройство связи - радиотрансляция,кол-
Мусоропровод-с камерой на I этаже со сменным контейнером по серин 83 часть 10 раздел I0.8-I

C2ED ОСНАЩШИЕ ЗДАНИЯ
Оборудоваяжв кухонь,санузлов и дупешх- алектроплитн, мойки, умывальники, унитазы, поддоны

Поян-линолеум, мозаичная плитка, кера- мичеокая плитка
Наибольшая масса монтажного элемент а- (внутренняя стеновая панель) - 6,38 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  45 кгвЛй0,44 кПа
R2CO СПИШЬ агаВСТОЙКОСТИ - вторая
N1BD РАСЧКШАЯ ТЯШКРАТУРА НАРУШОГО ВОЗДУХА мжнус 20,25,30,35,40ос
62ШКШАГПВСКИЕ РАЙШЫ И ПСДРАЙОВ СССР-

Э5И5 ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/м21,47 кПа
GIBF ОРИШГАЦИЯ - широтная

&2ЕЕ ИНЙШРШ-ГВОЮШВСШ УСЛОВИЯ-обнчнве
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ЧЕЛОВЕКА

Наименование Всего
На I м2 
приведен
ной общей 
шгопрурт

Наименование
На I м2

Всего приведен
ной общей 
ддопт̂ лртг

ТНС*
руб.

тоже

V1IA СТОИМОСТЬ 
Y1IB Общая сметная 

стоимость
в том числе:

V1IL строительно-мон
тажных работ 

V1IO оборудования 
общая сметная 
стоимость на 1 
место

VU А ТРУДОЕМКОСТЬ
U1JF Построечные тру- чел.

Ш к  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

\№А.
довые затраты да.

323,6

281,67
41,93

1,43

4679,11 I ,89

Расход
л/сек0,125 воды:

m u  _ 
холодной и

0 ,1 1
горячей
Канализационные

N

стоки
V4KU Тепла ккал/ч

в том числе: 
на отопление

кВт
тоже

Расходы
V1K.B Расход строительных материалов

Цемент т 619,78 0,24
Цемент.приведен
ный к марке
М400 612,98 0,235
в том числе:
на сборные
изделия " 580,28 0,225
Сталь " 60,21 0,023
Сталь,приведенная 
к классу A-I и
С38/23 " 76,27 0,029
в том числе:

на горячее во
доснабжение

1 ,1 0
1,15

5,38 
263240 
411

158240
184,0
125000
227

62.0
0,073

76,27

77,05

Тепла на отоп
ление 1м2 общей 
площади

V4KK Потребная элек
трическая мощ
ность кВт 88 -
Эксплуатацион
ные затраты руб/год 16967,0 6,59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОЗЯБ Объем строитель

ный м3 11744,69 4,56

на сборные 
изделия
Бетон н железо
бетон
в том числе:
сборный: 
тяжелый
Ш̂татный 

Лесоматериалы 
Лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому лесу
Кирпич
Масса конструкций 
и материалов

Масса надземной 
части (от низа 
перекрытия техни
ческого подполья)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Креме настоящего проекта разработана 5-этажная блок-секция общежития для рабочих 

и служащих на 204 места с ячейками на 12 человек (тип.пр.Ж 125-049/1,2)

5 этажная блок-секция общежития на 203 места с ячейками на 3-4 человека Из них компо

нуется общежития вместимостью 407,430 мест . Для общежитий разработан одноэтажный блок-об

служивания на 200-400 человек (тип.пр.* 281-8-125-3).

Показатели приведены для варианта блок-секций с элементами блокировки для условий 

строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°С, с ленточными фундаментами, 

однослойными панелями толщиной 350 ш .

Расчетный показатель вместимости блок-секции общежития - I место

м3 2032,47 0,79 Площадь
ОВОС застройки М2 738,67 —

п
1328,33 - G501 приведенная

общая " 2576,61
п 695,80 - G30B общая ” 2532,21 *

8,34
255,0 0,089 G30K. жилая " 1347, 9 0,54

м3 383,0 0,‘.5
летних
помещений " 44,43

тыс.шт.

т

7,0

4058,2 1,56

Площадь внеквар- 
тирных помещений " 26,56 -

ff 3551,1 1,37
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В7ЕА- СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о

я

Часть О 
раздел 0-1

Часть 0-1 
раздел 01-1

Часть I

Часть 2
раздел 2-1

Часть 3

Часть 5
Часть б

Часть 8

Часть 9
раздел 9-2 
раздел 9-36

Часть 10
раздел 10.1-59

раздел 10.2-6 

раздел 10.3-7 

раздел 10.3-9 

раздел 10.3-23 

раздел 10.4-1 

раздел 10.4-4

раздел 10.4-30

раздел 10.5-1

раздел 10.5-13

раздел 10.6-Х

раздел 10.7-1

раздел 10.9-1

раздел 10.12-20

раздел 10.13-12

раздел 10.12-28 
Объем проектных

Общая часть
Общая характеристика проекта

Архитектурно-строительные чертежи яда отм.О 
Здания с ленточными фундаментами

Архитектурно-строительные чертежи выше отм.О

Отопление и вентиляция ,
с радиаторами И ГЧО-АО (вариант с конвекторами) 
Водоснабжение, канализация, водостоки выше отм.О 

Электрооборудование, автоматизация 

Слаботочные устройства

С м е т ы

Узлы и детали 
Монтажные' узлы и детали 
Монтажные узлы и детали

Изделия заводского изготовления
Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого 
бетона толщиной 300,350 и 400 мм. Цокольные панели 
Рабочие чертежи изделий

Внутренние стеновые панели

Многопустотные панели перекрытий шириной 2390 мм 

Многопустотные панели перекрытий шириной 2390 мм 

Панели перекрытий

Прочие сборные железобетонные изделия

Прочие сборные изделия (железобетонные, металлические, 
деревянные;

Прочие изделия

Перегородки и изделия полов

Перегородки

Деревянные изделия серия 135

Металлические изделия

Изделия нулевого цикла

Дополнительные изделия

Калькуляция сметных цен на железобетонные 
изделия
Дополнительные изделия

материалов, приведенных к формату АЧ 495 форматок

АВТОР П Р О Ш А Конструкторское бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госстроя РСФСР, 
Москва, 109088, I-ая ул.Машиностроения,5

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

Утвержден Госстроем РСФСР Постановление К I от 13.01.78г. 
Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону 
ш.А.Д.Якушева, приказ >166 от 25октября 1983т

ДИШ, 125878,Москва А-445,Смольная ул. ,22

Инв. * 194)8 

Катал.л» о 49436
Типовой проект 125-051/1.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852565.htm

