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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУНЗПИЙ

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕМШ

84-ИЖ1- .1-10
ВЫПУСК I.I- IO  
УДК 691.022-413

цитп НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙННЕ СТЕНОВЫЕ ВАЗ ГЕЛИ 
ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 350 ММ 

ОБЩЕСЕРИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Внутренний и наружный слой панелей с соединительными ребрами из керамзитобетона 

марки по прочности на сжатие MI50.
Утешютпй слей принят из плит полистнролъяого пенопласта (ГОСТ 15508-70*) вида 

ПСБ-С марки 25, толщиной 100 мм.
Работая арматура из стали клаоса А-Ш диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 и штоса Dpi 

диаметром 5 ш  ГОСТ 6727-80.
Распределительная арматура из стоял Вр-I диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80.
Армирование панелей осуществляется пространственными каркасами.
Наружный и внутренний слой армируется сварными сетками.

УКАЗАНИЯ ГО ПРГМЕИЕГОГО
Трахолойные панели из керамзитобетона с вкладышами из эффективного утеплителя раз

работаны для наружных несущих стен 5-, 9-этажнкг блок-секлшй 84-043/1.2, 84-036/Г.2, 
84-05/1.2, 84-039/1,2, 84-0I7/I.2, 84-0I8/I.2, I2I-84-4/I.2.

Наружные стеновые панели изготавливаются в горизонтальных формах фасадной стороной 
вниз. Подъем и монтаж панелей производится с применением самобелаясяруютжхся траверс, 
обеспечивающих вертикальное положение строп.

R2CО СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - 2 часа 
J30Q СКОРОСТНОЙ НАГОР ВЕТРА - 45 кгс/м2
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - не ниже минус 40°С 
Q2DV К1ЖАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - П и Ш и подрайон IB 
62ЕЕ ИШЕЯЕРНО-ГЕМОГИЧВЖИЕ УСЛОВИЯ - обычные

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
вып. иЖ1.{-Ю Наружные трехслойные стеновые панели из керамзитобетона толщиной 350 мм 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 224 форматок
В7БА АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИШ жилища, 127434, г.Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корт.Б 
В7НА УТВЕРВДШИЕ
В7КА ГОСТАВДИК

— Утверждены Госгражданстроем . Письмо М 3-1188 от 30.06.86 г.Введены в действие ЦНИИШ жилища. Приказ Л 386 от 30.06.86 г.
- ЦНИИШ жилища, 127434, г.Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9 корт.Б
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http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852566.htm

