
М -87  Том  1 23

СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕУЩРИЯТИЙ, ЗДАНИИ, СООРУЖЕНИЙ

ТШОЯОЕ ш О Ш Н О Е  

РИКЕНИЕ

0 4 -0 5 .0 1 .0 6  

УДК 72*0 .2 .0 [ I :G 9 I —413:

цитп КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ГЯДОВОЙ 

9 - ЭТАННОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 8 4 -0 5 / 1 .2  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХ

СЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ

O O I.2

Р Х С Н

ЯНВАРЬ

1987

На 1~ом ли сте  
На 2 -х  страницах 

Стреляна I

D iA A ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наружные стеновы е панели трехслойной  конструкш та с армированными б е т о н н о й  

слоями и соединительными ребрами из керам зи гобетон а  (панели  с термовкладышами) 

разработаны  толщиной 350 мм для  типовых этажей блок -секц и й , наружные стеновые 

панели  ц ок ольн ого  этажа и чердака -  однослойной конструкции по т и п о в о е  проекту 

8 4 -0 5 / 1 ,2 . Керам зитобетон  У =* 1400 кг/м-3 марки "1 5 0 " ,  с терм овклад1 спама из 
пен оп оли сти рола  у  -  40 кг/мЗ толщиной 100 мм; ребра толциной GO мм.

Стыки наружных панелей  -  теплы е, с термовкладышами из пенополистирола.

JvJlBD

С2ВА

РАСЧЕТНАЯ ТШ1ЕРАТУРА 
НАТУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 2 5 ° ,3 0 °  

(основной  в а р и а н т ),

G 2 M  ЮД1МЛТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И П0'[РЛЙО11 СССР 

- I I ,  Ш и IB

35° 40° С

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении блок -секц ий  с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной  
конструкции с вкладышами данный каталожный ли ст рассматривать совместно с ката

ложным ли сто м  ти п ового  проекта 8 4 -0 5 / 1 .2 . При атом:

1. П оказатели  стоим ости  и р а схо д ов , приведенные л  типовом проекте 84 -05 /1 ,2  

должны быть изменены с учетом  эти х  п ок азателей  для  данного проектного решения.

2 . Эксплуатационные п ок азателя  ти п ового  п роекта  84 -05 /1 .2  должны быть заменены 

показателям и  данного  решения.

3. Состав проектной  документации типового  проекта 8 4 -05 /1 .2  должен быть откор

ректирован  в соответстви и  с  составом  прооктной документации данного проектного 

решения.

Наименование
На I  м2

В сего  приведен
ной общей 

__________ площади _

Наименование
Па 1 м2

Ueoro приведен
ной оощей 

_________ пдощ ари
V IL A  СТОИМОСТЬ 

V 1 IB  см етная  стои м ость ты о, „
р уб , 50 ,65

А Ш А  Трудоем кость

V13F Построечш ^е тр уд о 
вые затраты  ч е л . - д н .  180

V1KA РАСХОДЫ
VJLKB Р а схо д  строительны х материалов

Цемент т 8 0 ,6

Цемент, приведенный 
к марке М400 " 8 0 ,6

в том ч и сле : (3 ,9 )

на сборны е и зд ели я  "  76 ,7

С таль " 8 ,6 4

Б ет о н ‘'и ж елезобетон  м3 283,1  0 ,1357
, в том числе 

монолитный:

тяж алый 11 8,9 0,0042
легки й  и

сборный:
тяжелый " 30 ,2  0 ,0144
легки й  " 244 ,0  0 ,1169

V4KA ЭКСПЛУЛТАЦПОШШЕ ПОКАЗАТЕЛИ
0,0386 V4KN Расход тепла Щ П &  3UZ32I

кВ'г 356,49
в том числе

0 ,02 4

0 ,0 8 6

0 ,03 0 6

0 ,0367

0 ,0041

С та ль , приведение 
к лассам

хриведенная к 
А -1  и С38/23'

в  том  ч и сле : 
на сборны е и зд ели я

11 .73  0 ,0056

11 .73  0 ,0 0 5 6

на отопле>1Я0

Т еп ла  на отопление 
I  м2 общей площади

(общая площадь

т  СЬ»
" 6?

И,Ш2

м2 2021 ,4 4 )

В скобка^  указы вается  п отребн ость  строительны х м атериалов  б е з  у ч ет а  расходов  на 
и з го т о в ле н и е  сборны х и зд ели й , конструкций.

вологодское кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru
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ШНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА РЯДОВОЙ 9-ЭТАЖНОЙ 

3&-КВАРТКРН0Й ЕГОК-СЕКЦИИ 84-05/1.2  С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ 

СТШОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫПАМй

ТИПОВОЕ
ПРОЕКТНОЕ

РЕШЕНИЕ
84-05 .01 .86

Лист I  

Страница 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами 
толщиной 350 мм с отделкой декоративным бетоном
Смета составлена в ценах I . 01.1984 г .  для I  территориального района.
Расчетный показатель -  I  м2 приведенной общей площади. (2085,71 м2)

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

84-05.01.86-АСЛ-2

84-05.01.86-МП.2-2.1 
выпуск 2-2.1
/взамен МП.2-1.1в.2-1.1/
84-05.01.86-МЛ.2-2.2 
выпуск 2-2.2
/взамен МП.2-1.2в.2-1.2/

84-05.01.86-МП. 2-2.3 
выпуск 2-2.3
/взамен МП.2-1.Зв.2-1.3/

84-05.01.86-МП.2-2.4
выпуск 2-2.4
/взамен МП.2-1.4в.2-1.4/

84-05.01.86-МП. 2-2.5
выпуск 2-2.5
/взамен МП.2 -1 .5в.2-1.5/

84-05.01.86-МП.2-2.6 
выпуск 2-2.6
7взамен МП.2-1.6в.2-1.6/ 
84-05.01.86-CMI 
84-05.01.86-АС. 1-2. ВМ 

84-ИЖ1.I—10 вып.1.1-10 
84-ИЖ4.1-7 вып.4.1-7 

СЦ1 выпуск 5

Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00 
/совместно с АС. 0 -1 , A C .0 I - I ,  АС Л - 1 ,  МП Л - 1  выпуск I/

Материалы для праектировшшя. Расчетные таблицы систем отоп
ления на температуру -25 С, 5 ^ 0 ,2 6 ,  fiCT-P^r x l ,3

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем 
лепил на температуру -30иС, Во=0,44 , ^ = 0 ,2 9 ,  5 стЛ ^ х 1 ,

отоп-
3

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отоп
ления на температуру -35°С , ^ = 0 ,4 4 ,  ^ = 0 ,3 8 ,  PCT=E^i x I ,3

Материалы для проектирования. Расчетные таблшш систем о 
Ленин на температуру -35^0, ^ = 0 ,6 0 ,  5Ц=0 ,30 , Kc r =R '̂Px I ,

Материалы для проектирования. Расчетные таблицы сисхш о 
лоння на температуру -40аС, ^=0,44, ^ -0 ,38 , Е0Т=К^^х1,

отоп-
3

отоп-
3

Материалы 
ления на

для проектирования. Расчетные таблицы систем от< 
температуру -40°С , 1^=0,60, Ки=0 ,44 , Е ^ у х Е . З

отоп-

Сметп /к конструктивному варианту/

Ведомости потребности в (материалах /к конструктивному варианту/ 

Наружные трехслойные стеновые панаяи из керзмзитобетона 

Разные изделия

Сметные цены на индустриальные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  1218 форматок, 
в том числе изделий заводского изготовления -  254 форматки.

В7НА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП жилица, Москва. 127434, Дмитровское шоссе, 9 корпус "В"

Согласовано Госгражданстроем. Письмо № 3 - II8 8  от 30 .06 .86  г .  
Введен в действие ЦНИИЭП жилища. Приказ Л 386 от 30 .06 .86  г .  

ЦЦИИЭП жилица, Москва, 127434, Дмитровское шоссе, 9 корпус "Б"
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