
На
 S
-х
 с
тр
ан
иц
ах
, 

ст
р.
1

1-4-82 Том I 31

ЧАСТЬ

2Раздел I 
Серая 84 
Подраздел 
- IIU)

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 72-КВАРТШНАЯ РЯДОВАЯ 
1Б.ГБ.2Б.2Б.ЗБ.ЗБ.ЗБ.ЗБ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
84-039/1.2 

У (К 728.3.011 1 —Ш
Область применения -  IB подрайон, П климатический 
район с обычными геологическими условиями
Раочетная температура наружного воздута -25°,-30° 
(основное решение), -35осг
Вес снегового покрова - 150 кгс/м2 
Скоростной напор Ветра - 45 кгс/»й 
Отенень долговечности - П 
Степень огнестойкости - П 
Класс здания - П 
Ориентация меридиональная

Разработан ШИИЭП жилища 
Иооква,И-434,Дмитровское 
шоссе дом 9,корпус "Б"

й 2 5 £ 1 Ш Щ0Т1>0в”
ОТ 21.11.1979г.

вр 8 п \ 5 Ж вивПриказ * 24<Г 
от 30.06.1981 г. 
Действует о апреля 1982г. 

(И-4-82)
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ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА
БЛОКИРОВКИ неизменяемая часть

Средняя ниоцвдь 
квартира 33.70 55,20

проведение промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


1341-12-86 Том 1
ОСНОШЫВ ПОКАЗАТЕЛИ

Взамен стр.'2,опубл.в сборн. 1~4~в;
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КШСТРУКЦИИ
Том I

Наименование

На 1м2 На 1м2 
общей общей 

Всего приве- плошда 
денной 

___площади
' ’"’Т Ш Ш Г
Строительный м3 15825,62 

" 40,0W .
подземной части 

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 613,70
приведенная общая " 4107,05
общая " 3970,%
жилая " 2427,12
летних помещений " 272,16

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 
Пенанг т 966,0
в т.ч.на сборные 
изделия "
Сталь в натуральном 
исчислении "

3,85 3,98

Сталь,приведенная

933,4

92,4

126,2

0,235 0,243

0.022 0.023

0,031 0,032

0,788 0,815

0,034 0,035 
0|001 0|001

0,108 0,112

0.Ю7 0.110

Конструктивная схема с поперечными несущими 
стенами. Крлва. с теплым чердаком

сарказ
выпуск I типоразмеров - 3
Перекрытия - железобетонные,плоские панели 
толщиной J-60 мм типоразмеров - 10
Парапете - кераюятобэтоннне.одяослойвые.тол- 
щикой 350 мм по серии I.138-8,выл.1-1;2-2

типоразызров. - II

к классу
в т.ч.на сборные .
изделия " 121,2
Бетон и железобетон и3 3238,2 
з том числе:
монолита. тяжелый " 20,2
монолита, легкий " 32,5
сборный тяжелый " 2075,7
сборный легкий " 928,0
Лесоштериалы " 138,6
Кирпич тне.шт 2,7
масса конструкций т
я материалов т 5965,1
Масса надземной чаоти 
(от низа перекрытия 
тнхподаолья) т 5090,65

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
Общая тыс.руб. 443 ,19
в том числе: 
строительно-монтажные 
.бота " 437,66

, орудование " 5,53
Трудоемкость
(построечная) чел.да. 3994 о,972 1,006

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход ход.вода д/с 1,54

горяч, вода 2,21
тепла на

усиление ккад/час 233860 
сдельный расход тепла 
ш отопление 59,0
5асход тепла на го
рячее водоснабжение " 300000
а д а д а л о щ н о ^ 3/ 4 23*М
электроэнергии кВт
На осветительном „
вводе я 43,0
на силовом вводе " 12,0
Эксплуатационные
затраты руб/год 25669 6,25 6,46

ДПППЛттШДНВ ДАННЫЕ
Показатели приведены для условий строительства 
при расчетной температуре -30°С о ленточными 
фундаментами, однослойными стеновыми панелями 
толщ. 35см с отделкой декоративным бетоном при 
I варианте фасада. Смета составлена в базисных 
пенах для I территориального района 
Московской области.
Ь проекте разработаны:
а) 3 варианта фасадов
б) варианты санузлов-россыпью 
г) варианты отопительных приборов
г) Вариант трехслойннх панелей 

Наружна, цокольных, парапетов и плит

д ) Вариант перегородок -  железобетонные

типоразмеров ~ 10
Стены цокольные - керашетобетонкые,однослойные 
панели тощ.300 т  по серии I.II7-2,внп.1~1л2; 
2-1,3.Вариант для свай сада f.II7-8,нга. 1~х,2 
2-2 * твЛоразмеров - 15
Стены внутренние - железобетонные капали толщи
ной 1б0ш по серии I.I3I-I,вш.Х-1*а~6;2-1

•типоразмеров - 9
Внутренние чзсданные стены по серии 1,134-9

тинораэыеров - 8
Первгоро.пки - гипссбетоиные панели тощ.80 ым

типоразмеров - 7 
Вентблски по серии 1,134-3,выл.типораэм. - 2 
Санузлы - объемные сашюбдш по серии 1.188-5 
ада.1,2,3
Леотницк - сборные железобетонные плоские марш 
по оерки I.I5I-I.выпуск I типоразмеров - 2 
Ограждение лоджий-бетонные типоразмеров - 2
Стены и плиты додан! - железобетонные -.плоские
Болтиной ISO да типоразмеров - 3
окрвтия - керемзитобетоннве плоские панели

типоразмеров - 6
Кровля рулонная 4-х елейная 
Двери наружные - деревянные,входные и служебные 
Серия I.136-11 часть 1,2 типоразмеров - 4 
Двери внутренние - щитовой конструкции 
Серия 1.13Б-1С типоразмеров - 4
Окна и балконные двери - с раздельными перепле
тами. Вари^т^со. спаренными переплетами на-2эрс
Вариант с тройным остеклением по ГОСТу 16289-80

типоразмеров - 4
Встроенное оборудование - шкафы и антресоли 
по серии I.172-4,выпуск I 
Полы - из рулонных материалов типа "тапифлекс” 
(вариант деревянных полов по лагам, в уборных 
и ванных - керамическая плитка)
Отделка наружная - заводская отделка панелей 
наружных стен декоративным бетоном и стеклян
ной или керамической плиткой 
отделка цоколя г- глазурованной плиткой"Кабанчик' 
Отделка внутренняя - оклейка обоями:в кухнях, 
уборных,ванных - масляная окраска. Над рабочим 
оборудованием - глазурованная плитка 
Отделка вестибюля - матовая масляная окраска 
до потолка
Отделка столярки - масляная окраска за 2 раза 
Наибольшая масса монтажного элемента (наружная 
стеновая панель) 7,34т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - хозяйстврнно-шггьевой расчетный 
напор у основания стояков 32 м.вод.столба

ячее водоснабжение - от внешней сети,расчет- 
напор у основания стояков Збм.вод.столба 
ализация - хозяйотвенно-фекальн.в гор.сеть 

Отопление - водяное,секциокн.Система однотруб
ная с радиаторами,вариант с конае1ггораю!"Коьфэр 
секционное.
Температура теплоносителя 105-70°С 
Вентиляция - естественная 
Газоснабжение - от внешней сети 
Электроснабжение - от внешней сети.напряжение 
380/220В. Освещение лампами накаливания 
Устройства оаязи - радиотрансляция, коллективны! 
телеаятекнн, телефонные вводы.
Оборудование кухонь и санузлов - газовые плита 
мойки, ванны, умывальники 
Водосток - внутренний
Лифт - пассажирский,грузоподъемностью 320 кг 
машинное отделение в уровне чердака
Мусоропровод - с камерой на I-м этаже.
с м я т а  п и Р Е сч и т а н а  и  це н ы  в в е д е н н ы е  1.01.84г  и в в е 
д е н а  В ДЕИСТ ВНЕ ПО ЦНИИ ЭТТ У ЖИЛИЩА ЯО .VI. 85 ПРИКАЗОМN32H .
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Пятенованже документа

Приме-
няются
для
вгех

вариан
тов

ЛрхктоктуряГо-
стооительяые
решения

Отопление н 
вентиляция

J : 8r f i
АС.01—2 
AC.I-I

0B.I-I

БКГ.1-1 

ЭЛ-1 

УС.I-I
JAC.I-I внп.1—1

IVyrporoixa во
допровод ,-лана- 
тазацпя, газо
провод
Элогтрообору-
ДСГОЯ»9
Устройства связи 
и спгпаяязядия
Узды монтажные
Изделия ээгодоксго 
изготовления ИЯ 1.1-1 вот.ИЖ I.1-2 вин. 

ЮС I.2-I 
И1 I 2-2 в ’-та, 
ИЖ I.3-I вот. 
ИЯ 1.3-2 вот. 
га 2.I-I ВОТ, 
HI 2 2-1 внп. 
га  2.3-1 вот. 
га зл-Р вот. 
ИЖ 3.2-1 вот. 
ИЖ 3.2-2 вот. 
га 4.1-1 выл. 
га 4.2-1 вот. 
га 4.2-2 вот.

1 : Ц

1 : Ц
1.3- 1 
Р.3-2 
2 . 1- \  
2.2-1
2.3- 1
3.1- 13 .2 - 1
3.2- 2
4.1- 14 .2 - 1
4 .2 - 2

в

Иетел.пгтасиие
изделия

Смета
СмстЕне цата на
железобетонные
излетаяРлг.чг.тк 1  цаи
Материалы .для 
проектирования

Серия 33 
Мусоропровод

PM I .X -I  n m . I . I - i  
ИД I.I—I в о т Д Л —1
СМ.I.Об

СЦИТДИ-Й4). 
PCU.1-S4.PCU.3-8T.PCIM 84

И1 I - I  ВОТ Л -1  - лМП 3-1-1+4 таш.2-1.1+4 9

9
Г
9•
О
«
9

таповШ проект ПАСПОРТ
84-039/1.2 Лист 2

Применяются для варианта

Наружных
стон

Корем-
звтобе-
тоняых

Отопит О ЛЬНЬГХ 
приборов

3—х 
слов-
ГЫХ
ж/бета- 
ных

о

10.8-1

о

Радиа
торы 
дугу II- 
нне

Радиа
торы
"Ком
форт"

Фундаментов

Ленточ
ные

Объем проектных материалов 202вформаток.пгтоеденпнт к формату П 
в т.ч. изделия заводского изготовления 1614форматки

Проект распространяет: Минский филиал ЦИТП - 220600,Минск,ул.Карла Маркса,32
Инв. № 'll70%
Пасп. J* 0<(537£
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