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В1АА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ 

РЕШЕНИЕ 
84-039.01.86

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТШЮВОГО ПРОЕКТА РЯДОВОЙ 
9-ЭТАЖНОЙ 72-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 84-039/1.2 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕ2ССД0ЙН0Й 
КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ

У Д К  728. 2.011:691-413
001.2

DXCH
Т2МНа листе 

На 2 страницах
Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наружные стеновые панели трехслойной конструкции с армированными бетонными 
слоями и соединительными ребрами из керамзитобетона (панели с термовкладышами) 
разработаны толщиной 350 мм для типовых этажей блок-секций, наружные стеновые 
панели цокольного этажа и чердака - однослойной конструкции по типовому проекту 
84-039/1.2. Керамзитобетон У = 1400 кг/мЗ марки "150", с термовкладышами из 
пенополистирола К = 40 кг/мЗ толщиной 100 мм; ребра толщиной 60 мм.
Стыки наружных панелей - теплые, с термовкладышами из пенополистирола.

K1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА G2BD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 25°,30° - П, Ш и IB
(основной вариант),
35°. 40°С

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРОШЕНИЮ
При применении блок-секций с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной 
конструкции с вкладышами данный каталожный лист рассматривать совместно с ката
ложным листом типового проекта 84-039/1.2. При этом:
1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 84-039/1.2 

должны быть изменены с учетом этих показателей для данного проектного решения.
2. Эксплуатационные показатели типового проекта 84-039/1.2 должны быть заменены 

показателями данного решения.
3. Состав проектной документации типового проекта 84-039/1.2 должен быть откор

ректирован в соответствии с составом проектной документации данного проект
ного решения.

На I м2Наименование Всего прив̂ япн—ной общей пдодади
VILA СТОИМОСТЬ
V11D сметная стоимость тыс.руб. 88,90 0,022
v m ТРУДОЕМКОСТЬ
Vi3F Построечные трудо- . 333 0,081вые затраты чел.-да
VIKA РАСХОДЫ
ViKB Расход строительных материалов

Цемент т 135,1 0,0328 V4KAЦемент, приведенный к марке М400 « 135,1 0,0328 V4KN
в том числе: (3.8)
на сборные изделия «1 131,3 0,0319
Сталь И 15,79 0,038
Сталь, приведенная к классам A-I я С38/23 •» 21,28 0,0051
в том числе: на сборные изделия п 21,28 0,0051

На I м2Наименование Всего нриведенной оощей_______________площади__
Бетон и железобетон м3 485,9 0,1183 
в том числе 
монолитный:
тяжелый " 16,9 0,0041
легкий "
сборный:
тяжелый легкий
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

51,4 0,0125 417,6 0,1016
Расход тепла щ шкВт
в том числе 
на отопление
Тепла на отопление I м2 общей площади
(общая площадь

" а д
м2 3970,98)

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ультразвуковая дефектоскопия

http://www.mosexp.ru/docs/pipeline.html
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ВДОВОЙ 9-ЭТАЗНОЙ ТИПОВОЕ Лист I
72~КВАРТИРН0Й БЛОК-СЕКЦИИ 64-039/1.2 С ДРШШЕНИЕМ НАРУЖНЫХ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ

ПРОЕКТНОЕРЕШЕНИЕ84-039.01.86
Страница 2

ДРШЛНИТЕЛЬНЬОЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами 
толщиной 350 мм с отделкой декоративным бетоном.
Смета составлена в ценах 1.01.1984 г. для I территориального района.
Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади (4107,06 м2).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
84-039.0I.86-AC.I-2
84-039.01.86-МП.2-2Л
выпуск 2-2.1
/взамен Mil. 2-1.1в. 2-1.1/

84-039.01.86-МЛ.2-2.2
Ж ск 2-2.2

мен MH.2-1.2в.2-1.2/

84-039.01.86-МП.2-2.3
Ж ск 2-2.3

мен МП.2-1.Зв.2-1,3/

84-039.01.86-МП.2-2.4
выпуск 2-2.4
/взамен МП.2-1.4в.2-1.4/

84-039.01.86-МП. 2-2.5
выпуск 2-2.6
/взамен МП.2-1.5в.2-1.5/

84-039.01.86-МП.2-2.6
выпуск 2-2.6
/взамен МП.2-1.6в.2-1.6/

84-039.0I.86-CMI

84-039.01.86-АС. 1-2. ВМ

84-ИИ.1-10 вып.1.1-10

84-ИЕ4.1-7 вш .4.1-7

СЩ выпуск 5

Архитектурно-строительныерешения выше отм. 0.00 /совместно с АС.0-1, AC.OI-I, AC.I-I, МП.1-1 выпуск I/
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отопления на температуру -25 С, =̂0,26, £ст=йо *1.3
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отопления на температуру -30 С, =̂0,44, ВдгО.гэТ^^В^^.З
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отопления на температуру -3543, =̂0,44, =̂0,38, Кст=̂ -Рх!,3
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отопления на температуру -35С, =̂0,30, 1̂ =0,бО.В^В^х!,3

отоп-Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем от леняя на температуру -404!, В̂ »0,44, НдяО.ЗЙ, lCT»<B5fSlt3
Материалы для проектирования. Расчетные таблицы систем отопления на температуру -404, 1̂ =0,60, =̂0,44,
Смети /к конструктивному варианту/
Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/ 
Наружные трехслойные стеновые панели из керамзитобетона 
Разные изделия
Сметные цены на индустриальные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 1930 форматок, 
в том числе изделий заводского изготовления - 254 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 
В7НА УТВЕРЗДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭД жилища, Москва, 127434, Дмитровское шоссе, 9 корпус "Б"
Согласовано Госграхдаястроем. Письмо Л 3-II88 от 30.06.86 г. 
Введен в действие ЦНИИЗО жилища. Приказ Л 386 от 30.06.86 г.
ЦНИИЕО жилища, Москва, 127434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"
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