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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фялыры-поглотитвда предназначены дяа очистяя воздуха, поступающего в резервуар, 
в климатических районах с расчетными температурами наружного воздуха от -5° до -30%, 

Фильгры-поглотягеда (ФП) по конструкция могут выполняться в четырех вариантах:
круглые из сборных халезобетонных колец -  Ф01
круглые из стальных труб -  ФИШ
прямоугольные из кирпича -  ФП2К
прямоугольные из монолитного бетоаа -  ФП2Б
Для уивзааных емкостей резервуаров устанавливаются две камеры.

D2BA. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И И$ЩШИ
Стены -  сборные из блоков бетонных для 
став подвалов по ГОСТ 13979-78; плиты 
дата ленточных фундаментов по серии 
I.II2 -5  в.1
Покрытие -  плиты сборе не по серия 3.006-3 
в.П-2 одного типоразмера 5200x1490x320 из 
бетона М-300
Плиты и кольца лагов -  сборные из бетоне 
М-200 по серии 3.900-3 в.7 чЛ

Кровли -  4 слоя гидр он зола на битумной 
мастике
Лестница -  стальная по серии 1.459-2 в.З 
Полы -  бетон М-150
Дверь -  деревянная по ГОСТ 14624-69 типо
размеров -  I
Перемычки сборные по серии I.I38-I0 в.1 
одного типоразмера 1550x220x120 из бето
на М-200.

Карнизная плита по серия 1.138-2 в.1 одно
го типораамера
Сальники Ду*50-1400 мм по серия 3.901-5 
Люк чугунный ПО ГОСТ 3634-79.

Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) -  3,13 то

J3HB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА XSQ .ДКй/нЗ
1,47 кПа

4BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
минус 20,30° С

егоз клттичвсшзЕ районы и подрайоны ссор 
ТВ, 1Г, п, и, и

H5UA НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Поверхности оген камеры я подпорной 
стеяяи обмазываются горячим битумом 
по огрунтавяе

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление -  электрическое.
Вентиляция -  механическая, вытяжная -
периодического действии 
Электроснабжение -  от низковольтных се
тей напряжением 380/220 валы
Электроосвещение -  лампами накаливания 

G2BE ИНЖЕНВРНО-ГЕОЛОПШЖВ УСЛОВИЯ - обычные

атщ  СЕЙСМИЧНОСТЬ-д о  6 баллов

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V4KH Расход тепла -  3180,0 явал/чао 

в том числе:
Я8 отопление -  3180,0 яяад/час 

Т4КК ПОГРЕШАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЮНОСТЬ -  З.бкйт

Q3DT ТЕХНОЛОШЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Воздух, забираемый из атмосферы через 
воздухозаборные трубы, пройдя очистиу 
а фильтрах-поглотителях, поступает я 
резервуар.
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ДАННЫЕ НА I КАМЕРУ
Для вариантов фильтров

Ш Ш1М Ш2К Ш2Б
T1IB стоимостьT1IB Обцая сметная стоимость 

в том числе:
тыс.руб. 9,70 11,05 9,60 9,68

ПИ строительно-монтакных работ тыс. руб. 8,93 10,ДО 8,84 8,92
ГШ оборудования 0,77 0,77 0,76 0,76
T1JA ТРУДОЕМКОСТЬТ1ЛР Построечные трудовые затраты-
т1кж расходыТ1КВ Расход строительных материалов

чел.дн. 183,35 233,85 189,20 185,79

Цемент, приведенный к М 400 т 27,09 26,43 26,89 27,58
Отель, приведенная к классамA-I и С 38/23 т 2,50 5,20 2,28 2,29
Бетон м железобетон в том числе:

м3 110,82 106,75 108,75 113,44
монолитный м3 33,60 33,60 33,60 38,29
сборный м3 77,20 75,15 75,15 75,15
Лесоматериалы, приведенные ккруглому лесу м3 1,21 1,21 I.2I I.7I
Кирпич тыс.шт. - - 1,60 -

дттгнитЕлшт ДАННЫЕ
Расчетной единицей является I капера с фильтрами

ВОД СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I Альбом П Альбом Ш Альбом 1У Альбом У 
Альбом У1

- Пояснительная записка, технологическая и строительная части
- Электротехническая часть- Строительные изделия (из типового проекта 0901-9-1.83)
- Заказные спецификации- Сметы- Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2Ч£ форматок

ВОД АВТОР ПРОЕКТА ШРОКСММУНВОДОКАНАЛ, IQ368I, Москва, Рыбный пер.,3
вод УТЕЕРЗЩНИЕ Утвервден Мшашлкоихоэом PCSCP, приказ № 18-ТД от 2.II.I982 г.

Введен в действие ХМщюкомцунводованалом приказ * 76 от 25.П. 1982 г. Срок действия типового проекта 1987г.
ВОД ПОСТАВВРК Тбилисский филиал 1$ПЯ,380058,г.Тбкяиси,53,Лвчальсхое яоссе,86в

Инв.» I889I Катал.л.» 048548
Типовой проект 0901-9-12.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852632.htm

