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ЗНСШШКАЦИ ОБОРУДОВАН®

Нов* Наименование Кол. Нов. Наименование Код.

I . Фяямр 4 6. Труба воадухоаабораая Б
2. Печь алаятронахреаатвльвая 4 7. Труба подавшая I
3. Агрегат вентилятора® центробежная I

8. Труба оточная I

4. Заданию о алентроприаодом I 9. Двв-лав I
5. Задание о ручада приводом 4 Ю . Леотявца-охреаяяна I

кардиганы женские

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


9 -1 0 ,1 1 - 8 3

ФИЛЬТРЫ-ШШГИШИ №  РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ Лиот I
ЕМКОСТЬЮ ОТ I I 9 0 0  ДО Х4700 м3 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Страница 2
(ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ) 0 9 0 1 -9 -6 .8 3

о т  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фильтры-поглогигалж предназначены для очистки во зд у х а , посыпающего в р езервуар, а  
климатических районах о расчетными температурами наружного воздуха до - 5 % .

Фяльтрн-аоглотятеля (ФП) по конструкция могут выпаднягься в  четырех вариантах:

хругдые на опорных жедезсбетонных яолец -  ФП1
круглые из отельных груб -  ФИШ
прямоугольные в з  вярпяча -  ФП2К
прямоугольные из монолитного бетона -  ФП2Б

Для указанных емкостей резервуаров устанавливаются две камеры.

D2BA. СТРШТВЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДВЛЮ

Стены -  оборные и з блоков бетонных для 
стен подвалов по ГОСТ 1 3 5 7 9 -7 8 ; плиты 
для ленточных фундаментов по оерии 
I .1 1 2 - 5  в .1

Покрытие -  плиты сборные по серии 3 .0 0 6 -3  
в .П -2  одного типоразмера 4000x1490x340 не 
бетона И -300 .

Плиты и кольца люков -  сборные и з бетона 
М -200 по оерии 3 .9 0 0 -3  в .7  ч .1

Кровли -  4  слоя гндроявола на битумной 
маотиле.

Лестница -  стальная по серив 1 .4 5 9 -2
я .З

Поды -  бетой М -150.

Дверь -  деревянная по ГОСТ 1 4 6 2 4 -6 9 , 
типораамеров -  I .

Перемычки сборные по оерии 1 . 1 3 8 -1 0  
в . 1  одного типоразмера 1550x220x120 
и з бетова М -200.

Карвиавая пиита по саржи I . 1 3 8 -3  в . 1  
одного типоразмере.

Сальники набивные Д у>50*1400 по оеряя 
3 .9 0 1 - 5 .

Люк чугунный по ГОСТ 3 6 3 4 -7 9 .

Наибольшая масса монтажного эле
мента (плита покрытия )  -  3 ,0 5  то

J3HB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1Ю ДТО/м2
1 ,4 7  кПа

Н50А ОТДЕЛКА НАРУШАЯ

Поверхности отеи камеры и подпорной стен
ки обмавывеются горячим битумом по о г -  
рунговие

C3GA ШЖБНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление -  электрическое 

Вентиляция -  естественная

Элеитроснабжеяие -  от ииаковояыаых се 
тей напряжением 380/220 вольт

Электроосвещение -  лампами накаливания

Q2BB ИНЖБНВЙЮ-ГБОЛОЮТЕСКИВ УСЛОВШ -  
обычные

ааВДСВЙСЮГООСТЬ-до 6 баллов

Т4КА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

¥ 4 0  Расход тепла -  3060,0 ккад/чао
в тон члола:
на отопление -  3 0 6 0 ,0  яяад/час

¥4КК ПОГРЕШАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОВДОСТЬ -  6 ,6  кВт

03DT Т Ш О Л О П Я Е С К И в  ПРОЦЕСС

В оздух, забираемый жз атмосферы через 
воздухозаборные трубы, пройдя очиотжу в 
ф ильтрах-поглогвгвлях,  поступает в  ре
зервуар.

aSBD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР 
I B ,  1 Г , ПДП,13Г
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ШЬТРЫ-ЛОГЛОШГЕЛИ ДОЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
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Наименование
Для вариантов с  фильтрами

Ш ФП1М Ш2К ФП2Б

V1XB СТОИМОСТЬ
VIIB  Общая сметная стоимость тыс.руб. 10 ,79 1 2 ,5 9 1 0 ,7 7 10 ,67

в том числе:
VIХЬ строительждоонгахных работ тыс .руб. 9 ,9 4 11 ,74 9 ,9 2 9 ,8 2
V III) оборудования 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5

V1JA ТРУДОЁМКОСТЬ
V1 jp  Построечные трудовые затраты Ч0Ж.ДН. 180,78 180 ,78 164 ,38 1 8 9 ,06

V1KA Расходы
VI кв  Расход строительных материалов

Цемент .приведенный к М-400 т 3 0 ,2 3 2 9 ,3 5 2 9 ,9 5 3 0 ,9 7

Сталь, приведенная к классам 
А -I я С 38/23 т 3 ,1 0 6 ,7 0 2 ,8 0 2 ,8 1

Батон и железобетон м3 130 .97 118.21 118.21 124.61
в том числе:

монолитный м3 29 .6 0 29 .60 2 9 .6 0 36 .00
сборный м3 9 1 ,3 7 88 ,6 1 88 ,6 1 8 8 ,6 1

Лесоматериалы, приведен*» 
К круглому лесу м3 1,31 1 ,31 1 ,3 1 2 ,0 0

Кирпич ты с.лт. - - 2 ,2 4 •

ДОШШМШЫШЕ ДАННЫЕ
Расчетной единицей явгяется I  камера с  фидьтрвш 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

-  Пояснительная записка, технологическая я  строительная части
-  Электротехническая часть
-  Строительные изделия (из типового проекта 0 9 0 I -9 - I .8 3 )
-  Заказные спецификации
-  СЬюты
-  Ведомости потребности в материалах

В 7 В А

Альбом I  
Альбом П 
Альбом В 
Альбом JS 
Альбам У 
Альбом У1

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  243 форматки

В7 ВЛ АВШ* ПРОЕКТА Гнцрокомсунводоканал, 103681, Москва, Рыбный пер. ,3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Миняилкоыхозсм РСФСР, приказ 9  18-ТД от 2 .1 1 .1 9 8 2  г .
Введен в  действие Гвпрокошунводоканалом прикав А 75 от 2 5 .1 1 .1 9 8 2  г .  
Срок действия типового проекта 1967г.

В 7 К А  П О С Т А В И В
Тбилисский филкал ЦИТП,380058 ,г.Тбилиси,5 3 ,Авчадьское ш оссе,86а

Инв.» 18885 
Катал.л.А 048542

Типовой проект 0901-9-6.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852642.htm

