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Крупноблочные установки горячего водоснабжения

Шифр
Номиналь
ная цроиз-

Диапазон
применимое-

Расход
гревщей
воды

мЗ/ч

Расход
рабочей

Расход
пара Габариты, мм Массаводите ль-  

ность по 
расходу 
воды 
мЗ/ч

ти по рао- 
ходу воды

мЗ/ч

воды

мЗ/ч т/ч

Длина Ширина Высота
кг*

КБУГВ-150 
(с вакуумной 
деозрацией)

150 150+300 37,5 НО 6855 3310 6130 24100

КБУГВ-501 
(с вакуумной 
деаэрацией)

50 15+60 30 1.2 4250 2250 4850 6323

КБУГВ-15МС
(магнитная
обработка
воды+сили-
катирование)

15 15+30 3,75 5600 2800 1780 3800

КБУГВ-25МС 
(магнитная 
обработка 
воды + сили
катирование)

25 25+50 6,25 5850 2900 1870 "450(5

КБУГВ-5СМС 
(магнитная 
обработка 
воды + сили
катирование)

50 50+100 12,5 6750 3150 4785 8104

КБУГВ-ЮСМС 
(магнитная 
обработка 
воды + сили
катирование)

100 100+200 25,0 6466 3100 5152 Н П О

КБУГВ-15ШС 
(магнитная 
обработка 
воды + сили
катирование)

150 150+300 37,5 6910 3350 5424 a  wo

Х)В таблице дана касса установки с учетом изоляции, КИП и автоматики, электрики
срок действия сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html
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Комплектующее оборудовавие

Шифр

Подогреватель горячего 
водоснабжения - 2 шт.

Насос центробежный Электродвигатель

Тип
Поверхн. 
нагрева 

м2

К-во

шт
Тип

Производи
тельность

мЗ/ч

Напор
м.вод.ст.

К-во

шт
Тип

Мощ
ность
кВт

КБУГВ-15МС
ТУ-400-28-429-82Е

6-89х4000-Р-2
4,48 2 К80-50-200 15 60 2 4AMI60 2 15

КБУГВ-25МС
ТУ-400-28-429-82Е

8-114х4000-Р-2
7,08 2 К80-50-200 25 60 2 4AMI60 2 15

КБУГВ-50МС
ТУ-400-28—429-82Е 

I2-2I9X4000-P-2
24 3 К80-50-2 00 50 52 3 4AMI60 2 15

КБУГВ-100МС
ТУ-400-28—429-82Е 

14-273x4000-Р-2
40,6 3 К90/55 100 50 3 4AMI80 2 22

КБУГВ-150МС
ТУ-400-28—429-82Е 

16-325x4000-Р-2
56 4 К90/55 100 50 4 4AMI80 2 22

Продолжение

Шифр
К-во 
шт

Подогреватель горячего водо
снабжения

0CTI08.271.105-76 
Тип

Поверхн, 
нагрева 

м2

Подогреватель рабочей 
воды

Тип Поверхн. 
нагрева

Блок рабочей 
воды -  I  шт

Тип Объем

м3

КБУГВ-50- I
0CTI08,271.105-76 

ПП2-И-2-П
11,4

ТУ400-28-42 9-02Е
1,76 0СТ34.42-560-82 2,5

КБУГВ-150
ТУ-400-28-429-82Е 

14-273х4000-Р-3
60,9

ТУ-400-28—429-82Е 

9-168х2000-Р-1
2,94 0СТ34.42-560-82 10

Продолжение

КБУ1Б-50-1

Насоо центробежный горячего водоснабжения

К-во
шт.

Тип Производительность
мЗ/ч

Напор
м.вод.ст.

Электродвигатель

К - в о

ш т
Тип Мощность

йЗт

КБУГВ-150 К90/55 100 50 4AMI80 2 22
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Продолжение

Шифр
Насос рабочей воды Электродвига та ль

К-во

шт
Тип Производитель

ность
мЗ/ч

напор 

м.вод.от
{-вс
шт

Тип Мопи ость 
кВт

КБУГВ-50- I 2 К45/55 45 55 2 4AMI60 2 15

КБУГВ-150 3 К80-50-200 55 50 3 4AMI60 2 15

Блоки насосов горячего водоснабжения

Шифр
Наоос центробежный Эла ктродвига таль

К-во
шт

Тип Теплопроизводи-
тельность

мЗ/ч
Напор

м.вод.ст
К-во
шт

Тип Мо пи есть 
кВт

ЕНГВ-2хК4 5/55 2 К45/55 45 50 2 4А 00 2 15

ЕНГВ-2хК90/55 2 КЭ0/55 90 55 2 4AI80 2 22

ЕНГВ-ЗхКЭО/55 3 КЭО/55 90 55 3 4AI80 2 22

Продолжение

Шифр
Габариты, мм

Масса

кг**Длина Ширина Высота

БНГВ-2хК45/55 2360 1352 2403 1582

БНГВ-21К90/55 1550 2650 2385 2470

ЕНГВ-ЗхКЭО/55 2270 2650 2458 3490

Блок деаэратора вакуумного

Шифр

Вакуумный деаэратор 
I  шт

Охладитель выпара 
I шт

Водоструйный эжек
тор - I  шт

Холодильник от
бора проб

Тип
Производите
льность

мЗ/ч
Тип

Проивводите- 
льнооть 

мЗ/ч
Тип

Производите
льность

мЗ/ч
Тип

БДВ-150 ДВ-150 150 0BB-I6 16 ЭВ-100 110 133

Продолжение

Шифр
Габариты, ьы

Маоса

кг*Длина Ширина Высота

БДВ-150 3315 1810 4048 3900

В таблицах дана масса установки о учетом КИП и автоматики, электрики и изоляции
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Крупноблочные установки горячего водоснабжения предназначены для подогрева и подачи 

воды, создания вакуума в вакуумных деаэраторах, регулирования и управления работой вакуум

ного деаэратора и всей уотановки, измерения раохода воды на горячее водоснабжение и поддер

жания статического давления в оистеме горячего водоснабжения. В крупноблочных установках 

горячего водоснабжения температура гревшей воды в подогреватели химсбработанной воды -  150°С; 

температура грепцей воды, поотупапцей в вакуумный деазратор -  95°С; температура воды на вы

ходе из блока в оеть горячего водоснабжения -  70°С; температура химобработанной веды, посту

пающей в блок -  25°С; температура рабочей воды на входе в эжектор -  30°С.

Блок деавратсра вакуумного предназначен для деаэрирования воды на горячее водоснаб

жение .

В блоке ВДВ применяется холодильник отбора проб (Д133; 33.0.ОСТ 108.030.04-80).

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки применяются в котельных установках с паровыми котлами типа ДЕ и КЕ производи

тельностью до 25 т/ч при давлении наоыщенного пара не более 14 кгс/otC независимо от вида

топлива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При заказе проектной документации указывать номер выпуска.

В ооотав блоков входят опорные металлоконструкции с лестницами, площадками и огражде

ниями; средства контроля и автоматизации, электрика. Блоки изолированы.

Экономия затрат труда на одну котельную с блоками серии 5.903-11 составляет 104,3 

чел.дн., что влечет повышение производительности труда при строительстве котельной на 

17,3*.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-9 
часть I и 2

Выпуск 3-10 
часть I  и 2

Выпуск 3-1I

Крупноблочная установка горячего водоснабжения 

/с вакуумной деаэрацией/ КБУГВ -  150. 

Рабочие чертежи

Крупноблочная установка горячего водоснабжения 

КБУГВ -  5 0 - 1 -  

Рабочие чертежи

Крупноблочная установка горячего водоснабжения

КБУГВ -  15 /НС/

Рабочие чертежи
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иаш ия и талы а Ш в р ногоБЛОКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Лют 3

ДЛЯ ПАРОВЫХ НОШЕНЫХ Выпу«5§?9*Йе Стр* 5

Выпуск 3-12 Крупноблочная установка горячего водоснабжения
КБУГВ - 25 /1C/
Рабочие чертежи

Выпуск 3-13 Крупноблочная установка горячего водоснабжения 
КБУГВ - 50 /1C/
Рабочие чертежи

Выпуск 3-14 Крупноблочная установка горячего водоснабжения
КБУГВ - 100 /1C/
Рабочие чертежи

Выпуск 3-15 Крупноблочная установка горячего водоснабжения 
КБУГВ - 150 /МС/
Рабочие чертежи

Вывуок 3-16 Блок деаэратора вакуумного БДВ-150 
Рабочие чертежи

Выпуок 3-17 Блок насолов горячего водоснабжения ЕНГВ-2хК45/55 
Рабочие чертежа

B&qrox 3-Т8 Блок иаоооов горячего водоонабхеяяя ШГВ-2хК90/55 
Ребочяе чертежи
Взск яазэзов горячего водоснабжения ЕЙГВ-ЗхК90/55
Рабочие чертежи

Объем проектаеяс метехмалов, пхнведенных к фохмвту А4 - 2682 ф о м а т о к
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