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Тип
КТАНа

Теплопроизводитель
ность

Расход дымо- 
вых газов, 

нмЗ/с

Габариты, мм
Масса, 
кгА В НМВт Гкал/ч

0,05-УГ 0,05 0,043 0,13 824 550 1882 119
0,1- УГ 0,1 0,086 0,23 950 538 2194 170
0,25-УГ 0,25 0,21 0,69 1305 1344 2596 682
0,5 -УГ 0,5 0,43 1,38 1704 1344 3300 1096
0,8 -УГ 0,8 0,68 2,20 2570 994 4113 1475
1,5 -УГ 1.5 1,29 4,50 2662 1750 4153 2620
2,3 -УГ 2,3 1,98 6,88 3807 1824 4740 3800
4,5 -УГ 4,5 3,87 11,3 3807 2404 5240 5255
6 -УГ 6,0 5,16 17,96 3889 3478 5520 7845
12 -УГ 12,0 10,32 35,90 3785 5792 5520 13454

георадарные исследования

http://www.mosexp.ru/georadar.html
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Теплообменники контактные КТАН предназначены для утилизации теплоты дымовых газов.
Устанавливает в котельных, за котлами в которых сжигает природный газ.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А ННЫЕ

Рабочие чертежи выпуски I . . .I 0  рассматривать совместно с выпуском 0 - технические
и конструктивные характеристики.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 -  Технические и конструктивные характеристики,
Выпуск I -  Теплообменник контактный КТАН-0.05УГ,рабочие чертежи.
Выцуок 2 -  Теплообменник контактный КТАН-0.1УГ, рабочие чертежи.
Выпуок 3 -  Теплообменник контактный КТАН-0.25УГ, рабочие чертежи.
Выцуок 4 -  Теплообменник контактный КТАН-0.5УГ, рабочие чертежи.
Выпуок 5 -  Теплообменник контактный КТАН-0.8УГ, рабочие чертежи.
Выпуок 6 -  Теплообменник контактный КТАН-1.5УГ, рабочие чертежи.
Выпуок 7 -  Теплообменник контактный КТАН-2.3УГ, рабочие чертежи.
Выпуск 8 -  Теплообменник контактный КТАН-4.5УГ, рабочие чертежи.
Выпуск 9 -  Теплообменник контактный КТАН-6УГ, рабочие чертежи.
Выпуок 10 -  Теплообменник контактный КТАН-12УГ, рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1192 форматки.
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