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САЛЬНИК НАЖИМНОЙ

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В сера разработаны чертей сальников накипных длиной корпуса 200. 300, 500 ж 

800 ж  да пропуска труб с условны* проходом Ду50...1400 через стены окружений. Шифр 
сальника соответствует условному проходу Ду пропускаемо* труби.

Сальники расчитаны на давление 0,15 МПа (1.5 кг/см*) и температуру веимешс!
при неагрессивных средах.

Шифр
сальника

Клина корпус а сальника,!
200 300 500 8130

МассаметаллаOBibiumfl f КГ
Сметнаястоимость,

руб.

Массаметалласальника#кг

Сметнаястоимость,
руб.

Массаметалласальника,кг
Сметнаястоимость,

руб.
Массаметалласальника,кг

Сметнаястоимость,
руб.

Ду 50 8.0 6,2 8,8 6,8 10,6 8,2 13,4 10,4
Ду 80 10,2 7,9 И.4 8,8 13,8 10,7 17,4 13,5
Ду 100 11,5 8,9 12,9 10,0 15,7 12,2 19,9 15,5
Ду 125 14.8 11,5 16,4 12,7 19,7 15,3 24,7 19,2
Ду 150 17,3 13,4 19,2 14,9 23,0 17,9 28,7 22,3
ДУ 200 21,1 16.4 23,6 18,3 28,5 22,1 36,0 27,8
Ду 250 28.9 18,3 33,5 21,2 42.8 27,1 56,7 35,9
Ду 300 33.1 21,0 38,5 24,4 49,4 31,3 65,6 41,6
Ду 350 38,4 24,4 44,6 28,3 57,1 36,2 75,6 47,9
Ду 400 48.9 31,0 55,7 35,3 69,6 44,1 90,4 57,3
Ду 500 70,2 44,5 78,7 49,9 95,8 60,7 121,8 77.2
Ду 600 82,3 52,2 92,1 58,4 112,3 71,2 142,7 90,5
Ду 700 93,1 59,0 104,2 66,0 127,0 80,5 161,4 102,3
Ду 800 141,3 89,6 158,0 100,2 192,7 122,2 244,6 155,0
Ду 900 158,0 79,0 176,5 88,3 215,1 107,6 273,2 136,6
ДУ 1000 192,9 96,5 213,2 106,6 255,8 127,9 319,9 160,0
Ду 1200 228,4 114.2 252,0 126,0 302,4 151,2 378,4 189,2
Ду 1400 263,0 131,5 290,6 145,3 349,7 174,8 437,0 218,5

стандартизация и сертификация
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Сальник нажимной состоит из корпусе, грундбуксы, крепежных деталей и набивки.
Корпус закладывается в стену сооружения. Пространство между корпусом сальника и пропус
каемой через него трубой заполняется набивкой. В емкостных сооружениях с питьевой водой 
применяется хлопчатобумажная набивка марки 2БС, в сооружениях с прокшхенной водой - из 
лубяных волокон марки ЛП по ГОСТ 5152-77. Герметизация соединения достигается путем под
жатая набавки грундбуксой.

Сальник нажимной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньке 
корпуса сальника.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПИИЮШИР
Сальники годяии применяется для пропуска металлических груб через стены водопро- 

водно-каналквационных сооружений в мокрых ж сухих грунтах во всех климатических районах 
Советского Союза.

допмнитигншк дштшг

С вводом в действие серии 5.900-3 исключаются яз числа действующа: рабочее чертежи 
серии 3.901-9

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сальники нажимные Ду 50...1400 для пропуска труб через стены сооружений.
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 94 форматки.
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Ссюзводоканалпроект, II794I ГСП-I, В-331, Проспект Вернадского, 
Д. 29
Утверждены ж введены в действие
В/0 Союзводоканалнпшроект проказ » T6I от 18 июля 1964 г. 
Срок действия -1989 г.
Тбилисский фиши ЦИТП - 380053, Тбхлисх, 53 
Авчальское м., 86а.
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