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Э К С П Л И К А Ц И Я  ЩИ Т О В

Черт.
Тип щита 
( ост. 3613-76 )

Обозв.
щита Наименование

Щиты вентсистеи нормальных производств

001 ЩШМ-600Х400 01 щ Щит приточной системы

002 ЩШМ-1000x600 02Щ Щит 2-х приточных систем

003 ЩШМ-1000x600 озщ Щит 3-х приточных систем

Щиты вентсистеи взрывоопасных производств

004 ЩШМ-600х400 04Щ Щит приточной системы взрывоопасного производства

005 ЩШМ-1000x600 05Щ Щит 2-х приточных систем взрывоопасных производств

Приборы и аппаратура на щитах
Для нормальных производств Для взрывоопасных производств Назначение
Поз. Наименование Поз. Наименование

Z Табло световое ТСБ I Табло световое ТСБ Аварийная сигнализация

2 Терморегулятор ТМ8 2 Терморегулятор ТЭ2ПЗ Регулирование температдсвдуха

3 Кнопка KE-0II 3 Кнопка KE-0II Гашение звукового сигнала

4 Тумблер TBI-2 4 Тумблер TBI-2 Отюпочение сигнализации

вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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В4АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Приборы, предусмотренные на щитах автоматизации приточных систем 01Щ . ,.05Щ, обеспе

чивает стабильность заданной температуры воздуха, поступающего на вентиляцию помещений, 
а такие защиту калорифера от замораживания с аварийной свето-звуковой сигнализацией.

Техническая документация является "Заданием заводу на изготовление щитов" -  как 
раздел проектов автоматизации приточных систем ( АОВ ) ,  разрабатываемых для предприятий 
медицинской промышленности.

В проекте применены стандартные шкафные малогабаритные щиты Главмонтажавтоматики. 
Типы и назначение щитов указаны на I -ой странице каталожного листа.

В соответствии с руководящим материалом PM4-I07-82 "Требования к выполнению про
ектной документации на щиты и пульты" типовая документация содержит спецификацию щитов, 
чертежи общих видов щитов, таблицы соединений и подключения проводок.

Согласно требованиям "Временных условий поставки щитов и пультов" в проект включены 
электрические принципиальные схемы, которые являются справочным материалом для завода- 
-иэготовителя щитов.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Номенклатура и количество щитов для конкретных объектов определяются проектами авто

матизации приточных систем ( АОВ ) ,  разрабатываемыми индивидуально для данных объектов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Экономический эффект от применения унифицированных щитов составляет 16 часов из 
расчета на I  щит.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I  -  Задание заводу на изготовление щитов 
Альбом 2 -  Сметы
Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 -  И З  форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7ВА УТВЕРЖДЕНИЕ
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