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Бь х у  для ал ек тсор аэогр ева  битумов и мастик предназначены для промышленного и граж

д ан ского стр о и тел ьст ва  и м огут применяться в  услови ях сельской  м естности при выполнении 

небольших объемов р абот по у стр о й ству  кровли, гидроизоляции, антикоррозионной защ ите, 

склеиванию и т . д .

Нагревательными алементами в  б ак е  м огут служить как  трубчатые н агр еватели  (ТЭ И ь), 

т а к  и спирали высокого ом ического сопротивления из ферроникеля или нихрома.

Бахи приняты цилиндрической формы и сасчитэны на р а зо гр е в  массы битума или мастик 

2 5 ;  50 и !0С  к г .

В7КА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУКШТАЦКИ

Выпуск 0 .  Указания по применению.

Выпуск I .  Баки для массы битумов и мастик 2 5 ,  50 и 100 к г .  Рабочие чертежи.

Объем проектных м атер и алов, приведенных к формату А4 -  2 1 8  форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Акционерное общ ество, фирма БГГЕИагростроА,

I I 7 5 7 I .  М осква, .Пекинский п р оспект. I5C
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В7НА УТВКРОДЛИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверлвеин Минсельхозпродом Р осси и , письмо от 1 3 .0 4 .9 4  

JE 5 -1 5 / 1 2 1 ; введены в  д ей стви е АО ВПТИат’ростроЙ с  0 1 .0 6 .9 4 ,  

приказ о т  2 8 .0 6 .9 4  # 1 7

Срок д ей стви я -  1 9 9 9  г .

Государствен н ое предприятие -  Центр проектной продукции 

м ассо во го  применения (ГЛ ЦПЛ), 1 2 7 2 3 8 . М осква, 

Дмитровское ш ., 4 6 ,  корп. 2
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