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УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

АПРЕЛЬ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

На 1-м листе

1988 На 1-й странице

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Серия содержит чертежи узлов установки светильников с разрядными 

лампами высокого давления и лампами накаливания на различных опорных 
основаниях: стенах, железобетонных колоннах и под перекрытиями.

В серии также приведены чертежи узлов, конструкций и деталей для 
изготовления и сборки их в мастерских электромонтажных заготовок.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Серия предназначена для выполнения проектных и электромонтажных 

работ по установке светильников в производственных помещениях.
В серии установка светильников принята: для стен и колонн - на 

кронштейнах, а под перекрытиями - на подвесах и других конструкциях.

S2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Серия 5.407-91 разработана взамен серии 5.407-19.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск I - Чертежи монтажные 
Выпуск 2 - Чертежи изделий
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 152 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского 
I05I87, Москва, ул. Щербаковская, 57А

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР 
с 01.01.88г. , протокол от20.11.87г.
Срок действия серии 5.407-91 - 1992 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 22805 
Катал.л. № 060544
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