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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит чертежи для выполнения проектных и монтажных работ по 
монтажу гибкого токоподвода к  моторным троллейным тележкам (Иркутского заво
да тяжелого машиностроения)в каналах длиной от 12 до 33м, а  также чертежи для 
изготовления металлоконструкций в  мастерских электромонтажных организаций.

Управление тележками осуществляется непосредственно с тележки или дис
танционно. Грузоподъемность тележек от 5 до 125 т .

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чертежи серии разработаны для гибкого токоподвода к  тележкам, использу
емым не постоянно в  производственном цикле и  работающим не длительно, п ере
двигающимся прямолинейно в  цехах различных отраслей промывленности вне 
взрывоопасных и пожароопасных зон .

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Серия 5 .4 0 7 -8 4  В .0 ,1  разработана взаиен серии 4 .407-231

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 -  Материалы для проектирования
Выпуск I  -  Монтажные чертежи, чертежи изделий
Обвей проектных материалов, приведенных к формату A4-I42 форматки

АВТОР ПРОЕКТА УГППКИ Тяжпромэлектропроект,310072,Харьков,ГСП,пр.Ленина,56

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в  действие Минмонтажепецстроем СССР 
с 04. 1 2 .8 6  Протохол от 20. Ю .вб 
Срок действия -  1991 г .

ПОСТАВЩИК ШТП, 125878, ГСП, Москва, А -445,ул. Смольная, 22

ИнвЛ* 21891 
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украшение интерьера

Серия 5.407-81

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853149.htm

