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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Серия содержит чертежи примеров прокладки шинопровода по стенам, 

под перекрытием, на подвесах, узлы прокладки шинопровода в горизон

тальных и вертикальных плоскостях, монтажные чертежи крепления конст
рукций для прокладки шинопровода, установки светильников и вводных 
секций, а также чертежи изделий МЭЗ и номенклатуру изделий.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Серия предназначена для выполнения проектных и монтажных работ по 

прокладке осветительного шинопровода для групповых осветительных линий 
общего и местного освещения в помещениях общественных зданий, а также 
в административных и бытовых помещениях промышленных предприятий.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ CFFJTH - неагрессивная

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Чертежи монтажные.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 74 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТБЕРВДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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