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СС СР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИЗДЕЛИЯ И узлы 
1ШЖЕНЕРНСГ0 
ОКНУ ЖВАНИЯ 

Серия 5 .4 0 7 -3 3  B .I .B .2
У 1К69.057.3

цитп
УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ 
СЕРИИ IME (ИСПОЛНЕНИЕ 1РЭ0)И ТОКОПОДВОДЫ

M S C A

МАРТ

1 983
На 1 -м листе 
На I - странице

НА А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии приведены чертежи по токошдооду и установке одиночных магнитных 

пускателей серии ПМЕ 0,1 и 2 величины на номинальные токи 4,10 и 25А-
Степень запреты оболочек иагнитных пускателей IP30 по ГОСТ 14254-00, кли

матическое исполнение "У", категория размещения ”3” по ГОСТ 15150-69.
Серия предусматривает крепление магнитных пускателей на стенах и на полу 

(на стайках типа K3I4).
Токотодвод к пускателям осуществляется хабелямк или проведамв в коробах 

или в винипластовнх трубах.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕНЕЯИ)
Чертежи установки магнитных пускателей разработаны для работы их деутри 

помещений с нормальной средой.

62BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРВД1 -  неагрессивная 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящая серия 5.407-33 заменяет серит 4-407-4229 "Установка одиночных 

пускателей серии ПМЕ и токе подвода (исполнение 1230)".

В7ЕА СОСТ АВ ПР ОЕ КТ НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Выпуск I -  чертежи монтажные;

Выпуск 2 -  чертежи изделий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату а4 -  136 форматок.

В7ВА

В7НА

В7КА

АВТОР ПРОША УГЛИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков,ГСП,пр.Ленина,56

УТЗЕМДЕНКЕ Утгеркдена н введена в действие Инныонтахспецстроем СССР, 
протокол от 30.II.1982 г.
Срок действия серии 5-407-33 В.1,2 1907 г.

ПОСТАВОК Ц1ГГП, 125078, ГСП, Москва, А—445, уд. Смольная, 22

Инв. В 10430 
Катал, л. Ш 0 4 7 3 3 5

оценка дома

Серия 5.407-33

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853166.htm

