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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны  чертежи клапанов дымоудаления, предназначенных для  аварийного 
удаления дыма из помещений при пожаре. Рабочее положение клапанов закрытое. Клапан 
имеет две системы открывания: автоматическое и ручное.
Автоматическое открывание обеспечивается замком 23Т тросовой системы с легкоплав
кой вставкой . При пожаре, к о гд а  температура поднимается до 72Рс, легкоплавкая 
в ста в к а  р асп л авл яется  и шибер под действием собственного в е с а  поворачивается н а  90° 
открывая проем.
Ручное открывание осущесявшвтся при помощи ручной лебедки.
В серии разработаны  следуюпще типоразмеры клапанов дымоудаления:

Марка клапана
Разм ер, мм

В U
Расход стали, 

кг
Масса клапана, 

кг

ВДуВ 5x6

ВДуВ 5x9
500

600 88 91

900 104 108

КЦуВ 5x12 1200 123 129

КДуВ 10x9 1000 900 145 154

КДуВ 10x12 1200 171 183
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В?ЕА

В?ВА

В7НА

В?КА

Клапаны дымоудаления устанавливаю тся в проемах со стороны помещения н а  
вертикальной стен е . Проем должен быть обрамлен уголком 75x75x6.
Клапаны должны устанавливаться на высоте не менее 2 метров от кровли. 
Клапаны дымоудаления могут и спользоваться  для  естественной вентиляции 
помещения при отры том  вручную клапане. Л ебедка ручного управления у с 
танавливается в любом доступном для управления м есте.
Расчетный предел огнестойкости клапана -  0 ,5  ч аса .

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУШОГО ВОЗДУХА 

-  минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ 

-  неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия: КДуВ 5x6 
К -  наименование изделия -  клапан

Ду -  назначение изделия -  дьмоудаление

В -  тип изделия -  вертикальный

5x6 -  ширина и высота проема в дециметрах

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I  -  Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  122 форматки.
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