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ИЗЗДЕЗМЯ И УЗЛЫУЗЛЫ И ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРТ̂ -ЗАНИЯ Ли. I

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ОБОРУДОВАНИЯ Серия 4J0Z-J 
Доп.к ВЫП.У1/76 Сг яйца 2

ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Метадлосетчатая шахта пассажирского лифта 0=320 кг и V =0,5 м/с разрабстана в двух 

исполнениях.
Шахта ИС221 - для лифта с задним расположением противовеса. Имеет размеры в плане 

1400x1600, панель с дверью устанавливается на узкой стороне.
Шахта ИС222 - для лифта с боковым располске;̂ ю.'л противовеса. Имеет размеры в плане 

1400x1650, панель с дверью устанавливается на широкой стороне.
Конструкция шахты представляет собой четырехугольный каркас, выполненный .:з вертикаль

ных стояков и обвязывающих горизонтальных поясов. Низ каркаса крепится на опорной раме в 
приямке, а верх его входит в перекрытие, являющееся полом машинного отдаления.

Шахта ИС 221 (ИС222) является универсальной ко.чструкшюй.Любая высота шахты достигает
ся путем набора определенного количества шестиметровых стоек, которые крепятся между собой 
болтами и обвариваются по краю стыка и образуют стояки каркаса.

В зависимости от высоты отдельных этажей изменяется количество обвязывающих поясов и 
и раскрепляющих уголков в межэтажном пространстве. Конструкция шахты предусматривает раз
личное количество остановок на этажах и площадок без выхода.

Дополнение к выпуску 71/76 содержит конструкторскую документацию на следующие уста
новочные чертежи "УН".
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Н О М Е Н К Л А Т У Р А  У С Т А Н О В О Ч Н Ы Х  Н О Р М А Л Е Й Д

Обозначение Н а и м е н о в а н и е

УН 535 

УН 536

Установка шахты пассажирского лифта 0=320 кг, V =0,5 м/с с задним расположением противовеса
Установка шахты пассажирского лифта 0=320 кг, V  =0,5 м/с с боковым расположением противовеса

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Шахты лифта ИС221 (ИС222) разработаны для применения в производственных зданиях, не 

имйшдит специальных иелезобетонных шахт.
Монтах шахты должен производиться в соответствии с техническими условиями 

ТУ69РСФСР134-78.
Применение разработанных типовых решений по монтажу лифта для строящихся предприятий 

отражается в их проектно-сметной документации.
B7KA С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Дополнение к выпуску У1/76 - Оборудование разное 
ЧАСТЬ I - Установочные нормали 
ЧАСТЬ 2 - Конструкции
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Катал.* 047525
Серия 4.702-1
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