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ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Типовые поперечные профили зенляного полотна вторых путей разработаны на оонове обоб- 
цении опыта проектирования, отроительотве и эксплуатации венляного полотна хеиезных дорог 
в ооотвехствии с норнани проектирования железных дорог нолей 1520 им СНмП-П-39-76, прави
лами производства и приоиии работ СНаП Ш-38-75, нормами отвода аамаиь дин железных дорог 
СН-468-74 и другими нормативными документами.

В типовуа документации внличовы наиболее характерные дин магистральных хелозных дорог 
типы поперечных профилей земляного полотна на перегонах, помучиваю мвроное распростране
ние при отроительотве вторых путей, которые -также могут быть использованы при переустрой
стве земляного полотна оуцеотвуищнх железных дорог.

Поперечные профиля зенляного полотна разработаны для сооружения второго пути при рас
положении существующего земляного полотна в благоприятных инженеряо-геологячеокнх уоловиях, 
на маотнооти с поперечным уклоном устойчивого основании не круче 1:3.

В типовой докунентацяв указаны ооновные условны примоненшя отдеиышх тынов поперечных 
профилей земляного полотна и даны его конотруктнвные овемопты.

Поперечные профиля земляного полотна разработанн дня следунцнх уоновмй:
1. Второй путь уотранваотоя рядом о существующим путем на обман земляном полотке 

и в одном о ним уровне.
2. Второй я первый пути уотранваотоя на общем аеишшам молотке в одном уровне, но 

раополагавтоя они ныне существующего путл /без смощвння а со онвцвпавн ооа дей
ствующего пути/.

3. Второй в первый путы уотранваитоп на общей ввинтим пологие в одном уровне, во 
раополагавхон o n  ш в е  оущеотпувцего п у п  /без онещвпя а со е п щв п о м  ооа дей
ствующего пути/.

4. Второй путь уотранваотоя о у п р е в а в  ивп у а у т м н .
В яеждон из этих случаев даны конотруицп земляного полог о  для раамнчвв икжеиерво- 

геологнческих уоловнй.

даппвяитмпдищ данные

Срок дейотвия типовой доиументацщв с е р п  4.50I-I22 выпуск 0*2 - 19ВБ год, 
установлен приказом МПС от II.03.80 г. #  К-8826.

Настоящая типовая документация разработана вааиен талового кроавтиого 
рененкя k  50I-0I-2 нив. к  420.

СОСТАВ ТИПОВОЙ ДОЖУМЕНТАЦШ

®  Выпуск 0-2. Вторив п у п .
В  Объем проектвых пжеряажов - 166 форматок.
8. Типовые проектные махернахы раонроотреняет: Отдай рооврострававня типовых ароектов
°  Ноогнпротраноа; Нооква, 129278, ул.Иавма Корчагина, 2.
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