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ШЯЕРЕЧНЫЕ ПРОШИ ЗИНИНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЕНЬК ДОРОГ 
КОЛЕИ 1520 IM

ВЫПУСК 0-1 НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ПАСПОРТ

ТШОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Серин 4.501-122 ВМа.0-1 УД< 6 2 5 . 1 1 4

Область применения:районы с обычньвш геологическими условиями
Разработана институтам "Мосгжпротранс" г .Москва, 129278, ул.Павла Корчагина, 2
Утверждена ■ введена в действие с 0I.06.aQr МПС прин&з М М-48706 от 29.12.79г.

СПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Типовые поперечные профили земляного полотна новых железных дорог разработаны на ос

нове обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации земляного полотна желез
ных дорог в соответствии с нормами проектирования железных дорог долей 1520 ж  СНиП-П-39-76, 
правилами производства ■ приемки работ СНиП Ш-38-75, нормами отвода земель для мимшт до
рог СВ-468-74 и другими нормативными документами.

В типовую документ алию включены наиболее характерные для магистральных /1 категории/ 
железных дорог типы поперечных профилей земляного полотна на перегонах и дяди основные пара
метры земляного полотна железных дорог П, Ш, 1У и У категорий, а также земляного полотна, со
оружаемого сразу под два пути. При этом учтены природные особенности различных ряДпиии СССР 
И-Необходимость использования местных грунтов, годных в качестве материала для сооружения 
земляного полотна с применением механизированных способов строительства.

В типовой документации указаны основные условия применения отдельных типов поперечных 
профилей земляного полотна~н даны его конструктивные элементы.

Поперечные профили земляного полотна разработаны для следующих инженерно-геологических 
условий:

1. Насыпи выоотой до 12,0 м из глинистых грунтов, недренирупцих песков мелких ж пыле
ватых и легковцветриващихся скальных пород на устойчивом основании.

2. Насыпи высотой до 12,0 м из песков крупных и средней крупности, гравия, гальки ■ 
скальных слабовыветривапцихся пород на устойчивом основании.

3. Насыпи на болотах.
4. Насыпи на засоленных грунтах я пухлых солончаках.
5. Выемки в песках мелких и пылеватых.
6. Выемки в супесях, суглинках и песчанистых глинах.
7. Выемки в лессовидных грунтах, лёссе., пылеватых суглинках, глинах я легковнветри- 

вающихся размягчаемых скальных породах.
8. Выемки в песках мелких барханных.
9. Выемки в крупнообломочных грунтах н песках крупных и средней, крупности.
10. Выемкв в легковыветриващихся неразмягчаамых скальных породах,
11. Выемки в слабовыветривапцихся скальных породах.
12. Выемки глубиной до 2 м на косогорах.
13. Полунасыпи-подувыемки в глинистых.грунтах, маямпг и пняаяяют песках.
14. ПолуНасыпи-полувыемки в крупнообломочных грунтах, в песках крупных ■ средней 

крупности.
ДССОПНИТЕДЬНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия типовой документации серии 4.501-122в .0-1-1985г,установлен приказом ИЮ 
от 29 декабря 1979 года А М-48706.

СОСТАВ ТШОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Выпуск о-1. Новые железные дороги.
Объем, проектных материалов - 98 форматов.
Типовые проектные материалы распространяет: Отдел распространения типовых проектов 

Мосгкпротранса; Москва, 129278, ул.Павла Корчагина, 2.
Паспорт И 042793

лаборатория испытаний

Серия 4.501-122
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