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К400-8»12-ЕЮ

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ П А С П О Р Т  
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ш ШЗФТЕПЕРЕРАВДТЫВАЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ Серия 4 .4 0 2 - 9 ,вы л .0 -7
У/1К (,49.81

ЧАСТЬ
0ШЕЗА1ШПНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ОПОР Р азр або тан а  институтом 

"Азгшгранефтехим"
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 370022 г .Б а к у ,  Самеда 

В у ргу н а,83
Утверждена и введ ен а в6 Область применения: для проектирования и строи тел ь- действие В /0  "Нефтехим" 
Приказ № 54 от 5 .0 9 .7 9 г .

Раздел 4
ства сооружений неф теперераба-

Группа
4.402

тывамцей промышленности

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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'Типовые узлы и детали разработаны для огнезащиты, при пожаре, стальны х опор 

вертикальных ап паратов размещаемых на открытых площадках технологических устан овок  

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Конструкции огнезащитной изоляции разработаны  для цилиндрических и конических 

опор диаметром от 500 до 6000 мм с различной конструкцией опорной ч асти .

Огнезащитная изоляция состои т и з кирпичной кладки на р аство р е  М25 и наружной 

штукатурки цементно-песчаным раствором .

На опорах от 500 до 1000 мм огнезащ итная изоляция запроектирована только с  

наружной стороны.

Изоляция опор диаметром более 1200 мм выполняется с  наружной и внутренней с т о 

роны.

Типовые чертежи разработаны  в  одном выпуске и содерж ат: общие виды огнезащитной 

изоляции цилиндрических и конических опор диаметром от 500 до 6000 мм, д етал ей  

изоляции опор диаметром до 1000 мм и более 1200 мм, спецификации материалов о гн е за 

щитной изоляции цилиндрических и конических опор составленной н а I  погонный метр 

высоты опоры, у зл о в  опорной части  опор и других д етал ей .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящие типовые чертежи у зл о в  и деталей  разработаны  на основании 

ОСТ 2 6 -4 6 7 -7 8  "Опоры цилиндрические и конические вертикальных ап п ар ато в . Типы и ос

новные размеры " и рекомендаций БНИИП0 МВД СССР изложенных в  письмах № 3 /8 9 8  от 

2 6 .0 2 .7 6  и JS 3 /1 5 7 2  от 2 0 .0 3 .7 8 .

Срок действия типовой документации серии 4 .4 0 2 -9  в .0 - 7  -  1984 г .  установлен  

В /0  "Нефтехим" приказом JS 54 от 5 .0 9 .7 9  г .

СОСТАВ таловой ДОКУМЕНТАЦИИ

Ш пуск 0 -7  Огнезащитная изоляция стальных опор вертикальных цилиндрических 

ап п ар атов .

Объем проектных материалов -  34  форматка.

Чертежи расп ростран яет : институт "Азгицронефтехим’’ 370022 г . Б аку ,у л . Саыода В ургун а,8 3

П асп.й  042870

кружево вологда

Серия 4.402-9

http://www.kruzhevo-len.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853233.htm

