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НОМЕНКЛАТУРА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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ЦД 20.15-6 1990 1490 170 0,49 37,6 1.2

ЦДС 20.15-6 1990 1490 170 0,49 54,5 1,2

ЦД 20.15-17 1990 1490 210 0,61 60,3 1,5

ЦД 20.15-25 1990 1490 210 0,61 65,9 1.5

ЦДС 20.15-17 1990 1490 210 0,61 81,4 1,5

ЦДС 20.15-25 1990 1490 210 0,61 84,8 1,5

Наименование 

и эскиз

Плита дорожная

<]_ — чвг-
— >or—

_JDV

tL-.. *

i

jLJ_

DXAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкционный тяжелый бетон класса В 30 по ГОСТ 25192-82 и ГОСТ 26633-85. 

Рабочая арматура из стали класса А-Ш марки 25Г2С и 35ГС и класса Ас-П марки 

25Г2С.

Марки арматурной стали в зависимости от расчетной температуры района эксплуа

тации сооружения приведены в выпусках серии.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 5781-82*.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕНЕНИЮ

Сборные железобетонные плиты предназначены для эксплуатации во всех дорожно

климатических зонах, в любых климатических условиях страны.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- минус 40®С и выше - обычные

- ниже минус 40°С q 2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ.

- неагрессивная

государственный сертификат

http://www.stroyinf.ru
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Марка плиты состоит из буквенного обозначения наименования изделия, её номи

нальных размеров в дециметрах с округлением значений до целого числа и значения 

нагрузки на кодеоо, на которую расочитана плита.

Так, например:

ПД 20.15-6 - плита дорожная длиной 1990 мм, шириной 1490 мм, раосчитана на нагруз

ку на колесо 5,5 то (о округлением до целого числа).

Плиты «предназначенные для зкопдуатации в районах с расчетной температурой ниже 

минуо 40%, имеют буквенное обозначение "ЦДС".

В7ЕА СОСТАВ ПРОИСПЮЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I Сборные железобетонные плиты. Технические условия.

Рабочие чертежи

Выпуок 2 Арматурные изделия.

Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 76 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Промтрансниипроект, II733I, ГСП-I, г.Москва,

проспект Вернадского, 29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, протокол И 26 от

20 октября 1989 г., введены в действие с 15 июля 1990 г., 

приказ М 9 от 7 февраля 1990 г. Срок действия 2001 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИШ, 125878, ГСП, г.Москва, А-445, ул.Смольная, 22.
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