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DUA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 4 разработаны технологические схемы сооружения трехстолбчатой опоры с 
распоркой при глубине воды до 3 м и свыше 3 м.

Для глубины до 3 м приняты варианты фундаментной части:
- столб диаметром 0,8 м
- свая-оболочка диаметром 1,6 м
- буронабивная свая диаметром 1,7 м.
Для глубин свыше 3 м фундаментная часть принята из сваи-оболочки диаметром 1,6м.
Надфундаментная часть опоры во всех вариантах - из полнотелого столба диамет

ром 0,8 м.
При глубине до 3 м сооружение опор предусматривается с островков, отсыпаемых в 

русле водотока.
При глубине свыше 3 м сооружение опор ведется с плавсредств.
Необходимые для сооружения опор специальные вспомогательные сооружения и устрой

ства (СВСиУ) разработаны в выпуске 5.

С .РМ  УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технологические схемы сооружения опор предназначены для использования при состав
лении ППР - проекта производства работ по сооружению опор.

В зависимости от конкретных грунтовых условий, в ППР определяется очередность, 
разработанных в настоящем выпуске, технологических операций по погружению оболочек.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР
-  I  . . .  U

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- минус 40°С

2
1730В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 50 КГ?/М

0,49 кпа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

проведение экспертизы промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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Ъ7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - Технологические схемы сооружения опор
Объем проектных материалов, приведенных к формату A4-I82 форматки

Ь ? В А АВТОР ПРОЕКТА ОКБ Главмостостроя Минтрансстроя, 129278, Москва, И-278, 
ул.Павла Корчагина, 2
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853377.htm

