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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ЛИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСЕРИЯ 3.501.2-143 Выл.3-1

ц и т п ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 
С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ ПРОЛЕТАМИ 33,6; 45,0; 55,0 м 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С 
БАЛЛАСТНЫМ КОРЫТОМ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ С ВАРИАНТОМ В СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

УДК 624 .21 .14

ФЕВРАЛЬ

1990

На I листе 
На 1-й странице 
Страница I

Ш К  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В выпуске 3-1 разработаны технологические схемы монтажа пролетных строений 33,6 м.
Монтаж кранами ЕДК-500 предусмотрен для двухпутных однопролетных мостов, при 

наличии одного действующего пути.
Пролетное строение подается на монтаж полностью собранным исключая тротуарные 

плиты, которые монтируются железнодорожными кранами после балластировки пролетного 
строения и укладки мостового полотна.

Монтаж краном ГЭПК-130 предусмотрен для многопролетных, однопутных и двухпутных 
мостов.

Пролетное строение подается на монтаж полностью собранное исключая тротуарные 
плиты, которые монтируются железнодорожными кранами после балластировки пролетного 
строения и укладки мостового полотна.

С РВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Технологические схемы монтажа предназначены для использования при составлении 

ППР - проекта производства работ по монтажу пролетных строений.
G2W КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
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N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА G2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -

- минус 40°С обычные

VEA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 3-1 - Пролетное строение Ьр=33,6 м. Указания по монтажу.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 98 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА СКВ Главмостостроя Минтрансстроя СССР, 129278, Москва, И-278 
ул,Павла Корчагина, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Министерством путей сообщения СССР, указание от 07.08.89 
Л Г 2057у, введены в действие с 01.12.89 институтом "Гипростроймост", 
приказ от 31.08.89 )1 370. Срок действия - 1994 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Мосгипротранс, 129278, Москва, ул.Павла Корчаяина, 2

50 кге/м̂  
0,49 кпа
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георадарное сканирование
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http://www.mosexp.ru/georadar.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853437.htm

