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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи металлических пролетите етрсопий дл'Н'г ?

12 и 18 м с ездой поверху и верхнего строения мостового полотна из дерева -
Пролетные строения решены в виде двух главных балок, расположенных на ра̂ етлтипт 

1500 мм и соединенных решетчатыми поперечными диафрагмами и горизонтальными фермами.
Основные несущие конструкции выполнены в трех вариантах: из прокатпнх двутавров «а 

ГОСТ 8239-72* в обычном исполнении из углеродистой стали марки Т6Д по ГОСТ рас
ставленных по вертикали и соединенных шпонками; из сварных двутавров в серенном дзл'-лпенпп 
из низколегированной конструкционной стали дня мостостроения марки 15Х7НЛ-2 по ГОСТ гЛ1д — 
из сварных двутавров в обычном исполнении из низколегированной конструкционной стали для 
мостостроения марки 15ХСНД по ГОСТ 6713-75*.
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Все заводские соединения - сварные. Все моктаю:ко соедин'-чия - на Зонтах нормальной 
точности М22 (из стали марки СтЗО по ГОСТ 1050-74** - в обычном исполнении и стали марки 
09F2-6 по ГОСТ 19281-73 - в северней исполнении) с Постановкой контргаек.

Опорные части такиештиалькые сварные из стали марки 15ХСНД по ГОСТ 6713-75* - в слу
чае прокатных балок и стали марки 15ХСНД-2 по ГОСТ 6713-75* - в случае сварных балок.

Мостовое полотно выполняется ко брусьев 200x240 мм ко ГОСТ 8486-66**. Крепление мос
товых брусьев к верхним поясам балок осуществляется с помощью специальных лапчатых болтов. 
Металлоизделия для скрепления деревянных элементов - из стали марки ВСтЗсп4 по ГОСТ 380-71?

м Варианты Показатели, Р а с х о д Масса
пп прелетшвестроений мм Металлические пролетные строения Мостовоеполотно

метал-локон-струк-

/ Н

Сталь по ГОСТ G7I3-75*, т Метизы, т
Пиленый
2§с*

Гвозди и метизы, кг

ции.т
L п 16Д 15ХСЦД 15ХСНД-2

I. из прокатныхдвутавров 12000 1490 1350 5,750 0,244 0,641 7,300 124,00 5,994

2. в обычном исполнении 180 ОС 1790 1650 11,330 0,250 - 1,247 11,510 £05,00 11,598

3. из связных двуталроз I200C 1152 1012
1 .... - С,СР5 4,659 0,533 7,300 124,34 5,534

4. в северном исполнении 180 ОС 1552 1412 1,177 9,200 0,869 11,510 205,00 10,535

5. из сварных двутавров 12000 1152 1012 - 5,300 0.24Л 0,533 7,300 124,34 5,534

6. в обычном исполнении 18000 1552 1412 10,205 G.2GC 0,069 11,510 205,00 10,535
1

С ДВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

i J3GB

Пролетные строения предназначены для мостовых переходов лесовозных железных дорог 
узкой колеи через овраги и средние водотоки.

Металлические конструкции разработаны из условий изготовления их на специализированных 
заводах.

Необходима очистка, грунтовка и окраска стальных конструкций.
Транспортировка пролетных строений к месту строительства моста осуществляется поблочно 

(при максимальной длине блока 12 ы) автомобилем иля железнодорожным транспортом.
Монтаж конструкций должен производиться по специально разработанному для конкретных 

условий строительства проекту производства работ.
СКОРОСТНОЙ КАПОР ВЕТРА - J4|?A ВРЕМЕННАЯ НА1ТОЭД - Л4 - от подвижного

0,96 нПя состава, 2 V 9 " 07 толпн на троту-
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N-43D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА Н.АРШЮГО ВОЗДУХА-
- минус 40°С в обычком исполнении,
- микус 50°С в северном исполнении
КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН И ПОДРАЙОН СССР -
- П, 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

На проезжей части предусматривается возможность устройства шгощадки-убежища, служа
щей такте для размещения противопожарного инвентаря.

Конструктивные решения настила тротуаров, охранного бруса, перильных ограждений 
приняты с использованием серии 3.501-60 выпуск 2 "Деревянные мосты для лесовозных 
дорог с колеей 750 мм".

Пролетные строения по данной серии устанавливаются на опоры индивидуальной проекти
ровки.

Другие действующие типовые конструкции металлических пролетных строений мостов УВД 
отсутствуют.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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