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ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, И М Е НМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ
И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА высокопрочных, болтах На 3 листах

ДЕКАБРЬ
1 9 6 6

В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ На 5 страницах 
Страница I

Таблица I
Номенклатура металлоконструкций узлов и элементов

Выпуск
Частьпролетногостроения

Наименование Марка Расходметалла,кг

1-6 Фермы Узел ГФ1 849,1
главные ГФ2 812,1

ГФЗ 178,1
ГФ4 179,5
ГФ5 506,8
ГФ6 564,6
ГФ7 1070,6
ГФ8 936,5
ГФ9 178,6
ГФЮ 567,2
ГФН 539,0

Связи ПС1 50,4
верхние
Связи СБ1 15,7
нижние СБ2 15,8

CPI 69,5
СР2 69,4
ПС 2 33,0
ПСЗ 33,0
ПИ 45,6

Связи РГП 38,2
портальные

Связи cm 34,8
поперечные СПЧ1 54,8
Часть СПЧ2 57,8

проезжая СПБ1 86,2
СПБ2 115,4
СПБЗ 77,1
СПБ4_ 108", 3~
СПБ5 115,4

Продолжение табл.1

Выпуск
Частьпролетногостроения

Наименование Марка Расходметалла,кг

1-6 Часть Узел СПБ6 106,3
проезжая СПБ7 147,0

СПБ8 201,4
СПБ9 129,0
СПБЮ 183,5
СПБИ 211,4
СПБ12 183,5

Приспособления УХ1 5,6смотровые УХ2
УХЗ 0,5
УХ4 0,3
УХ5 266,5
УХ6 225,0
УС1 17,9
УК1 3,8
УК2
УКЗ 5,0

Элементы НИ 317,3
навесного BCI 65,5
монтажа ВС2 63,5
Полотно от 110,4
мостовое 0П2 116,0

0ПЗ 106,7
0П4 206,5
0П5 209,9
0П6 265,1
0П7 270,9
0П8 98,5
0П9 104,4
ото 67,2

вихретоковый метод

http://www.mosexp.ru/uzk.html


К500-11,12-86
ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ, ПРОЛЕТАМИ 33-110 М, МЕТАЛЖЧЕХЖИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
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Продолжение табл. I

Выпуск
Частьпролетногостроения

Наименование Марка Расходметалла,кг

1-6 Полотно Узел ОПП 103,2
мостовое 0Ш2 109,0

отз 110,3
от 4 33,3 .
0ГИ5 39,1
УК1 13,7
УК2 3,5
УКЗ 5,3
УК4 4,0
УК5 2,2
УК6 4,4
умт 41,4
уот 34,3
У0П2 37,5
УОПЗ 51,7
У0П4 51,8

1-7 Фермы Пояс вт 1890,4
главные верхний ВП2 1738,8

ВПЗ 1890,4
ВП4 2193,7
ВП5 1838,8

Пояс нт 1770,4
нижний НП2 1826,2

НПЗ 1886,5
НП4 1826,2
НП5 1770,4
НП6 1922,1

Раскос PI 1512,6
опорный Р2 1538,2

РЗ 1512,6
Р9 1791,6РЮ
PII 1538,2

Раскос Р4 897,5
Р5 1016,0
Р6 1073,3
Р7 1546,1
Р8 897,5

Продолжение табл. I
Выпуск

Частьпролетногостроения
Наименование Марка Расходметалла,кг

1-7 Фермы Подвеска m 597,3
главные П2 642,1ПЗ

Стойка CI 579,2С2
Связи Распорка PCI 316,0верхние РС2

Диаго- ДВС1 429,3наль ДВС2
ПВС1 207,5ПВС2

Связи Диаго- ДНС1 169,8нижние наль ДНС2
ДНСЗ 191,1
ДНС4 175,8
ПНС1 82,1ПНС 2
ПНСЗ 92,4ПНС4
ПНС5 85,1ПНС 6

Распорка РД1 37,1
Связи Распорка PTI 757,2портальные трубча- РТ2

тая
Подкос ПП31 140,2

Связи Подкос ППС1 49,3
поперечные

Часть Балка ПБ1 1302,6
проезжая попереч- ПБ2 1406,3

нал

Балка ПЕБ1 86,2
проДОЛЬ— ПРБ2
нал ПРБЗ

ПРБ4 970,7
ПРБ5
ПРБ6
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Продолжение табл.1 Продолжение табл.1

Выпуск
Частьпролетногостроения Наименование Марка

Расходметалла,кг

1-7 Приспособив- Тележка
кия смотровые смотро- TCI 2101,2

вал
Полотно Консоль KI
мостовое К2 45,0КЗ

К4
К5 32,9Кб
К7 37,8
К8 18,6
К9 22,9
КЮ 34,6

Короб KKI 384,5
КК2 321,1
ККЗ 319,5
КК4 344,9
КК5 343,3
КК6 174,8
КК7 187,1

Плита ПУМ1 220,5
г т ч 286,8ПТМ2
1ГШЗ 307,91ГГМ4

БIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуски 1-6, 1-7 и 1-8 серии содержат чертежи узлов и строительных изделий для про
летных строений L p  = 33,0-55,0 м. Рабочие чертежи этих пролетных строений разработаны в 
выпусках с I-I по 1-5.

Номенклатура металлоконструкций приведена в табл.1.
Материал металлоконструкций - сталь марки 15ХСНД и ЮХСНД по ГОСТ 6713-75. Конкрет

ные марки и категории марок стали, в зависимости от условий применения, даны в таблицах 
исполнения, помещенных на первом листе спецификации изделий и узлов указанных выпусков.

Номенклатура сборных железобетонных конструкций приведена в табл.2, Материал сборных



К500-11, 12-86
ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ, ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕЩШЕЖЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСерия 3.501.2-139 Вып.1-6; 1-7; 1-8

Лист 2 
Страница 4

железобетонных конструкций - бетон класса В25 и ВЗО по ГОСТ 26633-85.
Рабочая арматура класса А-П из стали марки ВСт5сп2 или марки ЮГТ по ГОСТ 5781-82 и 

класса A-I из стали марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 5781-82.

Номенклатура сборных железобетонных конструкций
Таблица 2

Выпуск
Часть Наименование Марка

Расход материалов
го строения бетон

ВЗО мз
В25

арматурасталь,кг
Масса,кг

1-8 Мостовое Плита m 0,72 211,0 1800
полотно —

П2 0,77 215,9 1900—

ПЗ 0j_9_8_ 278,3 2500

П4 1,03 282,4 2600

ПУБ1 0Т24 57,7 644

т ы
ПТБ2 0,38 50,1 1009

ПТБЗ
ПТБ4 0,41 54,1 1085

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Строительные изделия и узлы предназначены для рабочих чертежей пролетных строений 
пролетами 33,0; 33,8; 44,0; 44,8 и 55,0 м, разработанных для железнодорожных мостов с ез
дой понизу, металлических, со сварными элементами замкнутого сечения и монтажными соеди
нениями на высокопрочных болтах в обычном и северном исполнении под нагрузку CI5 (по 
СНкП 2.05.03-84) с одного пути.

HIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- до минус 40°С включительно - дополнительный номер исполнения 01
- ниже минус 40°С до минус 50°С включительно - дополнительный номер исполнения 02
- ниже минус 50°С - дополнительный номер исполнения 03.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящие выпуски рассматривать совместно с серией 3.501-35 "Литые опорные части под 
металлические пролетные строения железнодорожных мостов". (Распространяется Мосгипротрансом 
инв. Л 583) и серией 3.501-49 "Металлические железнодорожные пролетные строения с ездой по
верху на балласте пролетами 18,2-66,0 м в северном исполнении. Рабочие чертежи. Пролетное 
строение Lp = 45,0; Lp = 55,0 м. Раздел III. Привод нижней смотровой тележки". (Распростра
няется Мосгипротрансом инв. № 739/9).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1-6. Пролетные строения пролетами 33,0-55,0 м. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 1-7. Пролетные строения пролетами 33,0-55,0 м. 
Чертежи КМ.

Выпуск 1-8. Пролетные строения пролетами 33,0-55,0 м. 
и узлы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,

Конструкции металлические. Узлы. 

Конструкции металлические. Изделия. 

Конструкции железобетонные. Изделия 

- 508 форматок.
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