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Труба с  нормальным входным эвеном 
Продольный разрез

Труба с  повышенным входным звеном 
Продольный разрез

Фасады оголовков
с  нормальным с  повышенным

Поперечные разрезы входным звеном входным эвеном

сметные работы

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске представлены конструкции од н о- и двухочковых водопропускных труб отверстиями 

2 ,0 ;  2 ,5 ;  3 ,0  и 4 ,0м  под автомобильную и 1 ,5 ;  2 , 0 ;  2 , 5 ;  3 ,0  и 4 ,0 м  под железную д ор оги .

Трубы разработаны с о  сборно-монолитным фундаментом, который со ст о и т  из двух ж елезобе

тонных стен ок  длиной на секцию 3 -4 м , располагаемых вдоль оси  трубы , и заполнения между ними 

из монолитного бетон а  кл асса  В 2 0 .

Длина звеньев труб принята 1 ,0  и 2 ,0 м . Звенья труб разработаны для насыпей вы сотой по 

1 9 ,0м  -  для железных д о р о г  и до 20 ,0м  -  для автомобильных д о р о г , для тр ех  расчетных высот 

насыпей. Каждой расчетной вы соте насыпи с о о т в е т ст в у е т  определенная толщина стен ок  и ригеля 

эв ен а .

Оголовки труб разработаны с  параллельными откосными стенкам и, срезанными по отк осу  на

сыпи. Для труб отверстиями 1 ,5 ;  2 ,0  и 2 ,5м  оголовхи  разработаны с  нормальным и повышенным 

звеньями на входе и с  нормальным звеном на выходе трубы . Для труб отверстиями 3 ,0  и 4 ,0 м  -  

с  нормальным звеном на входе и выходе из трубы.

В выпусках представлены указания по применению, расчеты несущей сп особн ости  зв е н ь е в , 

нагрузки на грунты основания и гидравлические характеристики труб с нормальным и повышенным 

оголовками.

Расход материалов на 1п.м  средней части  труб пол железную 

и автомобильную дороги

Отверстие
трубы ,

м

Высота насыпи, м Звенья Фундамент
пол желез
ную дор огу

под автом о
бильную 
дорогу

Железо
б е т о н ,

м3

Арматура
класса

Ас -П ,
кг

Арматура
класса

A - I ,
кг

Железо
бетон .
Бетон

В20,
м3

Арматура
класса

A - I ,

кг

Бетон
запол
нения

В 20,
м3

до 3 ,5 1 ,1 1 9 1 ,3 5 3 ,1

1 ,5 3 ,6 - 9 ,0 - 1 ,2 8 1 0 3 ,0 5 8 ,2 0 ,8 2 9 ,6 0 ,8

9 ,1 -1 9 ,0 1 ,6 0 1 6 5 ,2 7 8 ,4

д о  3 ,5 до 5 ,0 1 ,41 1 2 1 ,9 7 4 ,8 т Р

2 ,0 3 ,6 - 9 ,0 5 ,1 -1 0 ,0 1 ,6 9 199,1 8 0 ,3 0 ,8 2 9 ,6 1 ,2

9 ,1 -1 9 ,0 1 0 ,1 -2 0 ,0 2 ,2 5 256 ,1 105 0 1 ,3

до 3 ,5 П  5 ,0 1 ,7 7 162 ,0 8 0 ,4 2 ,4

2 ,5 3 ,6 - 9 ,0 5 ,1 -1 0 ,0 2 ,31 2 2 5 ,9 1 0 9 ,0 1 ,0 4 3 ,9 2 ,5

9 ,1 -1 9 ,0 1 .0 ,1 -2 0 ,0 3 ,1 0 3 7 5 ,1 1 3 8 ,6 2 ,6

д о  5 ,0 до 6 ,0 2 ,4 9 2 4 9 ,3 132 ,1 3 ,1
3 ,0 5 ,1 - 9 ,0 6 ,1 -1 0 ,0 3 ,2 0 3 0 2 ,6 1 4 1 ,6 1 .0 4 3 ,9 3 ,2

9 ,1 -1 9 ,0 1 0 ,1 -2 0 ,0 4 ,0 2 7 7 2 ,1 1 8 3 ,8 3 ,3

до 5 ,0 до 6 ,0 3 ,6 2 4 7 0 ,4 1 9 3 ,6 4 ,4

4 ,0 5 ,1 - 9 ,0 6 ,1 -1 0 ,0 3 ,9 8 6 9 4 ,5 2 0 5 ,2 1 .0 4 3 ,9 4 ,4

9 ,1 - 1 9 ,0 1 0 ,1 -2 0 ,0 5 ,5 0 1 9 2 0 ,7 3 3 6 ,8 4 ,6
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прямоугольные ж елезобетонные трубы должны применяться в стр огом  со о т в е т ст в и и  с  р а сч е т 

ной высотой насыпи, на периодически действующих водотоках с  неагрессивными водами, под насы

пями автомобильных и железных д о р о г , расположенными в северной строительно-клим атической  з о 

н е , границы которой  определяются в соо тв е т ств и и  со  СНии 2 .0 1 .0 1 -8 2  "С троительная климатология 

и геоф и зи ка", а также в о с о б о  суровых районах с  расчетной температурой наружного воздуха наи

более холодн ого месяца ниже минус 20°С и в районах с  расчетной глубиной промерзания 2 ,0 м  и 

б о л е е .

На вечномерзлых грунтах трубы м огут п роекти р оваться  в сл у ча я х , если  зти грунты не распу

чены (при оттаивании не просадочны) и имеют достаточную  несущую сп о со б н о ст ь  в оттаявшем с о с т о 

янии.

На талых или вечномерзлых, используемых в оттаявшем состоя н и и , грунтах осн ован и я, н е су 

щая сп о со б н о ст ь  которых меньше, чем р асчетн ое  давление под подошвой фундамента трубы , сл ед у 

ет  применять свайные или столбчаты е фундаменты по индивидуальным проектам . При этом  подошва 

ростверка  должна быть заложена на том же у р о в н е , как и при фундаменте на е стеств ен н ом  о сн о 

вании.

На периодически действующих водоток ах  с  наледеобразованием применение прямоугольных же

лезобетонны х труб под автомобильными дорогами не рек ом ен дуется , а под железными дорогами за 

прещ ается.

Расчетная временная нагрузка принята для труб под железную д о р о гу  C I4 , для труб под а в 

томобильную д ор огу  -  НК-80.

Конструкции водопропускных т р у б , разработанны е в настоящем вы п уске, предназначены для 

применения в равнинных условиях (при уклоне русла в о д о то к а , не превышающем 0 , 0 2 ) .

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Ниже минус 20°С -  о с о б о  суровы е условия

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ

О собо суровы е у сл о в и я ; 

вечномерзлые и талые грунты , 

несущая сп о со б н о ст ь  которы х не 

менее р а сч е тн о го  давления под 

подошвой фундамента

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ CFEflbl 

С л абоагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ЗПН.20С-М

ЗП -  эв ен '' прям оугол ьное;

I I  -  типоразм ер, вклюгшщ: Я отв е р сти е  тр убы , заданные размеры п оп ер ечн ого  сечен ия  изделия , 

конструкцию арматурного каркаса у о б л а сть  применения по н агрузке ( вы соте н асы п и );

2 ОС -  длина изделия в см 

И -  о с о б о  суровы е климатические усл овия
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СТ1л(п)-200М

СТ -  стенка откосная;

I  -  типоразмер, включающий габаритные размеры и область применения изделия; 

л -  левая , обозначающая стор онн ость  установки изделия в сооружении во отношению к оси  трубы; I

п -  обозначение марки в зеркальном отражении; |

200 -  глубина промерзания грунтов основания в см ;

М -  особо  суровые климатические условия

Данный выпуск разработан взамен серии 3 .501 Л -1 2 6  вып.О.
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 -3 ,  Трубы для автомобильных и железных дорог в о собо  суровых климатических усл овиях. 

Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  336 форматок.
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В7ВА АВТОР ПРОЕКТА: АО "Т ран см ост", 198013}Санкт-П етербург, Подъездной п е р . ,  \

В7НА УТШВДШИЕ: Утверждены Минтрансстроем СССР, протокол от 2 4 .0 7 .9 0  МАВ-294,,

Введены в действие АО "Трансмост" с  0 1 .0 7 .9 4 , приказ от  Ю .0 5 .9 4  
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Срок действия -  1999г.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853472.htm

