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СССР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСерия 3.50I.I-I44 Вып.0-0,0-1,0-2,0-3.0-4
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УДК 625.74.2

иш ь

1986
На 3 листах На 5 страницах Страница I

ТРУБА С РАСТРУБНЫМИ ОГОЛОВКАМИ Продольный разрез

ТРУБА С ОГОЛОВКАМИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОТКОСНЫМИ СТЕНКАМИ 
Продольный разрез

ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ
Для железных и автомобильных дорог
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ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ 

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
Серия 3 .5 0 I . I - I 4 4  
В ш . О 0,0-1,0-2,0-3,0-4

Лист I  

Страница 2

В выпусках представлены конструкции водопропускных труб для железных и автомобильных дорог 

из круглых звен ьев  с  плоским опиранием длиной 2 и Зм, Для труб под автомобильную д ор огу  разрабо

таны также круглые трубы из цилиндрических зв ен ьев , конструкция которых принята по ОСТ 3 5 -2 7 .0 -8 5 . 

Оголовки разработаны двух ти пов : с  коническим входным звеном (раструбн ы е) и с параллельными о т 

косными стенками.

В выпусках представлены указания по применению, расчеты несущей сп особн ости  зв ен ьев , н агруз

ки на грунты основания и гидравлические характеристики труб в зависимости от  типа огол овка .

Для труб под железную д о р о гу  разработаны конструкции фундаментов из сборн ого  ж елезобетона 

(ти п  I )  и бетона (ти п  2 ) ,  монолитного бетона (ти п  3 ) и сборно-монолитной конструкции; для труб 

п од  автомобильную д ор о гу  разработаны сборные железобетонные фундаменты (тип  I ) ,  из монолитного 

бетона (ти п  3 ) ,  сборно-монолитной конструкции и на гравийно-песчаной подушке.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА I  П.М СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРУГЛЫХ ТРУБ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ 

А . для железных д ор ог  в  обычных климатических условиях

О тверстие трубы , м

Тип
фунда
мента

I . 00 1 ,2 5 1 ,5 0 2 ,0 0

Наименование Высота насыпи. м

до
3 ,0

3 , 1 -
- 6 ,0

ДО
3 ,0

3 , 1 -
- 7 .0

ДО
3 ,0

3 , 1 -
-8 ,0

8 , 1 -
- 2 0 ,0

д о
3 ,0

3 , 1 -
- 8 , 0

8 .1
-2 0 ,0

I Звено бетон  ВЗО, м3 0 ,4 0 0 ,4 8 0 ,6 1 0 ,6 9 0 ,8 5 0 ,9 5 1 ,3 1 1 ,3 2 1 ,6 1 1 ,9 1

2 Сталь A - I ,  к г 1 0 ,0 1 0 ,3 1 0 ,3 П , 4 1 3 ,5 1 6 ,3 1 8 ,4 2 1 ,0 2 2 ,4 4 5 ,2

3 А-Ш, кг .30 ,8 3 1 ,3 3 8 ,3 4 5 ,8 4 5 ,8 6 7 ,0 [0 8 ,4 8 5 ,9 13 2 ,5 27 1 ,1

Т
Сталь A - I , кг 1 5 ,4 1 5 ,4 1 5 ,4 15 ,4 2 0 ,4 2 0 ,4 - 2 0 ,4 2 0 ,4 -

X
Бетон В20, м3 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,4 0 0 ,4 0 - 0 ,4 0 0 ,4 0 -

Сталь A - I ,  к г 2 ,9 2 ,9 4 .1 4 ,1 5 ,8 5 ,8 5 ,8 8 ,3 8 ,3 8 ,3
4

Бетон В 20, м3 0 ,8 0 0 ,8 0 0 ,9 9 0 ,9 9 1 ,2 3 1 ,2 3 1 ,2 3 1 ,6 1 1 ,6 1 I . 6 I

3 Бетон В 20, м3 0 ,8 0 0 ,8 0 0 ,9 9 0 ,9 9 1 ,2 3 1 ,2 3 1 ,2 3 1 ,6 1 1 ,6 1 1 ,61

Б . для автомобильных д ор ог в  обычных климатических условиях

Тип
фунда
мента

Наименование

О тверстие трубы, м

I . 00 I , 25 1 ,5 0 2 ,0 0
—

Высота насыпи, м

до
4 ,0

4 , 1 -
- 7 ,0

ДО
4 ,0

4 , 1 -
- 8 ,0

ДО
4 ,5

4 ,6 — 
- 9 ,0

9 . 1 -
-2 0 ,0

до
5 ,0

5 ,1 -
- 9 ,0

9 , 1 -  1 
-2 0 ,0

ГПФ* Звено бетон  ВЗО, м3 0 ,4 0 0 ,4 8 0 ,6 1 0 ,6 9 0 ,8 5 0 ,9 5 1 ,3 1 1 ,3 2 1 ,6 1 1 ,91

Сталь A - I ,  кг 3 ,8 1 0 ,3 1 0 ,3 I I ,  4 1 3 ,5 1 6 ,3 1 8 ,4 2 1 ,0 2 2 ,4 4 5 ,2

А-Ш, кг 1 8 .1 3 1 ,3 3 8 ,3 4 5 ,8 4 5 ,8 6 7 ,0 10 8 ,4 8 5 ,9 1 3 2 ,5 27 1 ,1

ГПФ -  гравийно-песчаный фундамент
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ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ДЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСерия 3.501.1-144 Вып. 00.0-1,0-2.0-3.0-4

Лист 2 Страница 3
Продолжение

Отверстие трубы, м

1,00 1,25 I,50 2,00Тип
Фунда- Наименование Высота насыпи, ммента

ДО4,0 4,1--7,0 ДО4,0 4,1--8,0 4,5 4,6--9,0 9.1--20,0 « 0
5,1--9,0 2.1-20,0

ГПФ* Гравийно-песчаная смесь, м3 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 _

I Сталь A-I, кг 15,4 15,4 15,4 15,4 20,4 20,4 - 20,4 20,4 -
Бетон В20, м3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 - 0,40 0,40 -

3 Бетон В20, мэ 0,36 0,36 0,45 0,45 0,57 0,57 0,57 0,75 0,75 0,75
* ГПФ - гравийно-песчаный фундаментВ. для железных и автомобильных дорог северного исполнения

Наименование

Отверстие трубы, м
1,50 2,00

Высотанасыпи*, м
до 3,0 (до 4,5) 3,1 - 8,0 (4,6-9,0) 8,1-18,5(9,1-20,0) До 3,0 (до 5,0) 3,1-8,0 (5,1-9,0)

8,1-19,0(9,1-20,0)
Звено бетон ВЗО, м3 0,85 0,95 1,31 1,32 1,61 1,91
Сталь A-I, кг 12,2 15,4 17,2 19,3 24,4 45,1

Ас-П, кг 52,5 91,7 136,8 104,8 198,1 348,4
Фундамент бетон В20, м3 1,36 1,36 1,36 1,53 1,53 1,53
Сталь A-I, кг 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Ас-П, кг 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
в скобках - для труб под автомобильную дорогу

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 1пм СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРУГЛЫХ ТРУБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ОБЫЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Отверстие трубы,м

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
Наименование Высотанасыпи,м

до 0,9 до 1,5 До 4,0 4,1-6,0 до 4,0 4,1-7,0 до 4,5 4,6-7,5
Звено бетон ВЗО, м3 0,15 0,21 0,35 0,42 0,52 0,61 0,72 0,83
Сталь A-I, кг 7,4 25,9 8,6 9,4 9,1 10,7 12,1 15,3

А-П, кг - - 26,3 35,5 38,1 60,2 51,9 91,2
Фундамент
гравийно-песчаная смесь, м3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9. 0,9
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ
Серия 3 .5 0 I . I - I 4 4  
Вып.0-0,0-1.0-2,0-3,0-4
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ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Страница 4

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круглые и круглые с  плоским опиранием железобетонные водопропускные трубы м огут применять

ся  в стр огом  соответстви и  с  расчетными высотами насыпей по всей  территории СССР. В районах 

с  температурой воздуха наиболее колодной пятидневки выше минус 40°С  (обычные усл ови я) м огут 

применяться на периодически действующих и постоянных водоток ах  при отсутстви и  наледных явлений, 

распространение которых сл е д у е т , примерно, инверсной изотерм е минуо 13°С .

В районах о температурой воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С (се в е р н о е  

исполнение) д оп уск ается  применение круглых с плоским опиранием железобетонных труб на периоди

чески действующих водотоках  при отсутстви и  наледных явлений на талых и вечномерзлых грун тах  

основания.

Р аочетная временная нагрузка принята для труб под железную д ор огу  С 14 , для труб под авто

мобильную д о р о гу  -  НК-80.

Конструкции водопропускных т р у б , разработанные в настоящих выпусках, предназначены для 

применения в равнинных усл ови ях (при поперечном уклоне м естн ости , не превышашем 0 ,0 2 )  и в 

районах с  расчетн ой сейсмичностью до 9 баллов .

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА:

минус 40°С  и выше -  обычные усл ови я , 

ниже минус 40°С -  север н ое  исполнение

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Обычные усл ови я ;

талые грунты  и вечномерзлые грунты , несущая 

сп о со б н о ст ь  которых в талом состоянии не ме

нее р а сч етн ого  давления под подошвой фундамен

та

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ 

ела боагресси вн ая

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

3101 7 -2 00

ЗКП -  звено круглое о  плоским опиранием;

7 -  типоразмер, включающий отверсти е  трубы , заданные размеры поперечного сечения изделия, 

конструкцию арматурного каркаса и обл асть  применения по нагрузке (вы соте  насыпи);

200 -  д Л н а  изделия в см .
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ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ШЕ30БЕТ0ННЫЕ СБОРНЫЕ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И Лист 3
ИЗДЕЛИЯ
Серия 3 .5 0 1  Л -1 4 4  Странице 5 
Вып.0-0,0-1,0-2,0-3,0-4

СТ 1л (п )

СТ -  стенка откосн ая

I  -  типоразмер,включающий габаритные размеры и обл а сть  применения изделия 

л  -  левая,обозначающ ая сторон н ость  устан овка изделия в сооружении по отношению к 

оси  трубы .

( п ) -  обозначение марки в зеркальном отражении.

Наличие в  марке индекса "М" озн а ч а е т ,ч т о  изделие и зготовл ен о в северном  пополнении. 

Данная сери я  разработана взамен серии 3 .5 0 1 -5 9  и типовых конструкций инв.Л  I 0 I / 2 - 4  

М оСгипротранса, серий 3 .5 0 3 -3 4  , 3 .5 0 3 -3 5

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 -0 .  

Выпуск 0 - 1 .

Выпуск 0 -2 .

Выпуск 0 -3 .

Выпуск 0 -4 .

Общие указания по применению.

Трубы водопропускные железобетонные круглые с  плоским описанием для железных дорог  

в обычных климатических условиях.Номенклатура.М атериалы для проектирования.

Трубы водопропускные железобетонные круглые с  плоским описанием для автомобильных 

д ор ог  в обычных климатических условиях.Номенклатура.М атериалы для проектирования. 

Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским списанием север н ого  испол

нения для железных и автомобильных дорог.Номенклатура.М атериалы для проектирования. 

Трубы водопропускные железобетонные круглые для автомобильных д ор ог  в обычных 

климатических условиях.Номенклатура.М атериалы для проектирования.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 -  422 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА:

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК ОРГП

Л енгипротрансмост, I9 8 0 I3  Ленинград,Подъездной п е р .,1

Утверждены М интраностроем, протокол о т  2 3 .1 0 .8 5  № МО-790
Введены в д ей стви е  Ленгипротрансмостом с  0 1 .0 7 .8 8 ,  приказ о т  0 2 .0 3 .8 8
№ 7 /Т
М осгипротранс, 129278, М осква, И -278, у л . Павла Корчагина, 2

Инв.М

К а т а л .л .№ 061326

Серия 3.501.1-144
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