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Еидпериые стены разработаны следующих конструкций: массивные (монолитные и сборное)

I в П, еборн>нишсакг1ше (двухчруснне) п ш  П н  сборнне железобетонные тип 17 ж У.

верховно и низовые.
В серея представлены дать видов стен.

Тнп т _ массивные, монолитные стены предусмотрены дня применения в тятиют усло

виях строительства, праду сматреващах сооружение стен в котлованах с 

креплением. Стены могут быть выползти кэ бетона, бутобетона или бута с 

использованием местных строительных материалов.

И - массивные стены из бетонных блоков, укладываемых на цементном растворе с 

перевязкой швов. Мадпямальяый вес блока - 13 т.
Тип Ш - сборио-мснсдатние двухярусяые стек-;» Нежний ярус - контрфорсы ив монолит

ного батона, сооружаемые на рассгсяскл 6 м друг от друга. Верхний ярус - 
-- сплошная стена из блоков. Перекрытие над опорами - железобетонные сбор
ные тавровые балки.

Тчк ГУ» одЕобдоннке, утолнзвне, тонкостенк^, сборные хелезобетопше стены.

Yen S - двухблочные, тонкостенные, сборные железобетонные отенн, состоящие из 

двух моментов: ребристой лицевой плиты и объемного отажава фундамента.

Фундаменты разработаны в сборном и монолитном исполнении

Материал мояедатпгх стен и бетонных блоков - бетон марки M20Q.
Хеяевобетоняне блока - батон марка M30Q.
Арштура гладкая нз стали класса A--I и периодического профвдя класса А-Ш по

ГОС? 578M S .
Армирование блоков осуществляйте? глоакимн ж пространственными каркасами и
отдельяяга стержнями.

;io распалочегаш относительно оси железнодорожного сути стены подразделятся на
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УКАЗАНИЯ ПО ПНМЕНЕНИЮ
Верховые стены предназначена для поддержания откосов выемок железнодорожного полотна. 

Высота стен 3 ♦ 10 м. с интервалом по ш соте I м.

Стены предусмотрена для грунтов с углами внутреннего трения V = 30°, У = 35° и </= 40° 

и углов естественного откоса о( =25°, d  =30°, d  =35° и oL =33°41.

Плотность грунта f  «= 1 ,8  т/мЗ.
Подошва верхового откоса принята расположенной по фиктивной грани стены или приближен

ной к передней грани стены на величину * 2 * ровную I  ♦ 2 м.

Низовые стены предназначены для поддержания откосов насыпей железнодорожного полотна. 

Высота стен из монолитного бетона 3 ♦ 10 м с интервалом по высоте I  м, сборные стены -  

-  из бетонных блоков высотой 3 ,4  и 5 м.

Грунт засыпки за стеной принят с  углом внутреннего трения У  = 35°, плоностью Г = 1 ,8 т/м З . 

Расположение бровки земляного полотна принято на уровне верха или вш е него на 

величину ^  -  2 ♦ 10 м.
СЙКаИПНОСТЪ -  несейсыические районы ж районы с  расчетной сейсмичностью 7 баллов 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР -  IB , 1Г, 1Д, П, Ш и П

ИНШЕРГО-ШШОШЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЕАРУИЛХ) ВОЗДУХА -  минус 40°С
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Расшифровка маркировки изделий:

ПН -  плита перекрытия

УВ -  3 уголковая, верховая стена высотой 3 м

УВ  ̂ -  3 уголковая, верховая, усиленная стена высотой 5 м

ЛП-В-6 лицевая плита верховой стены высотой 6 ы

Ф-В-6 фундамент верховой стены высотой 6 м

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Выпуск 0 -  Материалы для проектирования 

Указания по производству работ 
Выпуск I  -  Изделия заводского изготовления. Рабочие чертежи 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  284 форматки

Кавпшротранс,г.Тбилиси, 380012, проспект Плеханова, 154
Утверждены и введены в действие с 01.03.85 МНС.
Указание МПС от 20.02.85  М М-5393. Срок действия 1988 вод.

ЦИТП. 125878, ГСП, Москва, А -445, уд.Смольная,22
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