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СБОРНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ П А С П О Р Т
ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛИНОЙ 16.5 -  27.6 И ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ СЕРИЯ 3.501-91  выпуск 6

ВЫПУСК 6 .  Пролетные строения длиной 23 .6  и 27.6м
У Д К  624 .21 .093

на кривых радиусами 30U-5G0 м.

Назначение: для районов СССР с обычными геологи- Р А З Р А Б О Т А Н  Ы
чеокини условиями, с расчётной темпе

ратурой наружного воздуха -АО0 С.
Ленгипротрансыостом 
г .  Ленинград, I980I3 
Подъездной п ер .д .1

Утверждены МПС 3 февраля 
1976 г .  и введены в действие 
с I  мая 1976 г .  
приказ № П-3395

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 

В пролете На опоре

ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Полная Расчётный Размеры см Марка Допускав- Расход материала Вес № К?
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-  107.8 
наружной
-  I I0 .8

сож

купить манжеты

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


К500-7 -12-7 б

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Пролетные строения состоят из двух Оалок стендового изготовления с полигональныии 

и пряиолинейныии напрягаемыии пучками.

Балки изготавливаются в  оснастке длн балок по типовым конструкциям серии 

3.501-91 выпуски 1 - 5 .  Смещение оси пути относительно оси пролетного строения 

принято равный 20 ми в сторону балки, устанавливаемой с наружной стороны кривой.

Арматура:

а) напрягаемая из 24 или 26 высокопрочных проволок диаметром 5 мм класса В-П с 

нормативным сопротивлением 17000 кг/см 2 по РОСТ 7348-63;

б) ненапрягаемая -  периодического профиля класса А-П марки Вст5сп2 по ГОСТ 

5781-6 Iх  и ГОСТ 380-7 Iх .

Стержни круглые гладкие класса A -I марки ВстЗсп2 по ГОСТ 5781-61х  и ГОСТ 

380-7Iх .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

очэ

I к  г ;

Изготовление пролетных строений осуществляется в соответствии с правилами 

организации и производства работ СНиП 1-Д. 2-62 и технологическими требованиями, 

приведенными в пояснительной записке серии 3 -5 0 I-9 I выпуск I .

Объем проектных материалов 160 форматок

Проект распространяет:

ЦПМ Главтранспроекта

167005, Москва Б-5 Паспорт № 035180

Ольховская ул . 33
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Серия 3.501-91

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853501.htm

