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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Серия 3.501-51

УДК 621.332

Назначайте: для электрифицированных железных 
дорог СССР.

Разработаны институтом Транс- 
алактронровкт, Москва,
12916», 3-н Ипнциисхая» 10.
Утварнданы и введены в дей
ствие Министерством путей 
сообщения с 1/У-1973г.
Приказ К» А9855 от 11/1У-1973г
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К 500-3*12-73

УКАЗАМИ ПО ПШИЕНЕШПО

Опоры предназначали дли применения на ахектрнфацжрованкнх участка! ш в в н х  

дорог в районах с расчётной таппаратурой до -*0°С до СНкП-А.6-62.

В состав проекта входят рабочие чертей неталлических опор гнбкнх поперечин 
высотой 15 и (пропекуточные опоры -  направленные, ангарные -  ненаправленные); 
гибких поперечин высотой 20 и (промежуточные -  направленные); консольных высотой 
13 н (про кожу точные -  неваправхошшо) для установки двухпутных жоксолей «кон
сольной ангарной высотой 10 и (неиаправденван).

Опора типа К -69 запроектирована с возможность!) мспоиъзованнн в ка

чество угловой опоры пнтачай лннян* Опоры выоотой 13 ж жогут быть исиольвованн 
в качестве проножуточиых опор иитапцнх ллнжй. Анкерная консольная опора высотой 
10 ж устанавливается на ставцжих в жестах, где невозможно расположить железо -  
бетонные опоры с оттяжкой или необходимо анлеровать более одной ценной подвески 
яа опору. Опора рассчитана на анкеровку одной перегонной подвески с двойной кон
тактным проводок нлм двух станционных подвесов е одной стороны при одновременном 
действии нагрузок в плоскости поперек путл. Кроне того, ирк отсутствии нагрузок 
в плоскости поперек пути опора проверена на анкеровку с одной стороны перегонной 
н станционной подвесок н на использование её в качестве угловой опоры знтаяцей 
яннмк.

Установка металлических опор предусматривается на раздельные иля сборные 
свайные фундаменты по типовыи проектах Гипропромтрансстроя ннв. Нё 626, 319.

Порядок подбора металлических опор рэгламонтирован ВСЕ IAI-68 по расчетный 
нагрузкам (климатические нагрузки долкны определяться при повторяемости один pas 
в 10 лет).

Маркировка прэмехуточных опор принята SIH гдв *  ~ йвталлическаа,

Н -  направленная, А  -  величина нормативного изгибаемого момента в основании опо
ры в плоскости действия нагрузки в ты, а -  высота опоры в и. Маркировка анкерных 

опор принята К -65,  где К, А, а -  то же, что и для промежуточных опор.

Б -  величина нормативного изгибающего момента в основании опоры в плоскости,пер
пендикулярной плоскости действия момента А в тм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНА ДАННЫЕ

Типовые конструкции 3.501-51 отменяют ранее вылуженные типовые конструкция* 9669

Объем проектных материалов 179 форматок

Рабочие чертежи распространяет: Отдел распространения типовых проектов
ЦБК. Главтранспроекта Министерства 
транспортного строительства СССР 
Москва 107005, Ольховская уд, ,  д_}3

ton. fe
Пасп.*03057*

Типовой проект 3.501-51
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