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К500-1*4—72

ЧАСТЬ

3
Раздел 3

№

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 
С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ НА БАЛЛАСТЕ ПРОЛЕТАМИ 1 8 ,2 ;  2 3 ,0 ;
2 7 ,0 ;  3 3 ,6  и В СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ МОСТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРИВЫХ.

НАЗНАЧЕНИЕ: в зависимости от качества  примененной 
стали  пролетные строения могут изготавливаться  для 
установки их как в районах с расчетной минимальной тем
пературой воздуха нике -40°С  /северн ое и сполн ени е/,так  
и в районах с расчетной температурой воздуха до -40°С 
/обычное исполнение/.

Пролетные строения рассчитаны под железнодорожную 
нагрузку C I4 .

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Серия 3 .5 0 1 -4 9 .Выпуск Ш

У Л К . 624.21.093:624.014

Разработаны 
Гипротраномостом 

Москва, Центр 
К ирова,24

Утверждены и введены в  
действие

Министерством 
путей сообщения I /IX -I97&

/п ри каз № П -14067/
от 25мая 1971г

Пролетные строения -£ ,= 18 ,2  -  2 7 ,0  м предназначены для м остов , 

расположенных на кривых радиусом 300 м и более; пролетное строение 

4  =33,6 и -  для мостов на кривых радиусом 400 м и  более..

Конструкция металлических балок пролетных строений принимается 

по типовому проекту 3 .5 0 1 -4 9 , разработанному для мостов., расположенных 

на прямых,паспорт которого помещен в Сборнике Строительного катал о га  К 500-1*3-71 .

Изменения конструкции железобетонной платы балластного корыта 

пролетных строений при установке их на кривых даются в настоящем п р о екте .

ТАБЛИЦА ОБЪЕМА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА

Наименование Изы.
1 8 ,2

Продет м 

2 3 ,0 27 ,0 3 3 ,6

Объем железобетона м3 24 30 35 43

Периодического арофилк 
класса  А П или А Ш т 3 ,3 4 ,1 4 ,7 5 ,9

СОа,
|7 К руглая класса А I П 0 ,9 1 .2 1 ,4 1 ,7
со
3,

ВСЕГО II 4 ,2 5 ,3 6 ,1 7 ,6

В таблице даны объемы железобетонных плит для наименьших расчетных радиусов.

Объем проектного материала -  68 форматок.

Рабочие чертежи распространяет 
Отдел распространения типовых проектов 
ЦПМ Главтранспроекта Имктраясстроя

Адрес: Москва ,Б -5 , Ольхсз-зкзл у л , дом 3 3 , Ина.К 739 /10

Паспорт 1й 028627

сертификация труб

Серия 3.501-49

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853517.htm

