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IHAA ТИЛПрткпУАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Конструкция ворот разработана с распашными створками
Полотна ворот состоят из деревянных обвязок и филенок из пиломатериалов тапИют 

пород.
С внутренней стороны поверхность полотна облицована тонколистовой сталью толщи

ной 0,8 мм, пс слою асбестового картона толщиной 5 мм
Полотна всрот ВТ-5 я ВТ-6 усилены стальным каркасом
Уплотнение притворов ворот предусмотрено пенополиуретановыми прокладками по все

му контору притвора
Рема проема ворот запроектирована из угловой стали

РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Прокладка.Картон асбестовый EA0H-I-5 ГОСТ 2850-80м2

Облицовка.Сталь тонкоянстоваадс- ГОСТ 5582-75 толщиной - 0,8 ммм2
ВТ-1 0,248 4,40 4,80 — 139,3
ВТ-2 0,282 5,08 5,60 - 143,5
ВТ-3 0.350 6,18 6,80 - 230,5
ВТ-4 0,365 6,78 7,40 - 241,7
ВТ-5 0,433 6,40 6,80 189,9 213,4
ВТ-6 0,498 7*65 8,20 208,9 244,8

&7£А СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Валуе * 2 - Ворота трансформатодагх подстанций 
Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 74 форматки 

в 7S4 АВТОР ПРОБЕГА Азгипронафтехим, 370601, г.Баку ГСП, ул.Саивда Вуртуна, 83
Ц7НА ЛРЧРЦДЕНИВ Утверждены пряхазом В/0 "Нефтехнм" от 31 марта 1981 г. В 21 и введены в действие с I декабря 1981 г. приказом В/0 "Нефтехим" от 6 ноября IS3I г. В 61. Срок действия - 1934 год.ft <1/1 ПОСТАВЩИК Азгипронефтохим, 370601, Багу ГСП, ул.Самадв Вургуна, 83
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