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Армзлектромаш 630 1520 1400 160 800 1150
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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГЕРИСША

Чертежи маолощяешиксв выполнены на оонсве следующих материалов ННИШ Тяжпромэлектро- 
цроекта им.Ф.Б.Яхубсвоксго:
1 ) Типовой проект 4.407-118 Армэлектромвша (б.Арвдлектрозавода), шифр А 68А;
2) Типовой проект 4.407-192 Хмальшщксго завода, шифр A I2 IA ;
3 ) Серия 4.407-216 компхектных трансферматорннх подстанций с мпггтяппи1 трансформаторам 

1600 квА Чирчинокого завода;
4 ) Серия 4.407-217 -  тс же, о масляными трансформаторами 1000 квА Чирчикского завода;
5) Типовой проект ЭК-02-4 Чирчиксксго завода, шифр 113091-
В выпуск включены наелсприенники, расположенные на I -ы атаже.
Степы и днища маслоцриемниксв эапроектироваки из ыовохитнего бетона и железобетона, 
бетон Ы200л
Аршрсвание -  сварными сетками и каркасами из стали классов A -I и А-Ш. Для аакладннг 
деталей принята сталь марок ВСтЗкп по ГОСТ 380-71 .
Конструкции масл оприемников расочитаны на вес трансформаторе и давление грунта плот
ностью 1,8 т/мЗ, при условном угле внутреннего трения 30°.черное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Маслсцриемники входят в состав конструкций комплектных трансфор
маторных подстанций и располагаются в отапливаемых помещениях.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕШОШЗЕСКЙЕ УСЛОВИЯ -

- обычные, грунтовые воды отсутствуют

02BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная

w

ДШОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ

Под левым или правым исполнением подразумевается расположение приямкя 
для ввода кабеля соответственно с левой или правой стороны наелсшриемняка 
(см.эскизы на странице I ) .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Выпуск I  -  Масле, риемнихи для КГП мощностью до 1600 квА.

Объем проектных материалов, приведенных к формату I I  -152 формвтки

В7ВААВТ0Р ПРОЕКТА ВНИПИнефть, 107005, Москва Б-5, ул.Фр.‘Энгельса,32

н ут УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены В/0 "Нефтехяы". Приказ от 1981 05 07 А 28, 
Введены в действие с 1982 04 01 ВНИПИнефть: приказ ст 
1982 01 I5 A  4 .Срок действия-1985год.

ВНИПИнефть, 107005, Москва Б-5, ул.Фр.Энгельса,32
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