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М5ТАЮТТБ0КИЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕтАЧИ П А С П О Р Т
ПАПРЯД?тта1 6-10 и 35 кВ С НАШИ СЕЧЕВДЯМИ ПРОВОДОВ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИУМ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ИНЯ5ПЕГРЫД СООРЗТКШН Серия 3.407.2-132 Выпуск 1,5

УДК 6ZU 15.W ;

ВЫПУСК I - БОЛТСВЫВ ШОРЫ ПОД ГОРЯЧУЮ ОЦИНКОВКУ Г?ррчботяци институтом "Сельэнергопроеиг" 
Москва, III395ЧАСТЬ ВЫПУСК 2 - СВАРНЫЕ НЕЦИНКУВИЕ СПОРЫ

0 Область применения: Аллея Первой маевки, д.15 
Утреркденн и введены врайон по толщине стенки голодал* -1-1У, действие с OI.I2jr.I08I г. Минэнерго С С С РW район по скоростному налогу ветра -1-1У,

Раздел 3
Группа
3.407

температура - до минус 40°С. Протокол А  43 от 16.07.81г.

Опоры ВЛ 35 кВ Опоры BE 6-10 и 35 кВ
УАП35-1; УАП35-2; УАП35-3; УАП35-4; УАП35-5; УАП35-6;
УАП35-Рн; УАП35-2н; УАПЗб-Зн УАЛ35-4н; УАП35-5н; УАГСй-бн

Шифр опоры Размеры в« Допускаемое усилие*,тс Масса опоры, т
болтовой сварвой А Н В в болтовой в сварвой болтовой сварной
УАП35-1 УАП35-1н 25100 19000 2800 25,0 25,0 3,27 2,99
УАП35-2 7АП35-2Н ШОО 15000 2400 25,0 25,0 2,79 2,53
УАП35-3 УАП35-ЗН I8I00 12000 2100 21,0 22.0 2,34 2,01
УАП35-4 УАП35-4Н 22700 19000 2800 25,0 25,0 3,15 2,90
УАП35-5 УАП35-5Н 18700 15000 2400 25,0 25,0 2,67 2,44
УАП35-6 УАП35-& 15700 12000 2100 21,0 22,0 2,23 1,92
* Максимальное допускаемое усилие в расчетной панели пояса нижней секции опоры

экспертиза сооружений
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКШИЯЯКА И УКАЗАНИЯ Ш ПРИПИШИ

Опоры предназначены дда подвески проводов марок АС-35/6,2 ♦ AC-95/I6. Зроооше 
опора типов УАП35-1; УМ35-Хн; УАП35-2; УАЦ35-2Н; УАП35-3; УАП35-ЗМ Для ВП 35 кВ 
допускают подвеску проводов марок до АС70/11 включительно и грозоэеивтного троса 
марки 8,0-Г-В-ЛС-120 ГОСТ 3062-69.

Бестросовые опора типов УАП35-4; УАП35-4н; УАП35-5; 7АЯ35-5н; 7АП36-6; 7АП35-6Н 
допускают подвеску проводов марок до AC95/I6 включительно.

Опора имеют шифровку: УАП35-1н - угловая, анкерная, переходная на нащнженже 35 кВ, 
нецинкуеная.

Опора разработаны свободностоящими, одностоечными, решетчатой конструкции хв 
элементов уголкового профиля. Габарита опор 12, 15 в 19 м. Опорн о габарятамн 15 я 19 м 
подучаются путем применения подставок высотой 3 я 7 м к опоре о габаритом 12 м.

Материал конструкций опор - сталь марки ВСтЗ псб ГОСТ 380-71. Опорная пиита ботика 
изготовляется из стали марки ВСтЗГ пс5. Для установки опор используются фундамента 
по серии 3.407-II5 выпуски I и 2,разработанные институте»! "Энергосетьпроеят".

дополнитклянв длинна

Данная серин разработана взамен оерин 3.407-II3, ВЫпуикш I ж  2. 
Письмо Минэнерго СССР о* 20.I0.8bM 9-4/14 и 
Приказ института "Сеяьацвргопроект" от 20.I0.83rM 23- П 
Срок действия серии 3.407.2-132, Винусаи I а 2 - 1986 г. 
установлен Минэнерго СССР протоколом от 16*07.81 М 43.

Объем проектных материалов 252 форпцн

Чертежи распространяет Свердловский филиал Центрального института типового проектирования
620062, Свердловск, уд. Чебышева,4.

ПВ. М 17272 
Пасп.М 044051
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