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ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ

строительные 
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ПГО!,ПОСУТОЧНАЯ ШОРА КОНЦЕВАЯ ОПОРА АНКЕР! Ю-ЗТЛОИЛЯ ОПОРА

DIAA

С2ВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Опори разработаны на базе железобетонных вибрированиях стоек прямоугольного сечения 

длиной II  м с расчетным изгибающим моментом 35 и 50 кНм, изготавливаемых по ТУ 34 12.10365- 
-88 и ТУ 34 09.10517-90.

Материал стоек: бетон класса ВЗО, арматура из стали класса Л1У по ГОСТ 5781-82 и 
АТ У1 по ГОСТ 10884-81.

Опоры анкерного типа закреплены в грунте с помощью железобетонных анкерных плит, из
готавливаемых из бетона класса В25 но чертежам серии 3 .407 .I-I43 .7  и ГОСТ I30I5.0-83, а 
также без плит. Стальные конструкции опор изготавливаются из стали С245 по ГОСТ 27772-08 
и из стали Вст Зпс по ГОСТ 10705-80*
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опоры предназначены для применения в 1-1У районах но гололед у и 1-У районах по ветру 
и расчитаны на?подвеску?алюминиевых проводов сечением 25 мм -  120 мм* и сталеалюминиевых 
сечением 25 мм -  95 мм .

Максимальное расчетное тяжепие в проводе -  2 кП (200 кто).
JJOB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
0.4-0 .8  кПа 
40-80 кгс/м2

G2EE Ш1ЖЕНЕИЮ-ГЕ0Л0ГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА -  минус 40°С

НАРУЖНОГО G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
неагрессивная, слабо- и средне- агрессивная

В?ЕА

В7ВА
В7НА
В7КА

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  
Серия 3 .407.I-I73  разработана взамен серии 3.407-I2I 
С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск I . Указания по применению и рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 -  108 форматок.
АВТОР ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

Институт "Сельэнергопроект"
III395, Москва, Е-395, Аллея Первой Маевки, 15
Утверждены и введены в действие с 01.07.92 институтом "Сельэнергопроект", 
Приказ от 21.01.92 № З-п. Срок действия -  1997 г.
Уральский институт типового проектирования 
620062, Екатеринбург, ул.Чобышева, 4

Инв. №
Катал.л. Г 067539
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Серия 3.407.1-173

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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