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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГЕИГСТИКА
В типовое серии разработаны железобетонные опоры воздушных линий электропередачи на

пряженней 10 кВ на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м, II ы, 13 ы и 16,4 ы с расчет
ный изгибапцим моментом от 35 до 120 кНм.

Разработаны следующие опоры: промежуточные, угловые промежуточные, анкерные, концевые, 
ответвительные, угловые анкерные, опоры для пересечений с инженерными сооружениями, двух
цепные опоры для стесненных условий и опоры для сошестной подвески проводов ВЛ 10 кВ и 
0,38 кВ; представлены конструкции для установки электрооборудования: разъединителей, ка
бельных муфт и сошестной установки разъединителя и кабельной муфты.

На промежуточной и анкерной опорах предусмотрена установка устройства ответвления от 
магистрали ВЛ.

Для районов повышенной вероятности гибели крупных птиц в типовой серии рекомендованы 
конструкции траверс, предохраняющие птиц от поражения электрическим током.

Повышению надежности работы ВЛ способствовало использование в настоящей серии новых 
типовых конструкций, более прочных сталеалюминиевых проводов, натяжных изоляторов на опо
рах анкерного типа и увеличенного расстояния между проводами.

Вероятность аварии и число одиночных отказов на ВЛ с новыми опорами в 4 раза меньше, 
чем на опорах серии 3.407-I0I.

В1КВ РАСХОД МАТЕШЛОВ НА СЦЩУ ШОРУ

Марка
опоры

Стойка Расход материалов

Кол. Длина, 
м

Бетон,
м3

Стальные 
конструк
ции ,кг

ПЮ-1 I 10,5 0,47 18
П10-2 I 10,5 0,47 22
УПЮ-1 2 10,5 1,04 48
AI0-I 2 10,5 1,04 50
УА10-1 3 10,5 1,56 63
QAI0-I 2 10,5 1,04 66
У0А10—I 3 10.5 1,56 92
HI0/0,38 I 10,5 0,47 71
УПЮ/0,3{ 2 10,5 1,04 105
АЮ/0,38 2 10,5 1,04 126
УАЮ/0,30 3 10,5 1,56 149
ОАЮ/0,3* 2 10,5 1,04 194
П10-3 I II 0,45 17
ПЮ-̂ 1 I II 0,45 21
УПЮ-2 2 II 1,00 47
QAI0-2 2 II 1,00 66
AI0-2 2 Ы 1,00 49
УА10-2 3 II 1,50 66
У0А10-2 3 II 1,50 89
П10-5 I 13 0,75 65
УП10-3 2 13 1,50 88
QAI0-3 2 13 1,60 129
АЮ-З 2 13 1,60 70
УА10-3 3 13 2,40 99
УОАЮ-3 3 13 2,40 135

Марка
опоры

Стойка Расход материалов

Кол. Длина
м

Бетон,
м3

Стальные 
конструк
ции, кг

П16.4-1 I 16,4 1,42 65
УП16.4-1 I 16,4 I.7I 228
KI6.4-I I 16,4 1,71 249
AI6.4-I I 16,4 I.7I 250
ШЮ-1 I 10,5 0,87 42
ППЮ-2 I 10,5 0,47 79
ШЮ-З 3 10,5 I.4I 27
ШНО-̂ I 13 0,75 32
Ш10-5 I 16,4 1,42 46
ППЮ-6 I 16,4 1,42 83
ПС10-1 I 10,5 0,47 14
ПС10-2 I 10,5 0,47 16
ПУПЮ-1 I 16,4 1,59 131
ПАЮ-1 3 10,5 1,46 81
ПАЮ-2 2 10,5 0,94 124
ПАЮ-3 2 13 1,60 72
ПАЮ-4 I 16,4 1,71 218
ПАЮ-5 2 16,4 2,89 ЮЗ
ПУАЮ-1 3 13 2,40 99
ПУАЮ-2 I 16,4 1,83 311
2П10-1 I 16,4 1,42 125
20П10-1 I 16,4 1,42 125
20П10-2 I 16,4 1,42 182
2CHI0-3 I 16,4 1,42 182
2УП10-1 2 16,4 2,84 123
2AI0-I I 16,4 1,71 297
2KI0-I I 16,4 1,71 317



К 407-1, 2-89

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ Лист 2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШОРЫ ВЛ 10 КВ Серия 3.407.I-I43 
Выл.0,1,2,3,4 ,5,6,7,8

Страница 3

И
О
О,

Е
m

X

CJиоо
&
&к<t

чСн

<0
>»нннояя
О,фИО

аСн

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Опоры разработаны для применения в I-У ветровых и в 1-1У и особом районах по гололеду.
В серии приняты расчетные пролеты, одинаковые в данном климатическом районе для 

всего рядя проводов, рекомендуемых для рассматриваемых опор.
На опорах подвешиваются сталеалкминиеные провода по ГОСТ 839-80: АпС 35/6,2, АС50/8.0, 

AC70/II и АС 95/16, а также АСКС, АСКП и АСК сечением 35-95 шЧ
Крепление проводов на промежуточных опорах предусмотрено на штыревых изоляторах 

IM20-B и 1М10-Г (ШС10-Г) по ГОСТ 22863-77, на опорах анкерного типа -  на натяжных изоли
рующих подвесках. В тяжелых климатических условиях на промежуточных опорах крепление про
водов осуществляется при помощи поддерживающих изолирующих подвесок, конструкции опор т и 

ра счетной температурой наружного воздуха от плюс 40°С до минус 65°с.
N1BD

J30B

G2BQ

вувд

В7НА

меняются в районах с 
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -

ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  1,0 кПа (100 кгс/м2)

минус 65°С.

СТЕПЕНЬ АГРЕССИНЕ ОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная.
При применении железобетонных конструкций опор в условиях воздействия агрессивной 

среды должны выполняться требования СНиП 2.03.11-85 к изготовлению и защите стоек.

ДШОЛНИТЕЛЫШЕ ДАННЫЕ
Расшифровка маркиронки опор.
Маркировка опор имеет в первой части буквенное обозначение типа опоры, во второй 

части указывается напряжение ВЛ в кВ и в третьей части через тире пишется номер типораз
мера опоры.

Например: ПАЮ-4 -  переходная анкерная опора для ВЛ напряжением 10 кВ четвертого 
типоразмера.

Чертежи металлоформ и другая технологическая документация заказываются в 
ЕПО "Союзэнергостройпром".

Серия 3.407.I-I43 типовых строительных конструкций разработана взамен серий 
3.407-I0I И 3.407-130.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0. Указания по применению
Выпуск I. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м. Рабочие чертежи
Выпуск 2. Опоры на базе железобетонных стоек длиной II м. Рабочие чертежи
Выпуск 3. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 13 м. Рабочие чертежи
Выпуск 4. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 16,4 м. Рабочие чертежи
Выпуск 5. Железобетонные опоры для пересечений о инженерными сооружениями.Рабочие чертежи
Выпуск 6. Двухцепные железобетонные опоры. Рабочие чертежи
Выпуск 7. Железобетонные элементы опор. Рабочие чертежи
Выпуск 8. Стальные конструкции опор. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  688 форматок 
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