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Раздел 3

ЯТ

УШИИЦИРОВАШШЕ СТАЛЬНЫЕ 
АНКЕРЕО-УПЮЕЫЕ ШОРЫ ВЛ 220 и 330 кВ НА 
МАЛЫЕ МАРКИ ПРОВОДОВ И МАЛЫЕ УГЛЫ ПОВОРОТА

Выпуск I .  Пояснительная записка 
Выпуск 2. Рабочие чертежи опор ВЛ 220 кВ 
Выпуск 3. Рабочие чертежи опор ВЛ 330 кВ 

Дня ВЛ 220 и 330 кВ
Область
применения: Районы-по гололеду 1-1У
Нормативный скоростной напор ветра -50 кгс/и Р  
Расчетная температура наружного воздуха -40 °С

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

СЕРИЯ 3.407-120 в . 1,2,3
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ОПОРЫ ССОРЫ

У220-7, У220-9, УЗЗО-5 У220-Ц

ОПОРЫ

J220-8, У220-Ю, УЗЭО-6

I

цели оценки недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Шифр
опоры

Угол
поворота

BE

Монтажная 
схема 
чертеж Я

Марка
проводов И К а

Размеры* м

Ь с d  f К

Масса 
п опоры 
6 т

У220-7 О 1
° о о Выпуск 2 

Листы *  3 ,4 ,
5*0

AC3C0/39 25,1 10,5 6,5 8.1 4,6 6 ,6  - “ 5.2 6,2

7220-8

о3о*о

Выпуск 2 
Листы й 48,4S 
50,51,52

АС300/39
«

31,6 10,5 6,5 8.1 4.6 6 ,6  - “ 5,2 10,8

У220-9 С °-60с Выпуск 2 
Листы А 25, 
24,25,26

АС300/39 24,1 10,5 6 ,5 8.1 4,6 6 ,6  - “ 5,2 6,4

У220-10 0 °-60 ° Выпуск 2 
Листы й 7С, 
71,72,73,74

АСЗОО/Э9 31,6 10,5 6,5 8,1 4,6 6,6  - “ 5,2 11,7

У220-П 0 °-60 ° Выпуск 2 
Листы й 37. 
38,39,4С

АС300/39 18,5 10,5 8,1 “ “ 5 ,5 4, 0 5,2 5,9

7330-5 (Я-40 ° Вш уск 3 
листы й 3 ,4 ,

2XAC300/3S 2Ь, 4 10,7 6,5 8 ,2 4,4 7 .3  - • 5,2 9,8

уз :ю ~ б

090
1 

о с>#о
Вшуск 5 2хАС300/39 21,Э 10,7 6 ,5 8,2 4,4 7 .3  - ■ 5,2 16,3
Листы й 24,25, 
26 ,27 ,2В

УКАЗАНИЯ ПС ПРИМЕНЕНИЮ

Споры разработаны для линий электропередачи напряжением 220 и ЗЭС кВ,проходя
щих в I - I 5  гололедных районах в ветровых районах до ш включительно.

Споры 2Л 220 кВ рассчитаны на подвеску проводов АСЭ00/39, опоры ВП 330 кВ рас
считаны на ледаеску проводов 2хАС300/Э6.

Одноцел кие опоры с горизонтальным расположением проводов выполнены с тросо- 
стойками для подвесет двух грозозащитных тросов.

Двухцелкые опоры выполнены с двумя вариантами тросостоео-дая подвески одного 
в двух тросов.

В объем проекта ыходят опоры сяодувщ&х типов:
Для Вй 22С кВ У22С-"1 и У220-9 . одноцепные с треутольнш расположением про

водов: У225.-П -  одноцелная с гопизонтальнш раополалешем проводов ;
У220-8 а У225-10 -  двухцепные с расподолением проводов типа *  бочка*.

Для ВЛ 330 кВ УЗЗО-5 -  одноцепная с треугольным расположением проводов;
УЗЭО-6 -  двугцэпная с распой сиена ем проводов типа * бочка".

Ongf-ы У220-7, У22С-3, УЗЗО-5 г УЭЗС^г устанавливаются ва ВЛ с углем поворота 
до 40 .

дс 60^Ы ■ Я226-1С устанавливаются вя ВТ. с угхак поворота
Все опоры выполняются с тремя подстаькамк 5,9 и 5м, зрячем послсде.-.' ..одме- 

няется в сочетании с подставкой 9 в и позволяет п о в ы с т ' опору 9+5-Г v

Материал конструкция теишввег, до 4С углвродестая сталь, для свари*:
пий^ВСто по ГОСТ S 'C -tT * .  голивяос 50 мм-шзкояегароэанная сталь w is e

KDHC linoрукпий
п е т  19;

Конструкция анкеря.— «г  ловит оно; собираются на оодтах из от дельных элементов.

Все элементы опоры цинковать горячим способом.Расход пинка не менее 600 г  на 
„  \и синкуемг.р аоверхкостг. Тоядвш» цинкового аэжгнтжя крепежных изделий включая 
резьбу болтов-42 к к .Р е л о а  гаек н-.- цинкуятса.

Опера а г гдяазначеяъ для пайене/ : расчетной *емпгег,2т™'.-о* не ниже - 401*’
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853573.htm

